
取扱い
No. NP 75-02

製品を安全・安心・確実にお使いいただくためにご提案します。

誤操作防止
作業者による ロックアウトロックアウト

・ハンドルが半開きでも
取付けができ、外観から
ハンドル位置の視認も
可能。

※）お客様にてご用意ください。※）お客様にてご用意ください。
南京錠シャックル径：φ4.5mm以下南京錠シャックル径：φ4.5mm以下

・南京錠・結束バンドなど（※）（※）

でロックが可能。

ハンドル操作の

・エルボタイプのネジ部に取付けるだけで共回りが解決!

素材は環境に配慮したリサイクル材を使用しています。

エルボタイプ共回りストッパエルボタイプ共回りストッパ

安定性向上 ・ホルダ でボールバルブを固定。
配管が安定し作業効率がUP!

共回り解決
ハンドル回転時の

便利オプション追加！
ボールバルブ20・60シリーズの取扱いが楽になる！閉止弁

ユニオンタイプ固定用ホルダユニオンタイプ固定用ホルダ

15°ごとに
配管位置を
調整可能。

15°

結束バンド取付イメージ結束バンド取付イメージ
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掲載商品の注意事項

表 . ユニオンタイプ固定用ホルダ締付トルク
機種 ネジサイズ 締付トルク

BVUH20 M3×0.5 0.5 ~ 0.7 N・m
BVUH60 M4×0.7 0.8 ~ 1.0 N・m

1. ユニオンタイプ固定用ホルダ取付けの注意
サラ小ネジを締付ける際、下表の締付トルクを参照してください。
適正なトルクで締付けないと、ネジ部の破壊・変形やネジの緩みによりホルダが固定板から外れる可能性があります。

2. ロックアウト使用時の注意
本製品は、カッターナイフ・ニッパなどで容易に切断・破壊ができます。
誤操作を簡易的に防止することを目的とした製品であり、更なる信頼性が必要な場合は、別の方法をご検討ください。

3. エルボタイプ共回りストッパ使用時の注意
ハンドル操作以上のトルクで回転させないでください。過剰なトルクをかけるとストッパが空回りする可能性があります。
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①.ボールバルブ

記　号 UH LCP LO
仕　様 ユニオンタイプ固定用ホルダ エルボタイプ共回りストッパ ロックアウト

記　号 20 60
仕　様 20シリーズ用 60シリーズ用

※）ロックアウト（BVLO）は記入不要です。

②. 形状

③. 適用シリーズ

注文形式（例）

注 意
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エルボタイプ
共回りストッパ

ロックアウト

ユニオンタイプ固定用ホルダ
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ユニオンタイプ固定用ホルダ

エルボタイプ共回りストッパ

ロックアウト

単位：mm

形　式 B L1 L2 L3 øP1 øP2 E1 E2 ød1 ød2 F T 質量
(g)

価格
(¥)

BVUH20 40 15 22.4 35.4 17 23 13.2 22.2 3.5 6.2 14 3 4.2 220
BVUH60 52 20 30.2 42.8 24 31 17.6 25.2 4.5 8.2 16.8 3.5 9.2 242

単位：mm

形　式 B øP E 対辺
H

質量
(g)

価格
(¥)

BVLCP20 15 26 23.8 17 3.5 330
BVLCP60 17.5 36.4 32 24 7.7 374

単位：mm

形　式 質量
(g)

価格
(¥)

BVLO 5.2 264

BVUH

BVLCP

BVLO

荷姿（出荷単位）：1個 /1袋

荷姿（出荷単位）：1個 /1袋
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荷姿（出荷単位）：1セット（2個）/1袋



取付イメージ

20・60シリーズ

ボールバルブボールバルブ

関連商品のご案内

20・60シリーズは水を流すことも可能。
使用チューブサイズに合った有効断面積を確保できます。
※）20シリーズ＝有効断面積20㎟　60シリーズ＝有効断面積60㎟

オリフィス径が大きく、流量損失が小さいミニ（10）シリーズ。
レバーに目盛りが付いており、レバーの角度により簡単な
流量調整が行えます。
※）10シリーズは水使用不可。

ボールバルブ20・60シリーズ オプション品との併用はできません。

10シリーズ

ユニオンタイプ固定用ホルダの場合

ロックアウトの場合

エルボタイプ共回りストッパの場合

詳しい使い方を
動画で確認できます！

・ボールバルブ本体とエルボタイプ共回りストッパの赤線部分を
合わせ、カチッと音がするまで矢印の方向へはめ込みます。

・ボールバルブ下面とユニオンタイプ固定用ホルダの赤線部分
を合わせ、片側ずつ矢印の方向へはめ込みます。

・ロックアウト下面中央に空いている穴をボールバルブのハンドル
根元部分に合わせるようにして閉じ、南京錠・結束バンドなど

（※お客様にてご用意）でロックしてください。

取付イメージ 取付イメージ
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取扱い

閉止弁

>>>https://www.pisco.co.jp/
／長野県上伊那郡南箕輪村3884-1　　〒399-4586　　TEL.0265(76)2511　FAX.0265(76)2851

●このカタログの仕様は連絡なく変更することがあります。 2021.04.4,000RS

営 業 部
東　 京 営 業 所
八 王 子 営 業 所
名 古 屋 営 業 所
大　 阪 営 業 所
熊　 本 営 業 所

仙　 台 営 業 所
川　 崎 営 業 所
岡　 崎 営 業 所
新 大 阪 営 業 所

TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.

TEL.
TEL.
TEL.
TEL.

03(3843)2211
042(635)5888
0586(71)0980
06(6746)2100
096(360)3082

022(213)3605
044(223)3831
0564(65)7072
06(6303)1230

太　 田 営 業 所
埼　 玉 営 業 所
長　 野 営 業 所
京　 都 営 業 所

TEL.
TEL.
TEL.
TEL.

0276(48)5972
048(790)2200
0265(76)2855
075(646)5070

茨　 城 営 業 所

静　 岡 営 業 所
広　 島 営 業 所

金　 沢 営 業 所
福　 岡 営 業 所

TEL.

TEL.
TEL.

TEL.
TEL.

0297(20)0081

0537(62)6100
082(568)2522

076(292)2101
092(482)2263


