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　この度は、ピスコ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
　本製品をお客様に安心してお使いいただくために、本取扱説明書を必ずお読みください。また、本書は大切に保管して
いただきますようお願い申し上げます。
　また、当社製品カタログには、ピスコ製品共通の取扱い上の注意事項が記載されています。本製品のご使用にあたって
は、製品カタログの注意事項についても併せてご確認ください。
　なお、内容は一般的な事柄について述べておりますので、記載のないご使用方法につきましては、当社にご相談ください。
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▢VPGFSKIT-SIN（シングルタイプ）
▢VPGFSKIT-MIN（小径タイプ）
▢VPGFSKIT-PB（包装袋用タイプ）
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真空パッドスターターキット 取扱説明書

1. 各部の名称（部材組付構成）

グリーンフレームS SSスロット

クロスコネクタS

グリーンフレームS

STナットSS

取手C

インナーキャップS

SSスロットインナーキャップS

インナーキャップ

マルチコネクタアウター型S

パッドホルダ

ホルダジョイント

真空パッド
（パッドネジ付セット）

六角穴付皿ボルト

ロボットフランジ取付プレート（※）

※）ハンドをロボットへ取付ける場合、ロボットフランジ取付プレート（P.43）をロボットメーカー各社に合わせて用意しています。
ロボットフランジ取付プレートには真空パッドスターターキットのアルミフレーム固定用の六角穴付ボルト4本とスプリングワッシャ4個が付属します。

六角穴付ボルト

スプリングワッシャ

Meno	 Date:
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パーツケースのハンドル部スライドロックを解除後、簡易ロックを解除してフタを開けます。パーツケース内の部材を
同梱の取扱説明書の部材確認リストでご確認ください。万が一部材に不備（リストの数量通りに部材が入っていない場
合や破損している場合など）がありましたら、当社営業所へお問い合わせください。

■グリーンフレームS SSスロット1本で組立ての場合
　グリーンフレームS×2本（図2）の長さを選び、クロスコネクタS 2個（図3）で六角レンチ（対辺：4㎜）を使用して組

付けます。（適正締付トルク：7.4N·m）
■グリーンフレームS SSスロット2本で組立ての場合
　グリーンフレームS×2本（図2）の長さを選び、クロスコネクタS 4個（図3）で六角レンチ（対辺：4㎜）を使用して組

付けます。（適正締付トルク：7.4N·m）

①取手Cに六角穴付皿ボルト2本を通し、STナットSS M5を2〜2.5回転ねじ込みます。
②グリーンフレームS SSスロットに①の取手Cを1個ずつ通します。
③対辺：3㎜の六角レンチを使用し、取手Cを固定したい位置で固定します。（適正締付トルク：7.4N·m）

グリーンフレームS、グリーンフレームS SSスロット、取手Cに付属のインナーキャップを取付けます。

図1
グリーンフレームS
SSスロット断面図

図2
グリーンフレームS断面図

図4
あらかじめ六角穴付皿ボルトと
STナットSSをセットした取手C

図3
クロスコネクタS図

グリーンフレームS

六角穴付ボルト

グリーンフレームS
SSスロット

クロスコネクタS

グリーンフレームS
SSスロット

六角穴付皿ボルト

STナットSS

取手C

2. 部材確認

3.フレームの組立て

4.フレームに取手を付ける

5.フレームと取手にキャップを付ける

グリーンフレームS

取手C

グリーンフレームS SSスロット

インナーキャップS SSスロットインナーキャップSSSスロットインナーキャップS

インナーキャップ

グリーンフレームS SSスロット
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6.フレームにパッドホルダを組付ける

①ホルダジョイントにパッドホルダを組付けます。
　a）固定式パッドホルダ（VPMB, VPB）を使用する場合（図5）

パッドホルダ固定用のメネジでホルダジョイントに組付けます。
（六角穴付ボルトと平ワッシャは、パッドホルダと同じ仕切内に納められています。）

　b）スプリング式パッドホルダ（VPMD, VPD）を使用する場合（図6）
パッドホルダ固定用の隔壁ネジ部でホルダジョイントに組付けます。（締付トルクは当社カタログ、または公式サイトを参照して
ください。）

（パッドホルダに組込まれているナットのうち1個は不要となりますので、あらかじめ取外してください。またスプリング式パッド
ホルダの高さ（ホルダジョイントからの飛出寸法）を合わせるために、隔壁ネジ部端面とナット端面を揃えて組付けてください。

（高さ調整が必要な場合を除く））

②パッドホルダを組付けたホルダジョイントとグリーンフレーム S をマルチコネクタアウター型 S で組付けます。組付
ける際は対辺4㎜の六角レンチを使用し、真空パッドを配置したい位置で組付けます。（適正締付トルク：7.4N·m）

図5
ホルダジョイントへ固定式パッドホルダを組付ける

図7
ホルダジョイントとフレームをマルチコネクタアウター型Sで組付ける

図6
ホルダジョイントへスプリング式パッドホルダを組付ける

ホルダジョイント
（固定式パッドホルダの挿入部分が

ガタ付かない方で組付け）

六角穴付ボルト

グリーンフレームS

六角穴付ボルト

マルチコネクタアウター型S

パッドホルダを組付けた
ホルダジョイント

平ワッシャ

固定式パッドホルダ

ホルダジョイント
（ネジ加工有り）

スプリング式パッドホルダ

隔壁ネジ部端面と
ナット端面を揃える

隔壁ネジ部

パッドホルダを組付けた
ホルダジョイント
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③-1.スターターキットタイプが包装袋用タイプ以外の場合
フレームへ組付けた真空パッドホルダに、選択した真空パッドをはめ込む、または六角レンチでネジを締付け取付
けます。（図8）（締付トルクは当社カタログ、または公式サイトを参照してください。）
■六角レンチサイズ
真空パッド径（㎜） ø10 ø15 ø20 ø30 ø40 ø50
六角レンチ二面幅（㎜） 2 3

その時、選択した真空パッドの仕切内に納められている部材（パッドネジ、平ワッシャ（パッド径：ø20〜ø50㎜に
使用）、パッド押え（パッド径：ø40, ø50㎜に使用））も必ず取付けてください。

（詳細については、当社が発行するカタログまたは公式サイトを参照してください。）

図8
パッドホルダに真空パッドを取付ける

グリーンフレームS

マルチコネクタアウター型S

パッドネジ

真空パッド
スタンダードタイプ 一般形・深形
ベローズタイプ
多段ベローズタイプ

真空パッド
スタンダードタイプ 一般形
ベローズタイプ
多段ベローズタイプ

平ワッシャ
（パッド径：20〜50㎜）

アダプタ
ガスケット

真空パッド
ソフトタイプ
ソフトベローズタイプ

ホルダジョイント

真空パッドホルダ

パッド押え

平ワッシャ＋
真空パッド＋

（パッド押え）＋
パッドネジ

（パッド径：40, 50㎜に必須）
パッド径：4〜20㎜

パッド径：10〜30㎜

パッド径：40, 50㎜

パッド径：2〜8㎜
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③-2.スターターキットタイプが包装袋用タイプの場合
フレームへ組付けたホルダジョイントに、同梱から選択した直付型 固定式の真空パッドホルダをスパナを使用して
取付けます。（図9）（締付トルクは当社カタログ、または公式サイトを参照してください。）
■スパナサイズ
真空パッド径（㎜） ø20 ø30 ø40 ø50
スパナサイズ（㎜） 17 24

次に真空パッドを真空パッドホルダにはめ込みます。その時、選択した真空パッドに適合したサイズの吸込防止ア
ダプタ（平面タイプまたは球面タイプ）を必ず取付けてください。

（詳細については、当社が発行するカタログまたは公式サイトを参照してください。）

図9
パッドホルダに真空パッドを取付ける

グリーンフレームS

マルチコネクタアウター型S

吸込防止アダプタ
平面タイプまたは球面タイプ

真空パッド包装袋用タイプ
蛇腹段数3段または5段

直付型 固定式
真空パッドホルダ

ホルダジョイント

Oリング

真空パッド＋
吸込防止アダプタ

真空パッド＋
吸込防止アダプタ

ホルダジョイント＋
包装袋用パッド

専用ホルダ

ホルダジョイント＋
包装袋用パッド

専用ホルダ
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7. エアを配管する

スターターキットの中には、エア配管に必要なワンタッチ継手（ユニオンティータイプ：PE）と真空エア発生に必要な真
空発生器を同梱しております。下の図10を参考に、組付けの終ったフレームへエア配管を行ってください。
※）最大荷重280N以下で使用してください。

※1）図10に記載のエアチューブは同梱されておりませんので、お客様にてご用意ください。
（当社推奨エアチューブ（ポリウレタンチューブ）の形式：UB）

※2）圧縮エア供給口の上流には真空発生器の性能（下表参照）を引出すためのレギュレータと供給エアの開閉を行うためのボール
バルブまたはハンドバルブの併用をお勧めします。（関連商品は、次ページを参照してください。）

同梱の
真空発生器形式

（本体に刻印有り）
真空特性

定格
供給圧力
（MPa）

ノズル
径

（㎜）

真空度
（kPa）

吸込流量
（ℓ/min〔ANR〕）

スターターキットタイプ
適用

チューブ外径
（㎜）

VUH07-44A Hタイプ 高真空度形 0.5 0.7 -92~-93 12.5~13
小径タイプ ø4VUE07-44A Eタイプ 低供給圧力高真空度形 0.35 -90~-92 10~10.5

VUH07-66A Hタイプ 高真空度形 0.5
0.7

-92~-93 12.5~13 スタンダードタイプ、
エコノミータイプ、
シングルタイプ

ø6
VUE07-66A Eタイプ 低供給圧力高真空度形 0.35 -90~-92 10~10.5
VSL15-802 Lタイプ 大流量形 0.5 1.5 -66 95

包装袋用タイプ ø8VSE15-802 Eタイプ 低供給圧力高真空度形 0.35 -92 42

図10
エアを配管する

エアチューブ

真空発生器VU真空発生器VU

PE

圧縮エア供給口（※2）

真空発生器VS真空発生器VS

※）同梱のPCF8-02を※）同梱のPCF8-02を
接続してください。接続してください。

包装袋用タイプにのみ同梱の真空発生器と継手包装袋用タイプにのみ同梱の真空発生器と継手
圧縮エア供給口（※2）
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最後に

スターターキットの内容では満足する結果が得られない場合は、キットに標準セットされている以外の真空パッド・SUS
社製アルミパイプ構造材も使用可能です。次ページ以降に掲載の当社真空パッドシリーズのご案内とSUS社製アルミ
パイプ構造材のご案内を参照していただき、必要と思われる製品をお探しいただくか当社最寄りの営業所へお問い合
わせください。

▍ポリウレタンチューブ ▍ゲージ付レギュレータ ▍ボールバルブ ▍ハンドバルブ

■コンパクト設計でレイアウトが容易。
圧力ゲージ内蔵により、圧力を確
認しながら調整可能。

■柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の
使用が可能。

形　式 推奨タイプ
UB0425 小径

スタンダード
UB0640 エコノミー

シングル
UB0850 包装袋用

形　式 推奨タイプ
RVUMP4-4 小径

スタンダード
RVUMP6-6 エコノミー

シングル
RVUMP8-8 包装袋用

形　式 推奨タイプ
BVU4-4 小径

スタンダード
BVU6-6 エコノミー

シングル
BVU20-0808 包装袋用

形　式 推奨タイプ
HV4-4-2 小径

スタンダード
HV6-6-2 エコノミー

シングル
HV8-8-2 包装袋用

■オリフィス径が大きく、圧力損失は
僅か。

■キャップレバーでエアの開閉操作が
スムーズ。
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取付可能な真空パッドシリーズのご案内

▪パッド、パッドネジ付セット

▪パッドホルダ
※）掲載のパッドホルダより選択の場合、該当のホルダ専用に製作されたホルダジョイントが必要になります。

▪ホルダジョイント

スターターキット各タイプが標準でセットしている真空パッドの一覧

■スタンダードタイプ	 ■エコノミータイプ
スタンダード 一般形 スタンダード 一般形

注文形式 パッド径（㎜） パッド材質 注文形式 パッド径（㎜） パッド材質
VP10RS ø10

シリコーン

VP20RS ø20
シリコーンVP15RS ø15 VP40RS ø40

VP20RS ø20 スタンダード 深形
VP30RS ø30 注文形式 パッド径（㎜） パッド材質
VP50RS ø50 VP30AS ø30 シリコーン
スタンダード 深形 ソフトベローズ

注文形式 パッド径（㎜） パッド材質 注文形式 パッド径（㎜） パッド材質
VP40AS ø40 シリコーン VP20LBS ø20 シリコーン
ソフトベローズ ベローズ

注文形式 パッド径（㎜） パッド材質 注文形式 パッド径（㎜） パッド材質
VP10LBS ø10

シリコーン
VP20BS ø20

シリコーンVP15LBS ø15 VP40BS ø40
VP20LBS ø20 多段ベローズ
ベローズ 注文形式 パッド径（㎜） パッド材質

注文形式 パッド径（㎜） パッド材質 VP30WS ø30 シリコーン
VP10BS ø10

シリコーン
VP20BS ø20
VP30BS ø30
VP40BS ø40
VP50BS ø50
多段ベローズ

注文形式 パッド径（㎜） パッド材質
VP20WS ø20

シリコーンVP30WS ø30
VP40WS ø40

■シングルタイプ
スタンダード 一般形

注文形式 パッド径（㎜） パッド材質
VP6RS ø6

シリコーンVP10RS ø10
スタンダード 深形

注文形式 パッド径（㎜） パッド材質
VP30AS ø30 シリコーン
ソフトベローズ

注文形式 パッド径（㎜） パッド材質
VP20LBS ø20 シリコーン
ベローズ

注文形式 パッド径（㎜） パッド材質
VP8BS ø8

シリコーンVP15BS ø15
■包装袋用タイプ
包装袋用 包装袋用吸込防止アダプタ

注文形式 パッド径（㎜） パッド材質
蛇腹
段数

リップ
硬度

注文形式
ワーク

接触部形状
VP20PBS23 ø20

シリコーン

3 20° VP20PB-FS 球面
VP20PBS45 5 40° VP20PB-FF 平面
VP30PBS43 ø30 3 40° VP30PB-FS 球面
VP30PBS25 5 20° VP30PB-FF 平面
VP40PBS23 ø40 3 20° VP40PB-FS 球面
VP30PBS45 5 40° VP40PB-FF 平面
VP50PBS43 ø50 3 40° VP50PB-FS 球面
VP30PBS25 5 20° VP50PB-FF 平面

■小径タイプ
スタンダード 一般形

注文形式 パッド径（㎜） パッド材質
VP6RS ø6

シリコーン
VP8RS ø8
VP10RS ø10
VP15RS ø15
スタンダード 小型

注文形式 パッド径（㎜） パッド材質
VP2RMS ø2

シリコーンVP4RMS ø4
ソフト

注文形式 パッド径（㎜） パッド材質
VP4LS ø4

シリコーン
VP6LS ø6
VP8LS ø8
VP10LS ø10
VP15LS ø15
ソフトベローズ

注文形式 パッド径（㎜） パッド材質
VP6LBS ø6

シリコーン
VP8LBS ø8
VP10LBS ø10
VP15LBS ø15
ベローズ

注文形式 パッド径（㎜） パッド材質
VP6BS ø6

シリコーン
VP8BS ø8
VP10BS ø10
VP15BS ø15
多段ベローズ

注文形式 パッド径（㎜） パッド材質
VP6WS ø6

シリコーンVP8WS ø8
VP10WS ø10
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真空パッドスターターキット 取扱説明書
パッド、パッドネジ付セットのご案内

VP
①

-M6
⑥⑤

①
．真
空
パ
ッ
ド

S
④

B
③

20
②

-QK
⑦

③. パッド形状
記　号 R A RM L LB K B W PB P F FH Q S E

形　状
スタンダード

ソフト
ソフト
ベローズ

滑り止め ベローズ
多段

ベローズ
包装袋用 薄物用 フラット

フラット
吸込流量増大

吸着痕
防止

スポンジ 長円
一般形 深形 小型

※）パッド形状は、本文をご覧ください。

②. パッドサイズ
記　号 0.7 1 1.5 2 3 4 6 8 10 15 20 25 30 35 40 50

サイズ（㎜） ø0.7 ø1 ø1.5 ø2 ø3 ø4 ø6 ø8 ø10 ø15 ø20 ø25 ø30 ø35 ø40 ø50

パ
ッ
ド
形
状

スタンダード 一般形 ○（H3） ○（H3） ○（H3） ○（H3） ○（T8） ○（T8） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
スタンダード 深形 ○ ○ ○ ○ ○ ○
スタンダード 小型 ○（T4） ○（T4） ○（T4） ○（T4） ○（T4） ○（T4）

ソフト ○（T15）○（T15）○（T15）○（T15）○（T15）○（T40） ○（T40） ○（T40）
ソフトベローズ ○（T15）○（T15）○（T15）○（T15）○（T40）
滑り止め ○ ○ ○ ○ ○
ベローズ ○（H3） ○（H3） ○（T8） ○（T8） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
多段ベローズ ○（T8） ○（T8） ○ ○ ○ ○ ○
包装袋用 ○（PB8）○（PB8）○（PB15） ○（PB15）○（PB15）
薄物用 ○（T8） ○（T8） ○（T8） ○（T8）
フラット ○ ○ ○ ○ ○

フラット吸込流量増大 ○ ○ ○ ○ ○
吸着痕防止 ○ ○ ○
スポンジ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

■長円タイプの場合
記　号 2×4 3.5×7 4×10 4×20 4×30 5×10 5×20 5×30 6×10 6×20 6×30 8×20 8×30

A×B（㎜） 2×4 3.5×7 4×10 4×20 4×30 5×10 5×20 5×30 6×10 6×20 6×30 8×20 8×30
パッド接続記号 E10 E20 E10 E20 E10 E20

パッド、パッドネジ付セットの注文形式（例）

※）表中（　）内の記号は、パッド接続記号とな
ります。またパッドホルダやパッドネジへ、
差し込み（ダイレクト）またははめ込み（ダイ
レクト）接続となります。
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パッド
形状 長 円

記 号 E

パ
ッ
ド
サ
イ
ズ（
㎜
）

2×4 ○
3.5×7 ○
4×10 ○
5×10 ○
6×10 ○
4×20 ○
4×30 ○
5×20 ○
5×30 ○
6×20 ○
6×30 ○
8×20 ○
8×30 ○

パッド
形状

スタンダード ソフト ソフト
ベローズ 滑り止め ベローズ 多段

ベローズ フラット フラット
吸込流量増大

吸着痕
防止 スポンジ一般形 深 形

記 号 R A L LB K B W F FH Q S

パ
ッ
ド
径（
ø
㎜
）

4 ○
6 ○ ○
8 ○ ○
10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
20 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
25 ○ ○ ○ ○ ○ ○
30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
35 ○
40 ○ ○ ○ ○ ○ ○
50 ○ ○ ○ ○ ○ ○

M4

M6

⑥. パッド接続ネジサイズ（パッドネジ付セット注文時にのみ記入）
記　号 無記入 -M4 -M6
サイズ パッド単体 M4×0.7 M6×1

⑤. パッド表面特殊処理
記　号 無記入 -ER -DL -NF -SF
処　理 標準品 吸着痕軽減表面改質 貼付防止特殊コーティング ナイロン繊維起毛 シルク繊維起毛

対応ゴム材質記号 ー N, NE S, F, SE S, F

⑦. 吸着痕防止樹脂アタッチメント材質（ベローズタイプのみのオプション）
記　号 無記入 -QK -QM -QKE
材　質

オプション無し
PEEK POM 導電性PEEK

体積抵抗率 ー ー 10⁵~10⁶Ω·cm

④. パッド材質
記　号 N NH U S S2 S4 YS2 YS4 F FS C HN EP G K M NE E SE KE

ゴム材質 ニトリル A ウレタン シリコーン B C D E フッ素 F G HNBR EPDM H I J K
樹脂材質 PEEK POM L

パ
ッ
ド
形
状

スタンダード 一般形 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
スタンダード 深形 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
スタンダード 小型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ソフト ○ ○ ○ ○ ○
ソフトベローズ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
滑り止め ○ ○ ○ ○ ○
ベローズ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
多段ベローズ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
包装袋用 ○ ○
薄物用 ○ ○ ○ ○ ○ ○
フラット ○ ○ ○ ○ ○ ○

フラット吸込流量増大 ○ ○ ○ ○ ○
吸着痕防止 ○ ○ ○
スポンジ ○ ○

長円 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
※）表中A〜Hの材質は、下記の通りとなります。

A：耐油NBR、B：FDA適合極軟質シリコーン リップゴム硬度20°、C：FDA適合極軟質シリコーン リップゴム硬度40°、
D：FDA適合極軟質シリコーン ゴム硬度20°、E：FDA適合極軟質シリコーン ゴム硬度40°、F：フロロシリコーン、
G：クロロプレン（スポンジ）、H：食品衛生法適合NBR、I：導電性NBR（低抵抗タイプ）（体積抵抗率：200Ω·cm以下）、
J：導電性ブタジエン（低抵抗タイプ）（体積抵抗率：200Ω·cm以下）、K：導電性シリコーン（体積抵抗率：10⁵Ω·cm以下）、
L：導電性PEEK（体積抵抗率：10⁵~10⁶Ω·cm）

※）下の表を参考に、パッド接続ネジのサイズを
選定してください。
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真空パッドスターターキット 取扱説明書

真空パッドシリーズのパッド形状・材質、ホルダ形状を分かりやすく説明した動画を公式サイト
（https://www.pisco.co.jp/page/movie#v-pad）に公開しております。

本ページ掲載商品の補足事項
* 価格表内の■部は、スタンダードタイプ一般形のみです。

スタンダードタイプ 小型 パッドゴムのみ

基本形式

価格（￥）
4：N

ニトリル
4：S

シリコーン
4：U

ウレタン
4：F
フッ素

4：SE
導電性

シリコーン

4：E
導電性ブタジエン
低抵抗タイプ

4：NE
導電性NBR

（低抵抗タイプ）

4：G
食品衛生法
適合NBR

4：HN
HNBR

4：EP
EPDM

5：無記入 5：-ER
吸着痕軽減
表面改質処理

5：無記入 5：-ER
吸着痕軽減
表面改質処理

VP0.7RM 45 350 650 500 800 1,200 500 500 500 800 430 460 420
VP1RM 45 350 650 500 800 1,200 500 500 500 800 430 460 420
VP1.5RM 45 350 650 500 800 1,200 500 500 500 800 430 460 420
VP2RM 45 350 650 500 800 1,200 500 500 500 800 430 460 420
VP3RM 45 350 650 500 800 1,200 500 500 500 800 430 460 420
VP4RM 45 350 650 500 800 1,200 500 500 500 800 430 460 420

スタンダードタイプ 一般形（R）・深形（A）パッドゴムのみ

基本形式

価格（￥）
4：N

ニトリル
4：S

シリコーン
4：U
ウレタン

4：F
フッ素

4：SE
導電性

シリコーン

4：E
導電性
ブタジエン

（低抵抗タイプ）

4：NE
導電性NBR

（低抵抗タイプ）

4：G
食品衛生法
適合NBR

4：HN
HNBR

4：EP
EPDM

5：無記入 5：-ER
吸着痕軽減
表面改質処理

5：無記入 5：-DL
貼付防止特殊
コーティング処理

5：-NF
ナイロン繊維
起毛処理

5：-SF
シルク繊維
起毛処理

5：無記入 5：-DL
貼付防止特殊
コーティング処理

5：-NF
ナイロン繊維
起毛処理

5：-SF
シルク繊維
起毛処理

5：無記入 5：-DL
貼付防止特殊
コーティング処理

5：無記入 5：-ER
吸着痕軽減
表面改質処理

VP1R 45 350 500 800 1,200 500 500 500 430 460 420
VP2R 45 350 500 800 1,200 500 500 500 430 460 420
VP3R 45 350 500 800 1,200 500 500 500 430 460 420
VP4R 45 350 500 800 1,200 500 500 500 430 460 420
VP6R 45 350 650 500 1,350 800 1,200 2,050 500 1,350 500 500 800 430 460 420
VP8R 45 350 650 500 1,350 800 1,280 2,130 500 1,350 500 500 800 430 460 420
VP10R 45 350 650 500 1,350 800 1,280 2,130 500 1,350 500 500 800 430 460 420
VP15R(A) 45 400 700 550 1,460 4,230 5,800 900 1,500 2,410 5,180 6,750 550 1,460 550 550 850 480 520 480
VP20R(A) 45 400 700 550 1,490 4,400 5,970 900 1,500 2,440 5,350 6,920 600 1,540 550 550 850 480 520 480
VP25R(A) 45 400 700 550 2,820 4,500 6,070 900 1,500 3,770 5,450 7,020 650 2,920 550 550 850 480 520 480
VP30R(A) 45 450 750 600 3,420 4,680 6,250 950 1,500 4,320 5,580 7,150 980 3,800 600 600 900 530 590 540
VP40R(A) 45 500 950 750 3,570 5,140 6,710 1,080 1,800 4,620 6,190 7,760 1,400 4,220 750 750 1,200 580 650 600
VP50R(A) 45 700 1,300 1,000 3,820 5,490 7,360 1,800 3,000 5,820 7,490 9,360 1,600 4,420 1,000 1,000 1,600 780 910 840

スタンダードタイプ 一般形（R）・深形（A）パッドネジ付セット

基本形式

価格（￥）
4：N

ニトリル
4：S

シリコーン
4：U
ウレタン

4：F
フッ素

4：SE
導電性

シリコーン

4：E
導電性
ブタジエン

（低抵抗タイプ）

4：NE
導電性NBR

（低抵抗タイプ）

4：G
食品衛生法
適合NBR

4：HN
HNBR

4：EP
EPDM

5：無記入 5：-ER
吸着痕軽減
表面改質処理

5：無記入 5：-DL
貼付防止特殊
コーティング処理

5：-NF
ナイロン繊維
起毛処理

5：-SF
シルク繊維
起毛処理

5：無記入 5：-DL
貼付防止特殊
コーティング処理

5：-NF
ナイロン繊維
起毛処理

5：-SF
シルク繊維
起毛処理

5：無記入 5：-DL
貼付防止特殊
コーティング処理

5：無記入 5：-ER
吸着痕軽減
表面改質処理

VP10R 45 -M4 530 830 680 1,530 980 1,460 2,310 680 1,530 680 680 980 610 640 600
VP15R(A) 45 -M4 580 880 730 1,640 4,410 5,980 1,080 1,680 2,590 5,360 6,930 730 1,640 730 730 1,030 660 700 660
VP20R(A) 45 -M6 680 980 830 1,770 4,680 6,250 1,180 1,780 2,720 5,630 7,200 880 1,820 830 830 1,130 760 800 760
VP25R(A) 45 -M6 680 980 830 3,100 4,780 6,350 1,180 1,780 4,050 5,730 7,300 930 3,200 830 830 1,130 760 800 760
VP30R(A) 45 -M6 730 1,030 880 3,700 4,960 6,530 1,230 1,780 4,600 5,860 7,430 1,260 4,080 880 880 1,180 810 870 820
VP40R(A) 45 -M6 930 1,380 1,180 4,000 5,570 7,140 1,510 2,230 5,050 6,620 8,190 1,830 4,650 1,180 1,180 1,630 1,010 1,080 1,030
VP50R(A) 45 -M6 1,160 1,760 1,460 4,280 5,950 7,820 2,260 3,460 6,280 7,950 9,820 2,060 4,880 1,460 1,460 2,060 1,240 1,370 1,300
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真空パッドシリーズのパッド形状・材質、ホルダ形状を分かりやすく説明した動画を公式サイト
（https://www.pisco.co.jp/page/movie#v-pad）に公開しております。

ソフトベローズタイプ パッドゴムのみ

基本形式

価格（￥）
4：N

ニトリル
4：S

シリコーン
4：U

ウレタン
4：SE
導電性

シリコーン

4：NE
導電性NBR

（低抵抗タイプ）

4：HN
HNBR

4：EP
EPDM

5：無記入 5：-ER
吸着痕軽減
表面改質処理

5：無記入 5：-DL
貼付防止特殊
コーティング処理

5：-NF
ナイロン繊維
起毛処理

5：-SF
シルク繊維
起毛処理

5：無記入 5：-DL
貼付防止特殊
コーティング処理

5：無記入 5：-ER
吸着痕軽減
表面改質処理

VP6LB 45 500 800 750 1,600 1,100 750 1,600 750 1,050 750 700
VP8LB 45 500 800 750 1,600 1,100 750 1,600 750 1,050 750 700
VP10LB 45 500 800 750 1,600 4,430 6,000 1,100 750 1,600 750 1,050 750 700
VP15LB 45 550 850 850 1,700 4,530 6,100 1,210 850 1,700 830 1,130 830 770
VP20LB 45 550 850 850 3,100 4,700 6,270 1,210 850 3,100 830 1,130 830 770

ソフトタイプ パッドゴムのみ

基本形式

価格（￥）
4：N

ニトリル
4：S

シリコーン
4：FS
フロロ

シリコーン

4：SE
導電性

シリコーン

4：NE
導電性NBR

（低抵抗タイプ）
5：無記入 5：-ER

吸着痕軽減
表面改質処理

5：無記入 5：-DL
貼付防止特殊
コーティング処理

5：-NF
ナイロン繊維
起毛処理

5：-SF
シルク繊維
起毛処理

5：無記入 5：-DL
貼付防止特殊
コーティング処理

5：無記入 5：-ER
吸着痕軽減
表面改質処理

VP4L 45 350 650 500 1,350 1,200 500 1,350 530 830
VP6L 45 350 650 500 1,350 1,200 500 1,350 530 830
VP8L 45 350 650 500 1,350 1,280 500 1,350 530 830
VP10L 45 350 650 500 1,350 4,180 5,750 1,280 500 1,350 530 830
VP15L 45 400 700 550 1,400 4,230 5,800 1,500 550 1,400 600 900
VP20L 45 400 700 550 2,800 4,400 5,970 1,500 700 2,950 600 900
VP30L 45 450 750 600 2,850 4,680 6,250 1,600 800 3,050 680 980
VP40L 45 500 950 750 3,570 5,140 6,710 1,800 1,200 4,020 750 1,200

ソフトタイプ パッドネジ付セット

基本形式

価格（￥）
4：N

ニトリル
4：S

シリコーン
4：FS
フロロ

シリコーン

4：SE
導電性

シリコーン

4：NE
導電性NBR

（低抵抗タイプ）
5：無記入 5：-ER

吸着痕軽減
表面改質処理

5：無記入 5：-DL
貼付防止特殊
コーティング処理

5：-NF
ナイロン繊維
起毛処理

5：-SF
シルク繊維
起毛処理

5：無記入 5：-DL
貼付防止特殊
コーティング処理

5：無記入 5：-ER
吸着痕軽減
表面改質処理

VP4L 45 -M4 550 850 700 1,550 1,400 700 1,550 730 1,030
VP6L 45 -M4 550 850 700 1,550 1,400 700 1,550 730 1,030
VP8L 45 -M4 550 850 700 1,550 1,480 700 1,550 730 1,030
VP10L 45 -M4 550 850 700 1,550 4,380 5,950 1,480 700 1,550 730 1,030
VP15L 45 -M4 600 900 750 1,600 4,430 6,000 1,700 750 1,600 800 1,100
VP20L 45 -M6 600 900 750 3,000 4,600 6,170 1,700 900 3,150 800 1,100
VP30L 45 -M6 650 950 800 3,050 4,880 6,450 1,800 1,000 3,250 880 1,180
VP40L 45 -M6 700 1,150 950 3,770 5,340 6,910 2,000 1,400 4,220 950 1,400
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真空パッドスターターキット 取扱説明書
パッド、パッドネジ付セットのご案内

真空パッドシリーズのパッド形状・材質、ホルダ形状を分かりやすく説明した動画を公式サイト
（https://www.pisco.co.jp/page/movie#v-pad）に公開しております。

ソフトベローズタイプ パッドネジ付セット

基本形式

価格（￥）
4：N

ニトリル
4：S

シリコーン
4：U

ウレタン
4：SE
導電性

シリコーン

4：NE
導電性NBR

（低抵抗タイプ）

4：HN
HNBR

4：EP
EPDM

5：無記入 5：-ER
吸着痕軽減
表面改質処理

5：無記入 5：-DL
貼付防止特殊
コーティング処理

5：-NF
ナイロン繊維
起毛処理

5：-SF
シルク繊維
起毛処理

5：無記入 5：-DL
貼付防止特殊
コーティング処理

5：無記入 5：-ER
吸着痕軽減
表面改質処理

VP6LB 45 -M4 700 1,000 950 1,800 1,300 950 1,800 950 1,250 950 900
VP8LB 45 -M4 700 1,000 950 1,800 1,300 950 1,800 950 1,250 950 900
VP10LB45 -M4 700 1,000 950 1,800 4,630 6,200 1,300 950 1,800 950 1,250 950 900
VP15LB45 -M4 750 1,050 1,050 1,900 4,730 6,300 1,410 1,050 1,900 1,030 1,330 1,030 970
VP20LB45 -M6 750 1,050 1,050 3,300 4,900 6,470 1,410 1,050 3,300 1,030 1,330 1,030 970

多段ベローズタイプ パッドゴムのみ

基本形式

価格（￥）
4：N

ニトリル
4：S

シリコーン
4：YS2 4：YS4 4：U

ウレタン
4：F
フッ素

4：NE
導電性NBR

（低抵抗タイプ）

4：G
食品衛生法
適合NBR

4：HN
HNBR

4：EP
EPDMFDA適合

極軟質シリコーン
5：無記入 5：-ER

吸着痕軽減
表面改質処理

5：無記入 5：-DL
貼付防止特殊
コーティング処理

ゴム硬度
20°

ゴム硬度
40°

5：無記入 5：-DL
貼付防止特殊
コーティング処理

5：無記入 5：-ER
吸着痕軽減
表面改質処理

VP6W 45 1,000 1,300 1,200 3,800 1,500 1,800 1,080 1,500 1,200
VP8W 45 1,000 1,300 1,200 3,800 1,500 1,800 1,080 1,500 1,200
VP10W 45 1,000 1,300 1,200 2,050 2,200 3,800 4,650 1,500 1,800 1,080 1,500 1,200
VP20W 45 1,100 1,400 1,350 3,600 1,420 1,420 2,420 4,180 6,430 1,650 1,950 1,180 1,650 1,320
VP30W 45 1,200 1,650 1,450 1,530 1,530 2,640 4,560 1,800 2,250 1,280 1,800 1,440
VP40W 45 1,400 2,000 1,700 1,790 1,790 3,080 5,320 2,100 2,700 1,480 2,100 1,960
VP50W 45 1,700 3,050 2,050 2,160 2,160 3,740 6,460 2,550 3,900 1,780 2,550 2,380

滑り止めタイプ パッドゴムのみ

基本形式

価格（￥）
4：NH
耐油NBR

4：S

シリコーン

4：U
ウレタン

4：F
フッ素

4：NE
導電性NBR
低抵抗タイプ

VP10K 4 350 530 770 1,330 530
VP20K 4 400 600 880 1,520 600
VP30K 4 450 680 990 1,710 680
VP40K 4 500 750 1,100 1,900 750
VP50K 4 700 1,050 1,540 2,660 1,050

滑り止めタイプ
パッドネジ付セット

基本形式

価格（￥）
4：NH
耐油NBR

4：S

シリコーン

4：U
ウレタン

4：F
フッ素

4：NE
導電性NBR
低抵抗タイプ

VP10K 4 -M4 530 710 950 1,510 710
VP20K 4 -M6 680 880 1,160 1,800 880
VP30K 4 -M6 730 960 1,270 1,990 960
VP40K 4 -M6 930 1,180 1,530 2,330 1,180
VP50K 4 -M6 1,160 1,510 2,000 3,120 1,510

多段ベローズタイプ パッドネジ付セット

基本形式

価格（￥）
4：N

ニトリル
4：S

シリコーン
4：YS2 4：YS4 4：U

ウレタン
4：F
フッ素

4：NE
導電性NBR

（低抵抗タイプ）

4：G
食品衛生法
適合NBR

4：HN
HNBR

4：EP
EPDMFDA適合

極軟質シリコーン
5：無記入 5：-ER

吸着痕軽減
表面改質処理

5：無記入 5：-DL
貼付防止特殊
コーティング処理

ゴム硬度
20°

ゴム硬度
40°

5：無記入 5：-DL
貼付防止特殊
コーティング処理

5：無記入 5：-ER
吸着痕軽減
表面改質処理

VP10W 45 -M4 1,180 1,480 1,380 2,230 2,380 3,980 4,830 1,680 1,980 1,260 1,680 1,380
VP20W 45 -M6 1,380 1,680 1,630 3,800 1,700 1,700 2,700 4,460 6,710 1,930 2,230 1,460 1,930 1,600
VP30W 45 -M6 1,480 1,930 1,730 1,810 1,810 2,920 4,840 2,080 2,530 1,560 2,080 1,720
VP40W 45 -M6 1,830 2,430 2,130 2,220 2,220 3,510 5,750 2,530 3,130 1,910 2,530 2,390
VP50W 45 -M6 2,160 3,510 2,510 2,620 2,620 4,200 6,920 3,010 4,360 2,240 3,010 2,840
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真空パッドシリーズのパッド形状・材質、ホルダ形状を分かりやすく説明した動画を公式サイト
（https://www.pisco.co.jp/page/movie#v-pad）に公開しております。

ベローズタイプ パッドゴムのみ

基本形式

価格（￥）
4：N

ニトリル
4：S

シリコーン
4：YS2 4：YS4 4：U

ウレタン
4：F
フッ素

4：SE
導電性

シリコーン

4：NE
導電性NBR

（低抵抗タイプ）

4：HN
HNBR

4：EP
EPDMFDA適合

極軟質シリコーン
5：無記入 5：-ER

吸着痕軽減
表面改質処理

5：無記入 5：-DL
貼付防止特殊
コーティング処理

5：-NF
ナイロン繊維
起毛処理

5：-SF
シルク繊維
起毛処理

ゴム硬度
20°

ゴム硬度
40°

5：無記入 5：-DL
貼付防止特殊
コーティング処理

5：-NF
ナイロン繊維
起毛処理

5：-SF
シルク繊維
起毛処理

5：無記入 5：-DL
貼付防止特殊
コーティング処理

5：無記入 5：-ER
吸着痕軽減
表面改質処理

VP2B 4 500 700
VP4B 4 500 700 700
VP6B 45 500 800 700 1,550 1,100 1,900 2,750 700 1,550 750 1,050 650 600
VP8B 45 500 800 700 1,550 1,100 1,900 2,750 700 1,550 750 1,050 650 600
VP10B 45 500 800 700 1,550 1,100 1,900 2,750 700 1,550 750 1,050 650 600
VP15B 45 550 850 800 2,240 4,480 6,050 840 1,210 2,090 3,530 5,770 7,340 800 2,240 830 1,130 720 650
VP20B 45 550 850 800 2,580 4,650 6,220 840 840 1,210 2,090 3,870 5,940 7,510 800 2,580 830 1,130 720 650
VP25B 45 600 900 850 3,100 4,800 6,370 900 900 1,320 2,280 4,530 6,230 7,800 850 3,100 900 1,200 780 720
VP30B 45 600 1,050 850 3,670 4,930 6,500 900 900 1,320 2,280 5,100 6,360 7,930 900 3,720 900 1,350 780 720
VP40B 45 700 1,300 1,000 3,820 5,390 6,960 1,050 1,050 1,540 2,660 5,480 7,050 8,620 1,100 3,920 1,050 1,650 1,050 980
VP50B 45 850 1,750 1,200 4,020 5,690 7,560 1,260 1,260 1,870 3,230 6,050 7,720 9,590 1,400 4,220 1,280 2,180 1,280 1,190

ベローズタイプ パッドネジ付セット

基本形式

価格（￥）
4：N

ニトリル
4：S

シリコーン
4：YS2 4：YS4 4：U

ウレタン
4：F
フッ素

4：SE
導電性

シリコーン

4：NE
導電性NBR

（低抵抗タイプ）

4：HN
HNBR

4：EP
EPDMFDA適合

極軟質シリコーン
5：無記入 5：-ER

吸着痕軽減
表面改質処理

5：無記入 5：-DL
貼付防止特殊
コーティング処理

5：-NF
ナイロン繊維
起毛処理

5：-SF
シルク繊維
起毛処理

ゴム硬度
20°

ゴム硬度
40°

5：無記入 5：-DL
貼付防止特殊
コーティング処理

5：-NF
ナイロン繊維
起毛処理

5：-SF
シルク繊維
起毛処理

5：無記入 5：-DL
貼付防止特殊
コーティング処理

5：無記入 5：-ER
吸着痕軽減
表面改質処理

VP10B 45 -M4 680 980 880 1,730 1,280 2,080 2,930 880 1,730 930 1,230 830 780
VP15B 45 -M4 730 1,030 980 2,420 4,660 6,230 1,020 1,390 2,270 3,710 5,950 7,520 980 2,420 1,010 1,310 900 830
VP20B 45 -M6 830 1,130 1,080 2,860 4,930 6,500 1,120 1,120 1,490 2,370 4,150 6,220 7,790 1,080 2,860 1,110 1,410 1,000 930
VP25B 45 -M6 880 1,180 1,130 3,380 5,080 6,650 1,180 1,180 1,600 2,560 4,810 6,510 8,080 1,130 3,380 1,180 1,480 1,060 1,000
VP30B 45 -M6 880 1,330 1,130 3,950 5,210 6,780 1,180 1,180 1,600 2,560 5,380 6,640 8,210 1,180 4,000 1,180 1,630 1,060 1,000
VP40B 45 -M6 1,130 1,730 1,430 4,250 5,820 7,390 1,480 1,480 1,970 3,090 5,910 7,480 9,050 1,530 4,350 1,480 2,080 1,480 1,410
VP50B 45 -M6 1,310 2,210 1,660 4,480 6,150 8,020 1,720 1,720 2,330 3,690 6,510 8,180 10,050 1,860 4,680 1,740 2,640 1,740 1,650
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真空パッドスターターキット 取扱説明書
パッド、パッドネジ付セットのご案内

真空パッドシリーズのパッド形状・材質、ホルダ形状を分かりやすく説明した動画を公式サイト
（https://www.pisco.co.jp/page/movie#v-pad）に公開しております。

ベローズタイプ
パッドネジ付セット + 樹脂アタッチメント付

基本形式

価格（￥）
4：N

ニトリル
4：S

シリコーン
4：U

ウレタン
4：F
フッ素

4：SE
導電性

シリコーン

4：NE
導電性NBR
低抵抗タイプ

4：HN
HNBR

4：EP
EPDM

VP10B 4 -M4-QK 2,280 2,480 2,880 3,680 2,480 2,530 2,430 2,380
VP10B 4 -M4-QM 1,980 2,180 2,580 3,380 2,180 2,230 2,130 2,080
VP10B 4 -M4-QKE 4,580 4,780 5,180 5,980 4,780 4,830 4,730 4,680
VP15B 4 -M4-QK 2,630 2,880 3,290 4,170 2,880 2,910 2,800 2,730
VP15B 4 -M4-QM 2,130 2,380 2,790 3,670 2,380 2,410 2,300 2,230
VP15B 4 -M4-QKE 7,230 7,480 7,890 8,770 7,480 7,510 7,400 7,330
VP20B 4 -M6-QK 3,130 3,380 3,790 4,670 3,380 3,410 3,300 3,230
VP20B 4 -M6-QM 2,330 2,580 2,990 3,870 2,580 2,610 2,500 2,430
VP20B 4 -M6-QKE 8,930 9,180 9,590 10,470 9,180 9,210 9,100 9,030
VP25B 4 -M6-QK 3,880 4,130 4,600 5,560 4,130 4,180 4,060 4,000
VP25B 4 -M6-QM 2,480 2,730 3,200 4,160 2,730 2,780 2,660 2,600
VP25B 4 -M6-QKE 10,580 10,830 11,300 12,260 10,830 10,880 10,760 10,700
VP30B 4 -M6-QK 4,880 5,130 5,600 6,560 5,180 5,180 5,060 5,000
VP30B 4 -M6-QM 2,580 2,830 3,300 4,260 2,880 2,880 2,760 2,700
VP30B 4 -M6-QKE 12,180 12,430 12,900 13,860 12,480 12,480 12,360 12,300

ベローズタイプ 樹脂アタッチメント付

基本形式

価格（￥）
4：N

ニトリル
4：S

シリコーン
4：U

ウレタン
4：F
フッ素

4：SE
導電性

シリコーン

4：NE
導電性NBR
低抵抗タイプ

4：HN
HNBR

4：EP
EPDM

VP10B 4 -QK 2,100 2,300 2,700 3,500 2,300 2,350 2,250 2,200
VP10B 4 -QM 1,800 2,000 2,400 3,200 2,000 2,050 1,950 1,900
VP10B 4 -QKE 4,400 4,600 5,000 5,800 4,600 4,650 4,550 4,500
VP15B 4 -QK 2,450 2,700 3,110 3,990 2,700 2,730 2,620 2,550
VP15B 4 -QM 1,950 2,200 2,610 3,490 2,200 2,230 2,120 2,050
VP15B 4 -QKE 7,050 7,300 7,710 8,590 7,300 7,330 7,220 7,150
VP20B 4 -QK 2,850 3,100 3,510 4,390 3,100 3,130 3,020 2,950
VP20B 4 -QM 2,050 2,300 2,710 3,590 2,300 2,330 2,220 2,150
VP20B 4 -QKE 8,650 8,900 9,310 10,190 8,900 8,930 8,820 8,750
VP25B 4 -QK 3,600 3,850 4,320 5,280 3,850 3,900 3,780 3,720
VP25B 4 -QM 2,200 2,450 2,920 3,880 2,450 2,500 2,380 2,320
VP25B 4 -QKE 10,300 10,550 11,020 11,980 10,550 10,600 10,480 10,420
VP30B 4 -QK 4,600 4,850 5,320 6,280 4,900 4,900 4,780 4,720
VP30B 4 -QM 2,300 2,550 3,020 3,980 2,600 2,600 2,480 2,420
VP30B 4 -QKE 11,900 12,150 12,620 13,580 12,200 12,200 12,080 12,020

吸着痕防止樹脂アタッチメント装着イメージ

ベローズタイプ用吸着痕防止
樹脂アタッチメント単体

基本形式

価格（￥）
4：K
PEEK

4：M
POM

4：KE
導電性
PEEK

VP10BQ 4 -AT 1,600 1,300 3,900
VP15BQ 4 -AT 1,900 1,400 6,500
VP20BQ 4 -AT 2,300 1,500 8,100
VP25BQ 4 -AT 3,000 1,600 9,700
VP30BQ 4 -AT 4,000 1,700 11,300

ベローズパッドは、樹脂アタッチメント
を取付けることにより吸着痕が付きに
くくなります。

パッドホルダ

ベローズパッド

ベローズパッド

パッドネジ

樹脂アタッチメント

樹脂アタッチメント

①

②

①パッドホルダへベローズパッドを
パッドネジで固定します。

②樹脂アタッチメントをベローズ
パッドにはめ込みます。

●装着方法
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真空パッドシリーズのパッド形状・材質、ホルダ形状を分かりやすく説明した動画を公式サイト
（https://www.pisco.co.jp/page/movie#v-pad）に公開しております。

薄物用タイプ パッドゴムのみ

基本形式

価格（￥）
4：N

ニトリル
4：S

シリコーン
4：U
ウレタン

4：F
フッ素

4：FS
フロロシリコーン

4：NE
導電性NBR

（低抵抗タイプ）
5：無記入 5：-ER

吸着痕軽減
表面改質処理

5：無記入 5：-DL
貼付防止特殊
コーティング処理

5：無記入 5：-DL
貼付防止特殊
コーティング処理

5：無記入 5：-ER
吸着痕軽減
表面改質処理

VP8P 45 350 650 530 1,380 770 1,330 2,180 1,280 530 830
VP10P 45 350 650 530 1,380 770 1,330 2,180 1,280 530 830
VP15P 45 400 700 600 1,510 880 1,520 2,430 1,500 600 900
VP20P 45 400 700 600 2,850 880 1,520 3,770 1,500 600 900

包装袋用タイプ
パッドゴムのみ
蛇腹段数：3段

基本形式

価格（￥）
4：S（シリコーン）
5：2

（リップ硬度：20°）
5：4

（リップ硬度：40°）
VP20PB453 2,150 2,150
VP25PB453 2,300 2,300
VP30PB453 2,350 2,350
VP40PB453 2,900 2,900
VP50PB453 3,300 3,300

包装袋用タイプ
パッドゴムのみ
蛇腹段数：5段

基本形式

価格（￥）
4：S（シリコーン）
5：2

（リップ硬度：20°）
5：4

（リップ硬度：40°）
VP20PB455 2,150 2,150
VP25PB455 2,300 2,300
VP30PB455 2,350 2,350
VP40PB455 2,900 2,900
VP50PB455 3,300 3,300

吸込防止アダプタ装着イメージ

包装袋用タイプ用
吸込防止アダプタ
球面タイプ

注文形式
価格

（￥）
VP20PB-FS 230
VP25PB-FS 240
VP30PB-FS 250
VP40PB-FS 260
VP50PB-FS 270

包装袋用タイプ用
吸込防止アダプタ
球面タイプ
ステンレスメッシュ付

注文形式
価格

（￥）
VP20PB-MS 850
VP25PB-MS 880
VP30PB-MS 900
VP40PB-MS 950
VP50PB-MS 1,000

包装袋用タイプ用
吸込防止アダプタ
平面タイプ

注文形式
価格

（￥）
VP20PB-FF 230
VP25PB-FF 240
VP30PB-FF 250
VP40PB-FF 260
VP50PB-FF 270

包装袋用タイプ用
吸込防止アダプタ
平面タイプ
ステンレスメッシュ付

注文形式
価格

（￥）
VP20PB-MF 850
VP25PB-MF 880
VP30PB-MF 900
VP40PB-MF 950
VP50PB-MF 1,000

包装袋用タイプパッド専用の吸込防止アダプタを取付けることで、パッドの変形
や包装資材の吸込み過ぎを防止します。

包装袋用パッド

吸込防止アダプタ
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真空パッドスターターキット 取扱説明書
パッド、パッドネジ付セットのご案内
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フラット吸込流量増大タイプ パッドゴムのみ

基本形式

価格（￥）
4：N

ニトリル
4：S

シリコーン
4：F
フッ素

4：SE
導電性

シリコーン

4：NE
導電性NBR

（低抵抗タイプ）
5：無記入 5：-ER

吸着痕軽減
表面改質処理

5：無記入 5：-DL
貼付防止特殊
コーティング処理

5：無記入 5：-DL
貼付防止特殊
コーティング処理

5：無記入 5：-DL
貼付防止特殊
コーティング処理

5：無記入 5：-ER
吸着痕軽減
表面改質処理

VP10FH 45 600 900 850 1,700 2,000 2,850 850 1,700 850 1,150
VP15FH 45 650 950 900 1,810 2,190 3,100 900 1,810 900 1,200
VP20FH 45 650 950 900 2,020 2,190 3,310 900 2,020 900 1,200
VP25FH 45 700 1,000 950 2,500 2,380 3,930 950 2,500 950 1,250
VP30FH 45 700 1,000 950 3,000 2,380 4,430 950 3,000 950 1,250

フラットタイプ パッドネジ付セット

基本形式

価格（￥）
4：N

ニトリル
4：S

シリコーン
4：U

ウレタン
4：F
フッ素

4：SE
導電性

シリコーン

4：NE
導電性NBR

（低抵抗タイプ）
5：無記入 5：-ER

吸着痕軽減
表面改質処理

5：無記入 5：-DL
貼付防止特殊
コーティング処理

5：無記入 5：-DL
貼付防止特殊
コーティング処理

5：無記入 5：-DL
貼付防止特殊
コーティング処理

5：無記入 5：-ER
吸着痕軽減
表面改質処理

VP10F 45 -M4 1,100 1,400 1,350 1,800 1,700 2,500 2,950 1,350 1,800 1,350 1,650
VP15F 45 -M4 1,150 1,450 1,400 1,910 1,810 2,690 3,200 1,400 1,910 1,400 1,700
VP20F 45 -M6 1,150 1,450 1,400 2,120 1,810 2,690 3,410 1,400 2,120 1,400 1,700
VP25F 45 -M6 1,200 1,500 1,450 2,600 1,920 2,880 4,030 1,450 2,600 1,450 1,750
VP30F 45 -M6 1,200 1,500 1,450 3,100 1,920 2,880 4,530 1,450 3,100 1,450 1,750

フラット吸込流量増大タイプ パッドネジ付セット

基本形式

価格（￥）
4：N

ニトリル
4：S

シリコーン
4：F
フッ素

4：SE
導電性

シリコーン

4：NE
導電性NBR

（低抵抗タイプ）
5：無記入 5：-ER

吸着痕軽減
表面改質処理

5：無記入 5：-DL
貼付防止特殊
コーティング処理

5：無記入 5：-DL
貼付防止特殊
コーティング処理

5：無記入 5：-DL
貼付防止特殊
コーティング処理

5：無記入 5：-ER
吸着痕軽減
表面改質処理

VP10FH45 -M4 1,400 1,700 1,650 2,500 2,800 3,650 1,650 2,500 1,650 1,950
VP15FH45 -M4 1,450 1,750 1,700 2,610 2,990 3,900 1,700 2,610 1,700 2,000
VP20FH45 -M6 1,600 1,900 1,850 2,970 3,140 4,260 1,850 2,970 1,850 2,150
VP25FH45 -M6 1,650 1,950 1,900 3,450 3,330 4,880 1,900 3,450 1,900 2,200
VP30FH45 -M6 1,650 1,950 1,900 3,950 3,330 5,380 1,900 3,950 1,900 2,200

フラットタイプ パッドゴムのみ

基本形式

価格（￥）
4：N

ニトリル
4：S

シリコーン
4：U

ウレタン
4：F
フッ素

4：SE
導電性

シリコーン

4：NE
導電性NBR

（低抵抗タイプ）
5：無記入 5：-ER

吸着痕軽減
表面改質処理

5：無記入 5：-DL
貼付防止特殊
コーティング処理

5：無記入 5：-DL
貼付防止特殊
コーティング処理

5：無記入 5：-DL
貼付防止特殊
コーティング処理

5：無記入 5：-ER
吸着痕軽減
表面改質処理

VP10F 45 500 800 750 1,600 1,100 1,900 2,750 750 1,600 750 1,050
VP15F 45 550 850 800 1,710 1,210 2,090 3,000 800 1,710 800 1,100
VP20F 45 550 850 800 1,920 1,210 2,090 3,210 800 1,920 800 1,100
VP25F 45 600 900 850 2,400 1,320 2,280 3,830 850 2,400 850 1,150
VP30F 45 600 900 850 2,900 1,320 2,280 4,330 850 2,900 850 1,150
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真空パッドシリーズのパッド形状・材質、ホルダ形状を分かりやすく説明した動画を公式サイト
（https://www.pisco.co.jp/page/movie#v-pad）に公開しております。

長円タイプ パッドネジ付セット

基本形式

価格（￥）
4：N

ニトリル
4：S

シリコーン
4：U

ウレタン
4：F
フッ素

4：SE
導電性

シリコーン
4：E

導電性ブタジエン
（低抵抗タイプ）

4：NE
導電性NBR

（低抵抗タイプ）

4：HN
HNBR

4：EP
EPDM

5：無記入 5：-ER
吸着痕軽減
表面改質処理

5：無記入 5：-DL
貼付防止特殊
コーティング処理

5：無記入 5：-DL
貼付防止特殊
コーティング処理

5：無記入 5：-DL
貼付防止特殊
コーティング処理

5：無記入 5：-ER
吸着痕軽減
表面改質処理

VP2×4E 45 -M6 720 1,020 970 1,820 1,220 1,320 2,170 970 1,820 970 1,270 840 800
VP3.5×7E 45 -M6 720 1,020 970 1,820 1,220 1,320 2,170 970 1,820 970 1,270 840 800
VP4×10E 45 -M6 720 1,020 970 1,820 1,200 1,320 2,170 970 1,820 970 970 1,270 840 800
VP4×20E 45 -M6 770 1,070 1,020 1,870 1,310 1,450 2,300 1,020 1,870 1,020 1,020 1,320 910 860
VP4×30E 45 -M6 820 1,120 1,070 2,200 1,070 2,200 1,070 1,070 1,370 970 920
VP5×10E 45 -M6 720 1,020 970 1,820 1,200 1,320 2,170 970 1,820 970 970 1,270 840 800
VP5×20E 45 -M6 770 1,070 1,020 1,870 1,310 1,450 2,300 1,020 1,870 1,020 1,020 1,320 910 860
VP5×30E 45 -M6 820 1,120 1,070 2,200 1,420 1,570 2,700 1,070 2,200 1,070 1,070 1,370 970 920
VP6×10E 45 -M6 720 1,020 970 1,820 1,200 1,320 2,170 970 1,820 970 970 1,270 840 800
VP6×20E 45 -M6 770 1,070 1,020 1,870 1,310 1,450 2,300 1,020 1,870 1,020 1,020 1,320 910 860
VP6×30E 45 -M6 820 1,120 1,070 2,200 1,420 1,570 2,700 1,070 2,200 1,070 1,070 1,370 970 920
VP8×20E 45 -M6 770 1,070 1,020 1,870 1,310 1,450 2,300 1,020 1,870 1,020 1,020 1,320 910 860
VP8×30E 45 -M6 820 1,120 1,070 2,200 1,420 1,570 2,700 1,070 2,200 1,070 1,070 1,370 970 920

長円タイプ パッドゴムのみ

基本形式

価格（￥）
4：N

ニトリル
4：S

シリコーン
4：U

ウレタン
4：F
フッ素

4：SE
導電性

シリコーン

4：E
導電性ブタジエン

（低抵抗タイプ）

4：NE
導電性NBR

（低抵抗タイプ）

4：HN
HNBR

4：EP
EPDM

5：無記入 5：-ER
吸着痕軽減
表面改質処理

5：無記入 5：-DL
貼付防止特殊
コーティング処理

5：無記入 5：-DL
貼付防止特殊
コーティング処理

5：無記入 5：-DL
貼付防止特殊
コーティング処理

5：無記入 5：-ER
吸着痕軽減
表面改質処理

VP2×4E 45 400 700 650 1,500 900 1,000 1,850 650 1,500 650 950 520 480
VP3.5×7E 45 400 700 650 1,500 900 1,000 1,850 650 1,500 650 950 520 480
VP4×10E 45 400 700 650 1,500 880 1,000 1,850 650 1,500 650 650 950 520 480
VP4×20E 45 450 750 700 1,550 990 1,130 1,980 700 1,550 700 700 1,000 590 540
VP4×30E 45 500 800 750 1,880 750 1,880 750 750 1,050 650 600
VP5×10E 45 400 700 650 1,500 880 1,000 1,850 650 1,500 650 650 950 520 480
VP5×20E 45 450 750 700 1,550 990 1,130 1,980 700 1,550 700 700 1,000 590 540
VP5×30E 45 500 800 750 1,880 1,100 1,250 2,380 750 1,880 750 750 1,050 650 600
VP6×10E 45 400 700 650 1,500 880 1,000 1,850 650 1,500 650 650 950 520 480
VP6×20E 45 450 750 700 1,550 990 1,130 1,980 700 1,550 700 700 1,000 590 540
VP6×30E 45 500 800 750 1,880 1,100 1,250 2,380 750 1,880 750 750 1,050 650 600
VP8×20E 45 450 750 700 1,550 990 1,130 1,980 700 1,550 700 700 1,000 590 540
VP8×30E 45 500 800 750 1,880 1,100 1,250 2,380 750 1,880 750 750 1,050 650 600

吸着痕防止タイプ
フレキシブルホルダ付セット

基本形式

価格（￥）
4：K
PEEK

4：M
POM

4：KE
導電性
PEEK

VP10Q 4 -M4 5,700 5,400 6,700
VP20Q 4 -M6 7,200 6,400 8,700
VP30Q 4 -M6 8,700 7,400 10,700

吸着痕防止タイプ
パッド樹脂のみ

基本形式

価格（￥）
4：K
PEEK

4：M
POM

4：KE
導電性
PEEK

VP10Q 4 3,700 3,400 4,700
VP20Q 4 5,200 4,400 6,700
VP30Q 4 6,700 5,400 8,700

スポンジタイプ
パッドゴムのみ

基本形式

価格（￥）
4：C

クロロプレン
4：S

シリコーン

VP10S 4 380 760
VP15S 4 420 840
VP20S 4 450 900
VP25S 4 490 980
VP30S 4 540 1,080
VP35S 4 1,800 3,600
VP50S 4 2,200 4,400

スポンジタイプ
パッドネジ付セット

基本形式

価格（￥）
4：C

クロロプレン
4：S

シリコーン

VP10S 4 -M6 950 1,330
VP15S 4 -M6 1,000 1,420
VP20S 4 -M6 1,250 1,700
VP25S 4 -M6 1,350 1,840
VP30S 4 -M6 1,500 2,040
VP35S 4 -M6 4,260 6,060
VP50S 4 -M6 5,060 7,260
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真空パッドスターターキット 取扱説明書

パッド
形状 長 円

記 号 E

パ
ッ
ド
サ
イ
ズ（
㎜
）

2×4 ○
3.5×7 ○
4×10 ○
5×10 ○
6×10 ○
4×20 ○
4×30 ○
5×20 ○
5×30 ○
6×20 ○
6×30 ○
8×20 ○
8×30 ○

E10

E20

対応表の
見方

例 例対応ホルダ

パッド
形状

スタンダード ソフト ソフト
ベローズ 滑り止め ベローズ 多段

ベローズ 包装袋用 薄物用 フラット／
吸込流量増大 吸着痕防止 スポンジ一般形 深 形 小 型

記 号 R A RM L LB K B W PB P F/FH Q S

パ
ッ
ド
径（
ø
㎜
）

0.7 ○
1 ○ ○

1.5 ○
2 ○ ○ ○
3 ○ ○
4 ○ ○ ○ ○
6 ○ ○ ○ ○ ○
8 ○ ○ ○ ○ ○ ○

10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
20 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
25 ○ ○ ○ ○ ○ ○
30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
35 ○
40 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
50 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

T8 T8 T8

H3 H3
T4

PB8

PB15

M4 M4 M4 M4

M6 M6 M6

M6

M6

T15

T40

VP
①

-M6
③

③. パッド接続方法
記　号 -H3 -T4 -T8 -T15 -T40 -PB8 -PB15 -M4 -M6 -E10 -E20

接続方法 差し込み
（ダイレクト接続） はめ込み（ダイレクト接続） ネジ込み

（パッドネジ接続）
はめ込み

（ダイレクト接続）
※）下の表を参考に、お使いの真空パッドに対応するホルダの接続方法をお選びください。

①
．真
空
パ
ッ
ド

D
②

-6J
⑤

-DC
⑥

-VPGFS
⑦

④.ストローク（ホルダ形状記号：MB、B、E、HE、HEWは無記入）
記　号 -2 -3 -4 -5 -6 -10 -15 -20 -30 -40 -50

ストローク（㎜） 2 3 4 5 6 10 15 20 30 40 50
ス
プ
リ
ン
グ
式
ホ
ル
ダ
記
号

VPMD ○ ○
VPD ○ ○ ○ ○ ○
VPOD ○ ○ ○ ○
VPHD ○
VPHDW ○

-6
④

②. ホルダ形状
MB
B
–
–
–
–

固定式
真空取出口 横

MD
D
OD
–
–
–

スプリング式
真空取出口 横

–
–
–
E（※）
–
–

直付型
固定式

–
–
–
HD
HD
–

スプリング式
真空取出口 横

–
–
–
HE
–
HE

直付型固定式
真空取出口 横

ミ　ニ
スタンダード
カバー無し
専 用

カバー無し軽量
低 背

記
　
号

–
–
–

HDW
HDW
–

スプリング式
真空取出口 両横

–
–
–

HEW
–

HEW
直付型固定式

真空取出口 両横

パッドホルダ単体（ホルダジョイントセット）の注文形式（例）

スタンダードタイプ
一般形（R）

パッド径：ø10

ソフトベローズ
タイプ（LB）

パッド径：ø20

お使いの
パッド

お使いの
パッド

対応ホルダ

接続記号「M4」の
ホルダがお使い
いただけます

接続記号「M6」
または「T40」の
ホルダがお使い
いただけます

※）ホルダ形状記号：Eのホルダは、包装袋用タイプパッド専用となります。
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ワンタッチ継手

バーブ継手

メートルメネジ

管用平行オネジ

⑥.ダストキャッチャ（ホルダ形状記号：Dのみのオプション）

⑤. 真空取出口サイズと真空取出口形状
形　状 ワンタッチ継手（㎜） バーブ継手（㎜） メートルメネジ 管用平行オネジ
記　号 -180J -2J -3J -4J -6J -3B -4B -6B -M3 -M5 -M6 -G1 -G2 -G3

サ
イ
ズ

適用チューブ外径 ø1.8 ø2 ø3 ø4 ø6
適用チューブ内径 ø2 ø2.5 ø4
ネジサイズ M3×0.5 M5×0.8 M6×1 G1/8 G1/4 G3/8

ホ
ル
ダ
記
号

VPMB ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
VPB ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
VPMD ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
VPD ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
VPOD ○ ○ ○ ○ ○ ○
VPE ○ ○ ○
VPHD ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
VPHDW ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
VPHE ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
VPHEW ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑦.ホルダジョイントセット品
※）パッドホルダとホルダジョイントのセットが必要な

場合にのみご記入ください。（VPEは、対象外）

◀ダストキャッチャ
◀VPDホルダ
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真空パッドスターターキット 取扱説明書

●固定式 / 真空取出口：横 / ミニホルダ（VPMB）
真空取出口形状 ： ワンタッチ継手 スターターキット各タイプが標準で

セットしているパッドホルダ
真空取出口形状 ： バーブ継手

ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号 ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド

接続記号スタンダードタイプ エコノミータイプ シングルタイプ 包装袋用タイプ 小径タイプ
VPMB-T4-180J 920 VPMB-T4-3B 730
VPMB-T4-2J 920 VPMB-T4-4B 730
VPMB-T4-3J 920 VPMB-T4-6B 930
VPMB-T4-4J 960 VPMB-T8-3B 830
VPMB-T8-180J 1,020 VPMB-T8-4B 830
VPMB-T8-2J 1,020 VPMB-T8-6B 1,030
VPMB-T8-3J 1,020 VPMB-M4-3B 860
VPMB-T8-4J 1,060 VPMB-M4-4B 860
VPMB-M4-180J 1,060 VPMB-M4-6B 860
VPMB-M4-2J 1,060 VPMB-M6-3B 960
VPMB-M4-3J 1,010 VPMB-M6-4B 960
VPMB-M4-4J 1,050 VPMB-M6-6B 960
VPMB-M4-6J 1,050 ○ ー ○ ー ー 真空取出口形状 ： メネジ
VPMB-M6-180J 1,160

ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号VPMB-M6-2J 1,160

VPMB-M6-3J 1,110 VPMB-T4-M3 600
VPMB-M6-4J 1,150 VPMB-T8-M3 700
VPMB-M6-6J 1,150 ○ ○ ○ ー ー VPMB-M4-M5 800

VPMB-M6-M5 900

●VPMB用ホルダジョイント
ホルダジョイント

形状
注文形式 価格（￥） パッド

接続記号
スターターキット各タイプが標準でセットしているホルダジョイント
スタンダードタイプ エコノミータイプ シングルタイプ 包装袋用タイプ 小径タイプ

VPGFS-MB-T4H3 730

VPGFS-MB-T8 730

VPGFS-MB-M4M6 730 ○ ○ ○ ー ー

※）ホルダ固定用の六角穴付ボルト
と平ワッシャが付属されます。

T8

T4

T8

T4

T8

H3

T4

T8

T4

M4

M4

M4

M4

M6

M6

M6

M6

真空パッドシリーズのパッド形状・材質、ホルダ形状を分かりやすく説明した動画を公式サイト
（https://www.pisco.co.jp/page/movie#v-pad）に公開しております。

本ページ掲載のパッドホルダは、公式サイトにてCADデータを提供しております。

VPMBVPMB

VPMB

VPGFS-MB

パッドホルダとホルダジョイントのご案内
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●固定式 / 真空取出口：横 / ミニホルダ（VPMB）+VPMB用ホルダジョイントセット
真空取出口形状 ： ワンタッチ継手 真空取出口形状 ： バーブ継手 真空取出口形状 ： メネジ

ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号 ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド

接続記号 ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号

VPMB-T4-180J-VPGFS 1,650 VPMB-T4-3B-VPGFS 1,460 VPMB-T4-M3-VPGFS 1,330
VPMB-T4-2J-VPGFS 1,650 VPMB-T4-4B-VPGFS 1,460 VPMB-T8-M3-VPGFS 1,430
VPMB-T4-3J-VPGFS 1,650 VPMB-T4-6B-VPGFS 1,660 VPMB-M4-M5-VPGFS 1,530
VPMB-T4-4J-VPGFS 1,690 VPMB-T8-3B-VPGFS 1,560 VPMB-M6-M5-VPGFS 1,630
VPMB-T8-180J-VPGFS 1,750 VPMB-T8-4B-VPGFS 1,560
VPMB-T8-2J-VPGFS 1,750 VPMB-T8-6B-VPGFS 1,760
VPMB-T8-3J-VPGFS 1,750 VPMB-M4-3B-VPGFS 1,590
VPMB-T8-4J-VPGFS 1,790 VPMB-M4-4B-VPGFS 1,590
VPMB-M4-180J-VPGFS 1,790 VPMB-M4-6B-VPGFS 1,590
VPMB-M4-2J-VPGFS 1,790 VPMB-M6-3B-VPGFS 1,690
VPMB-M4-3J-VPGFS 1,740 VPMB-M6-4B-VPGFS 1,690
VPMB-M4-4J-VPGFS 1,780 VPMB-M6-6B-VPGFS 1,690
VPMB-M4-6J-VPGFS 1,780
VPMB-M6-180J-VPGFS 1,890
VPMB-M6-2J-VPGFS 1,890
VPMB-M6-3J-VPGFS 1,840
VPMB-M6-4J-VPGFS 1,880
VPMB-M6-6J-VPGFS 1,880

T8

T4 T8

T4

T8

T4

M4

M4

M4

M6

M6

M6

真空パッドシリーズのパッド形状・材質、ホルダ形状を分かりやすく説明した動画を公式サイト
（https://www.pisco.co.jp/page/movie#v-pad）に公開しております。

本ページ掲載のパッドホルダは、公式サイトにてCADデータを提供しております。

VPMBVPMB VPMB

VPMB35-VPGFSをマルチコネクタアウター型Sに組付け時の参考寸法

25
.5 18 14

25
.5 18 14

30
18 14

32
.2

18 14
●VPMB-T45-VPGFS ●VPMB-T85-VPGFS

●VPMB-M45-VPGFS ●VPMB-M65-VPGFS

単位：㎜

単位：㎜

※）付属される六角穴付ボルトと平ワッシャで、ホルダジョイントとホルダを取付けてください。

単位：㎜

単位：㎜
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真空パッドスターターキット 取扱説明書

●固定式 / 真空取出口：横 / スタンダードホルダ（VPB）
真空取出口形状 ： ワンタッチ継手 スターターキット各タイプが標準で

セットしているパッドホルダ
真空取出口形状 ： バーブ継手

ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号 ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド

接続記号スタンダードタイプ エコノミータイプ シングルタイプ 包装袋用タイプ 小径タイプ
VPB-H3-180J 1,020 VPB-H3-3B 830
VPB-H3-2J 1,020 VPB-H3-4B 830
VPB-H3-3J 1,020 VPB-H3-6B 1,030
VPB-H3-4J 1,090 VPB-T8-3B 860
VPB-T8-180J 1,060 VPB-T8-4B 860
VPB-T8-2J 1,060 VPB-T8-6B 860
VPB-T8-3J 1,010 VPB-M4-4B 460
VPB-T8-4J 1,050 VPB-M4-6B 470
VPB-T8-6J 1,050 ー ー ○ ー ー VPB-M6-4B 460
VPB-M4-3J 640 VPB-M6-6B 470
VPB-M4-4J 680 真空取出口形状 ： メネジ
VPB-M4-6J 690

ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号VPB-M6-3J 640

VPB-M6-4J 680 VPB-H3-M3 700
VPB-M6-6J 690 VPB-T8-M5 800

VPB-M4-M6 400
VPB-M6-M6 400

●VPB用ホルダジョイント
ホルダジョイント

形状
注文形式 価格（￥） パッド

接続記号
スターターキット各タイプが標準でセットしているホルダジョイント
スタンダードタイプ エコノミータイプ シングルタイプ 包装袋用タイプ 小径タイプ

VPGFS-MB-T4H3 730
VPGFS-B-T8 730 ー ー ○ ー ー

VPGFS-B-M4M6 730

※）ホルダ固定用の六角穴付ボルト
と平ワッシャが付属します。

T8

H3

T8

H3

T8

H3

T8

H3

M4

M4

M4

M4

M6

M6

M6

M6

真空パッドシリーズのパッド形状・材質、ホルダ形状を分かりやすく説明した動画を公式サイト
（https://www.pisco.co.jp/page/movie#v-pad）に公開しております。

本ページ掲載のパッドホルダは、公式サイトにてCADデータを提供しております。

VPB

VPBVPB

VPGFS-B

パッドホルダとホルダジョイントのご案内



25

●固定式 / 真空取出口：横 / スタンダードホルダ（VPB）+VPB用ホルダジョイントセット
真空取出口形状 ： ワンタッチ継手 真空取出口形状 ： バーブ継手 真空取出口形状 ： メネジ

ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号 ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド

接続記号 ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号

VPB-H3-180J-VPGFS 1,750 VPB-H3-3B-VPGFS 1,560 VPB-H3-M5-VPGFS 1,430
VPB-H3-2J-VPGFS 1,750 VPB-H3-4B-VPGFS 1,560 VPB-T8-M5-VPGFS 1,530
VPB-H3-3J-VPGFS 1,750 VPB-H3-6B-VPGFS 1,760 VPB-M4-M6-VPGFS 1,130
VPB-H3-4J-VPGFS 1,820 VPB-T8-3B-VPGFS 1,590 VPB-M6-M6-VPGFS 1,130
VPB-T8-180J-VPGFS 1,790 VPB-T8-4B-VPGFS 1,590
VPB-T8-2J-VPGFS 1,790 VPB-T8-6B-VPGFS 1,590
VPB-T8-3J-VPGFS 1,740 VPB-M4-4B-VPGFS 1,190
VPB-T8-4J-VPGFS 1,780 VPB-M4-6B-VPGFS 1,200
VPB-T8-6J-VPGFS 1,780 VPB-M6-4B-VPGFS 1,190
VPB-M4-3J-VPGFS 1,370 VPB-M6-6B-VPGFS 1,200
VPB-M4-4J-VPGFS 1,410
VPB-M4-6J-VPGFS 1,420
VPB-M6-3J-VPGFS 1,370
VPB-M6-4J-VPGFS 1,410
VPB-M6-6J-VPGFS 1,420

T8

T8 T8

H3

T8

H3

M4

M4

M4

M6

M6

M6

真空パッドシリーズのパッド形状・材質、ホルダ形状を分かりやすく説明した動画を公式サイト
（https://www.pisco.co.jp/page/movie#v-pad）に公開しております。

本ページ掲載のパッドホルダは、公式サイトにてCADデータを提供しております。

VPBVPBVPB

VPB35-VPGFSをマルチコネクタアウター型Sに組付け時の参考寸法

32
.5

18 14

38
22

14

30
.5

18 14

38
22

14

●VPB-H35-VPGFS ●VPB-T85-VPGFS

●VPB-M45-VPGFS ●VPB-M65-VPGFS

単位：㎜

単位：㎜

単位：㎜

単位：㎜

※）付属される六角穴付ボルトと平ワッシャで、ホルダジョイントとホルダを取付けてください。
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真空パッドスターターキット 取扱説明書
パッドホルダとホルダジョイントのご案内

●固定式 / 真空取出口：横ホルダ（VPHE）（ソフト・ソフトベローズタイプ専用）
真空取出口形状 ： ワンタッチ継手 真空取出口形状 ： バーブ継手 真空取出口形状 ： メネジ

ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号 ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド

接続記号 ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号

VPHE-T15-180J 760 VPHE-T15-3B 560 VPHE-T15-M5 500
VPHE-T15-2J 760 VPHE-T15-4B 560 VPHE-T40-M5 500
VPHE-T15-3J 710 VPHE-T15-6B 560
VPHE-T15-4J 750 VPHE-T40-3B 560
VPHE-T15-6J 750 VPHE-T40-4B 560
VPHE-T40-180J 760 VPHE-T40-6B 560
VPHE-T40-2J 760
VPHE-T40-3J 710
VPHE-T40-4J 750
VPHE-T40-6J 750

●固定式 / 真空取出口：横 / 低背ホルダ（VPHE）
真空取出口形状 ： ワンタッチ継手 真空取出口形状 ： バーブ継手 真空取出口形状 ： メネジ

ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号 ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド

接続記号 ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号

VPHE-T8-180J 960 VPHE-T8-3B 760 VPHE-T8-M5 700
VPHE-T8-2J 960 VPHE-T8-4B 760 VPHE-M4-M5 700
VPHE-T8-3J 910 VPHE-T8-6B 760 VPHE-M6-M5 700
VPHE-T8-4J 950 VPHE-M4-3B 760
VPHE-T8-6J 950 VPHE-M4-4B 760
VPHE-M4-180J 960 VPHE-M4-6B 760
VPHE-M4-2J 960 VPHE-M6-3B 760
VPHE-M4-3J 910 VPHE-M6-4B 760
VPHE-M4-4J 950 VPHE-M6-6B 760
VPHE-M4-6J 950
VPHE-M6-180J 960
VPHE-M6-2J 960
VPHE-M6-3J 910
VPHE-M6-4J 950
VPHE-M6-6J 950

●固定式 / 真空取出口：両横ホルダ（VPHEW）（ソフト・ソフトベローズタイプ専用）
真空取出口形状 ： ワンタッチ継手 真空取出口形状 ： バーブ継手 真空取出口形状 ： メネジ

ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号 ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド

接続記号 ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号

VPHEW-T15-180J 1,120 VPHEW-T15-3B 720 VPHEW-T15-M5 600
VPHEW-T15-2J 1,120 VPHEW-T15-4B 720 VPHEW-T40-M5 600
VPHEW-T15-3J 1,020 VPHEW-T15-6B 720
VPHEW-T15-4J 1,100 VPHEW-T40-3B 720
VPHEW-T15-6J 1,100 VPHEW-T40-4B 720
VPHEW-T40-180J 1,120 VPHEW-T40-6B 720
VPHEW-T40-2J 1,120
VPHEW-T40-3J 1,020
VPHEW-T40-4J 1,100
VPHEW-T40-6J 1,100

●固定式 / 真空取出口：両横 / 低背ホルダ（VPHEW）
真空取出口形状 ： ワンタッチ継手 真空取出口形状 ： バーブ継手 真空取出口形状 ： メネジ

ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号 ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド

接続記号 ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号

VPHEW-T8-180J 1,320 VPHEW-T8-3B 920 VPHEW-T8-M5 800
VPHEW-T8-2J 1,320 VPHEW-T8-4B 920 VPHEW-M4-M5 800
VPHEW-T8-3J 1,220 VPHEW-T8-6B 920 VPHEW-M6-M5 800
VPHEW-T8-4J 1,300 VPHEW-M4-3B 920
VPHEW-T8-6J 1,300 VPHEW-M4-4B 920
VPHEW-M4-180J 1,320 VPHEW-M4-6B 920
VPHEW-M4-2J 1,320 VPHEW-M6-3B 920
VPHEW-M4-3J 1,220 VPHEW-M6-4B 920
VPHEW-M4-4J 1,300 VPHEW-M6-6B 920
VPHEW-M4-6J 1,300
VPHEW-M6-180J 1,320
VPHEW-M6-2J 1,320
VPHEW-M6-3J 1,220
VPHEW-M6-4J 1,300
VPHEW-M6-6J 1,300

●VPHE, VPHEW用ホルダジョイント
ホルダジョイント

形状
注文形式 価格（￥） パッド

接続記号

VPGFS-HE 690

※）六角ナットが付属します。

VPHE

VPHE

VPHE

VPHE

VPHEW

VPHEW

VPGFS-HE

VPHEW

VPHEW

VPHEW

VPHEW

真空パッドシリーズのパッド形状・材質、ホルダ形状を分かりやすく説明した動画を公式サイト
（https://www.pisco.co.jp/page/movie#v-pad）に公開しております。

本ページ掲載のパッドホルダは、公式サイトにてCADデータを提供しております。

VPHE

VPHE

T15

T40

T8

M4

M6

T15

T40

T8

M4

M6

T15

T40

T8

M4

M6

T15

M6

M4

T8

T40

T15

M6

M4

T8

T40

T15

M6

M4

T8

T40

T15

T40

M6

M4

T8
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真空パッドシリーズのパッド形状・材質、ホルダ形状を分かりやすく説明した動画を公式サイト

（https://www.pisco.co.jp/page/movie#v-pad）に公開しております。

本ページ掲載のパッドホルダは、公式サイトにてCADデータを提供しております。

●固定式 / 真空取出口：横ホルダ（VPHE）+VPHE用ホルダジョイントセット（ソフト・ソフトベローズタイプ専用）
真空取出口形状 ： ワンタッチ継手 真空取出口形状 ： バーブ継手 真空取出口形状 ： メネジ

ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号 ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド

接続記号 ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号

VPHE-T15-180J-VPGFS 1,450 VPHE-T15-3B-VPGFS 1,250 VPHE-T15-M5-VPGFS 1,190
VPHE-T15-2J-VPGFS 1,450 VPHE-T15-4B-VPGFS 1,250 VPHE-T40-M5-VPGFS 1,190
VPHE-T15-3J-VPGFS 1,400 VPHE-T15-6B-VPGFS 1,250
VPHE-T15-4J-VPGFS 1,440 VPHE-T40-3B-VPGFS 1,250
VPHE-T15-6J-VPGFS 1,440 VPHE-T40-4B-VPGFS 1,250
VPHE-T40-180J-VPGFS 1,450 VPHE-T40-6B-VPGFS 1,250
VPHE-T40-2J-VPGFS 1,450
VPHE-T40-3J-VPGFS 1,400
VPHE-T40-4J-VPGFS 1,440
VPHE-T40-6J-VPGFS 1,440

●固定式 / 真空取出口：横 / 低背ホルダ（VPHE）+VPHE用ホルダジョイントセット
真空取出口形状 ： ワンタッチ継手 真空取出口形状 ： バーブ継手 真空取出口形状 ： メネジ

ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号 ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド

接続記号 ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号

VPHE-T8-180J-VPGFS 1,650 VPHE-T8-3B-VPGFS 1,450 VPHE-T8-M5-VPGFS 1,390
VPHE-T8-2J-VPGFS 1,650 VPHE-T8-4B-VPGFS 1,450 VPHE-M4-M5-VPGFS 1,390
VPHE-T8-3J-VPGFS 1,600 VPHE-T8-6B-VPGFS 1,450 VPHE-M6-M5-VPGFS 1,390
VPHE-T8-4J-VPGFS 1,640 VPHE-M4-3B-VPGFS 1,450
VPHE-T8-6J-VPGFS 1,640 VPHE-M4-4B-VPGFS 1,450
VPHE-M4-180J-VPGFS 1,650 VPHE-M4-6B-VPGFS 1,450
VPHE-M4-2J-VPGFS 1,650 VPHE-M6-3B-VPGFS 1,450
VPHE-M4-3J-VPGFS 1,600 VPHE-M6-4B-VPGFS 1,450
VPHE-M4-4J-VPGFS 1,640 VPHE-M6-6B-VPGFS 1,450
VPHE-M4-6J-VPGFS 1,640
VPHE-M6-180J-VPGFS 1,650
VPHE-M6-2J-VPGFS 1,650
VPHE-M6-3J-VPGFS 1,600
VPHE-M6-4J-VPGFS 1,640
VPHE-M6-6J-VPGFS 1,640

●固定式 / 真空取出口：両横ホルダ（VPHEW）+VPHEW用ホルダジョイントセット（ソフト・ソフトベローズタイプ専用）
真空取出口形状 ： ワンタッチ継手 真空取出口形状 ： バーブ継手 真空取出口形状 ： メネジ

ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号 ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド

接続記号 ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号

VPHEW-T15-180J-VPGFS 1,810 VPHEW-T15-3B-VPGFS 1,410 VPHEW-T15-M5-VPGFS 1,290
VPHEW-T15-2J-VPGFS 1,810 VPHEW-T15-4B-VPGFS 1,410 VPHEW-T40-M5-VPGFS 1,290
VPHEW-T15-3J-VPGFS 1,710 VPHEW-T15-6B-VPGFS 1,410
VPHEW-T15-4J-VPGFS 1,790 VPHEW-T40-3B-VPGFS 1,410
VPHEW-T15-6J-VPGFS 1,790 VPHEW-T40-4B-VPGFS 1,410
VPHEW-T40-180J-VPGFS 1,810 VPHEW-T40-6B-VPGFS 1,410
VPHEW-T40-2J-VPGFS 1,810
VPHEW-T40-3J-VPGFS 1,710
VPHEW-T40-4J-VPGFS 1,790
VPHEW-T40-6J-VPGFS 1,790

●固定式 / 真空取出口：両横 / 低背ホルダ（VPHEW）+VPHEW用ホルダジョイントセット
真空取出口形状 ： ワンタッチ継手 真空取出口形状 ： バーブ継手 真空取出口形状 ： メネジ

ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号 ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド

接続記号 ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号

VPHEW-T8-180J-VPGFS 2,010 VPHEW-T8-3B-VPGFS 1,610 VPHEW-T8-M5-VPGFS 1,490
VPHEW-T8-2J-VPGFS 2,010 VPHEW-T8-4B-VPGFS 1,610 VPHEW-M4-M5-VPGFS 1,490
VPHEW-T8-3J-VPGFS 1,910 VPHEW-T8-6B-VPGFS 1,610 VPHEW-M6-M5-VPGFS 1,490
VPHEW-T8-4J-VPGFS 1,990 VPHEW-M4-3B-VPGFS 1,610
VPHEW-T8-6J-VPGFS 1,990 VPHEW-M4-4B-VPGFS 1,610
VPHEW-M4-180J-VPGFS 2,010 VPHEW-M4-6B-VPGFS 1,610
VPHEW-M4-2J-VPGFS 2,010 VPHEW-M6-3B-VPGFS 1,610
VPHEW-M4-3J-VPGFS 1,910 VPHEW-M6-4B-VPGFS 1,610
VPHEW-M4-4J-VPGFS 1,990 VPHEW-M6-6B-VPGFS 1,610
VPHEW-M4-6J-VPGFS 1,990
VPHEW-M6-180J-VPGFS 2,010
VPHEW-M6-2J-VPGFS 2,010
VPHEW-M6-3J-VPGFS 1,910
VPHEW-M6-4J-VPGFS 1,990
VPHEW-M6-6J-VPGFS 1,990

VPHE

VPHE

VPHE

VPHE

VPHEW

VPHEW

VPHEW

VPHEW

VPHEW

VPHEW

VPHE

VPHE
M6

M4

T8

T40

T15

M6

M4

T8

T40

T15

M6

M4

T8

T40

T15

M6

M4

T8

T40

T15

M6

M4

T8

T40

T15

T15

T40

T8

M4

M6
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真空パッドスターターキット 取扱説明書
パッドホルダとホルダジョイントのご案内

VPHE35-VPGFSをマルチコネクタアウター型Sに組付け時の参考寸法

VPHEW35-VPGFSをマルチコネクタアウター型Sに組付け時の参考寸法

28
18 14

28
18 14

29
.5

18 14

29
.5

18 14

30
.5

18 14

30
.5

18
14

28
18 14

28
18 14

32
18 14

32
18 14

●VPHE-T85-VPGFS

●VPHEW-T85-VPGFS

●VPHE-M45-VPGFS ●VPHE-M65-VPGFS

●VPHE-T155-VPGFS

●VPHEW-M45-VPGFS

●VPHEW-T155-VPGFS

●VPHE-T405-VPGFS

●VPHEW-M65-VPGFS

●VPHEW-T405-VPGFS

単位：㎜

単位：㎜

単位：㎜

単位：㎜

単位：㎜

単位：㎜

単位：㎜

単位：㎜

単位：㎜

単位：㎜

※）付属される六角ナットで、ホルダジョイントとホルダを取付けてください。

※）付属される六角ナットで、ホルダジョイントとホルダを取付けてください。
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●直付型 固定式 / 接続口形状：管用平行ネジ専用ホルダ（VPE）（包装袋用タイプ専用）
真空取出口形状 ： オネジ

スターターキット各タイプが標準でセットしているパッドホルダ
ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド

接続記号 スタンダードタイプ エコノミータイプ シングルタイプ 包装袋用タイプ 小径タイプ
VPE-PB8-G1 1,400 ー ー ー ○ ー
VPE-PB15-G1 1,400
VPE-PB15-G2 1,400
VPE-PB15-G3 1,450 ー ー ー ○ ー

VPE PB8

PB15

●VPE用ホルダジョイント（包装袋用タイプ専用）
真空取出口形状 ： ワンタッチ継手

スターターキット各タイプが標準でセットしているパッドホルダ
ホルダジョイント

形状
注文形式 価格（￥） パッド

接続記号 スタンダードタイプ エコノミータイプ シングルタイプ 包装袋用タイプ 小径タイプ
VPGFS-E-G1-4J 1,190
VPGFS-E-G1-6J 1,200
VPGFS-E-G1-8J 1,230 ー ー ー ○ ー
VPGFS-E-G2-4J 1,190
VPGFS-E-G2-6J 1,200
VPGFS-E-G2-8J 1,230
VPGFS-E-G3-4J 1,190
VPGFS-E-G3-6J 1,200
VPGFS-E-G3-8J 1,230 ー ー ー ○ ー

●VPE用ホルダジョイント（包装袋用タイプ専用）
真空取出口形状 ： メネジ

ホルダジョイント
形状

注文形式 価格（￥） パッド
接続記号

VPGFS-E-G1-G1 980
VPGFS-E-G2-G1 980
VPGFS-E-G3-G1 980

VPGFS-E

VPGFS-E

PB15

PB15

PB15

PB8

PB15

PB8

PB15

真空パッドシリーズのパッド形状・材質、ホルダ形状を分かりやすく説明した動画を公式サイト
（https://www.pisco.co.jp/page/movie#v-pad）に公開しております。

本ページ掲載のパッドホルダは、公式サイトにてCADデータを提供しております。

VPE35とVPGFS-E□5をマルチコネクタアウター型Sに組付け時の参考寸法

48
.6

14

48
.6

14

●VPE-PB85 + VPGFS-E□5 ●VPE-PB155 + VPGFS-E□5

単位：㎜単位：㎜

※）形式内の□には、パッド接続記号（-G1, -G2, -G3の中から選択）を記入してください。
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真空パッドスターターキット 取扱説明書

●スプリング式 / 真空取出口：横 / ミニホルダ（VPMD）
真空取出口形状 ： ワンタッチ継手 スターターキット各タイプが標準で

セットしているパッドホルダ
真空取出口形状 ： バーブ継手

ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号 ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド

接続記号スタンダードタイプ エコノミータイプ シングルタイプ 包装袋用タイプ 小径タイプ
VPMD-T4-2-180J 3,120 VPMD-T4-2-3B 2,930
VPMD-T4-2-2J 3,120 VPMD-T4-2-4B 2,930
VPMD-T4-2-3J 3,120 VPMD-T4-2-6B 3,130
VPMD-T4-2-4J 3,160 ー ー ー ー ○ VPMD-T8-2-3B 3,030
VPMD-T8-2-180J 3,220 VPMD-T8-2-4B 3,030
VPMD-T8-2-2J 3,220 VPMD-T8-2-6B 3,230
VPMD-T8-2-3J 3,220 VPMD-M4-4-3B 3,060
VPMD-T8-2-4J 3,260 ー ー ー ー ○ VPMD-M4-4-4B 3,060
VPMD-M4-4-180J 3,260 VPMD-M4-4-6B 3,060
VPMD-M4-4-2J 3,260 VPMD-M6-4-3B 3,160
VPMD-M4-4-3J 3,240 VPMD-M6-4-4B 3,160
VPMD-M4-4-4J 3,240 ー ー ー ー ○ VPMD-M6-4-6B 3,160
VPMD-M4-4-6J 3,250 ○ ー ○ ー ー 真空取出口形状 ： メネジ
VPMD-M6-4-180J 3,360

ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号VPMD-M6-4-2J 3,360

VPMD-M6-4-3J 3,310 VPMD-T4-2-M3 2,800
VPMD-M6-4-4J 3,350 VPMD-T8-2-M3 2,900
VPMD-M6-4-6J 3,350 ○ ○ ○ ー ー VPMD-M4-4-M5 3,000

VPMD-M6-4-M5 3,100

●VPMD用ホルダジョイント

ホルダジョイント
形状

注文形式
価格
（￥）

パッド
接続記号

ストローク
（㎜）

スターターキット各タイプが標準で
セットしているホルダジョイント

スタンダードタイプ エコノミータイプ シングルタイプ 包装袋用タイプ 小径タイプ

VPGFS-MD-T4T8-2 650 2 ー ー ー ー ○

VPGFS-MD-M4M6-4 650 4 ○ ○ ○ ー ○

T8

T4

T8

T4

T8

T4

T8

T4

M4

M4

M4

M4

M6

M6

M6

M6

真空パッドシリーズのパッド形状・材質、ホルダ形状を分かりやすく説明した動画を公式サイト
（https://www.pisco.co.jp/page/movie#v-pad）に公開しております。

本ページ掲載のパッドホルダは、公式サイトにてCADデータを提供しております。

VPMD

VPMDVPMD

VPGFS-MD

パッドホルダとホルダジョイントのご案内
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●スプリング式 / 真空取出口：横 / ミニホルダ（VPMD）+VPMD用ホルダジョイントセット
真空取出口形状 ： ワンタッチ継手 真空取出口形状 ： バーブ継手 真空取出口形状 ： メネジ

ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号 ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド

接続記号 ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号

VPMD-T4-2-180J-VPGFS 3,770 VPMD-T4-2-3B-VPGFS 3,580 VPMD-T4-2-M3-VPGFS 3,450
VPMD-T4-2-2J-VPGFS 3,770 VPMD-T4-2-4B-VPGFS 3,580 VPMD-T8-2-M3-VPGFS 3,550
VPMD-T4-2-3J-VPGFS 3,770 VPMD-T4-2-6B-VPGFS 3,780 VPMD-M4-4-M5-VPGFS 3,650
VPMD-T4-2-4J-VPGFS 3,810 VPMD-T8-2-3B-VPGFS 3,680 VPMD-M6-4-M5-VPGFS 3,750
VPMD-T8-2-180J-VPGFS 3,870 VPMD-T8-2-4B-VPGFS 3,680
VPMD-T8-2-2J-VPGFS 3,870 VPMD-T8-2-6B-VPGFS 3,880
VPMD-T8-2-3J-VPGFS 3,870 VPMD-M4-4-3B-VPGFS 3,710
VPMD-T8-2-4J-VPGFS 3,910 VPMD-M4-4-4B-VPGFS 3,710
VPMD-M4-4-180J-VPGFS 3,910 VPMD-M4-4-6B-VPGFS 3,710
VPMD-M4-4-2J-VPGFS 3,910 VPMD-M6-4-3B-VPGFS 3,810
VPMD-M4-4-3J-VPGFS 3,890 VPMD-M6-4-4B-VPGFS 3,810
VPMD-M4-4-4J-VPGFS 3,890 VPMD-M6-4-6B-VPGFS 3,810
VPMD-M4-4-6J-VPGFS 3,900
VPMD-M6-4-180J-VPGFS 4,010
VPMD-M6-4-2J-VPGFS 4,010
VPMD-M6-4-3J-VPGFS 3,960
VPMD-M6-4-4J-VPGFS 4,000
VPMD-M6-4-6J-VPGFS 4,000

T8

T4

T8

T4 T8

T4

M4

M4

M4

M6

M6

M6

真空パッドシリーズのパッド形状・材質、ホルダ形状を分かりやすく説明した動画を公式サイト
（https://www.pisco.co.jp/page/movie#v-pad）に公開しております。

本ページ掲載のパッドホルダは、公式サイトにてCADデータを提供しております。

VPMDVPMDVPMD

VPMD345-VPGFSをマルチコネクタアウター型Sに組付け時の参考寸法

2 （ス
トロ
ーク
）

2 （ス
トロ
ーク
）

28
.4

18 14

2 （ス
トロ
ーク
）

2 （ス
トロ
ーク
）

28
.4 18 14

4 （
スト
ロ
ー
ク
）

39
20

.5 14

4 （
スト
ロ
ー
ク
）

40
.8

20
.5 14

●VPMD-T4-25-VPGFS ●VPMD-T8-25-VPGFS

●VPMD-M4-45-VPGFS ●VPMD-M6-45-VPGFS

単位：㎜

単位：㎜

単位：㎜

単位：㎜

※）ホルダに組まれている六角ナットを一つ外してから、ホルダジョイントとホルダを取付けてください。



32

真空パッドスターターキット 取扱説明書

●スプリング式 / 真空取出口：横 / スタンダードホルダ（VPD）
真空取出口形状 ： ワンタッチ継手

スターターキット各タイプが標準でセットしているパッドホルダ
ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド

接続記号 スタンダードタイプ エコノミータイプ シングルタイプ 包装袋用タイプ 小径タイプ
VPD-H3-3-180J 2,360
VPD-H3-3-2J 2,360
VPD-H3-3-3J 2,310
VPD-H3-3-4J 2,350
VPD-H3-3-6J 2,350
VPD-H3-10-180J 2,460
VPD-H3-10-2J 2,460
VPD-H3-10-3J 2,410
VPD-H3-10-4J 2,450
VPD-H3-10-6J 2,460
VPD-H3-15-180J 2,560
VPD-H3-15-2J 2,560
VPD-H3-15-3J 2,510
VPD-H3-15-4J 2,550
VPD-H3-15-6J 2,560
VPD-H3-20-180J 2,660
VPD-H3-20-2J 2,660
VPD-H3-20-3J 2,610
VPD-H3-20-4J 2,650
VPD-H3-20-6J 2,660
VPD-T8-3-180J 2,160
VPD-T8-3-2J 2,160
VPD-T8-3-3J 2,110
VPD-T8-3-4J 2,150
VPD-T8-3-6J 2,150 ー ー ○ ー ー
VPD-T8-10-180J 2,260
VPD-T8-10-2J 2,260
VPD-T8-10-3J 2,210
VPD-T8-10-4J 2,250
VPD-T8-10-6J 2,260
VPD-T8-15-180J 2,360
VPD-T8-15-2J 2,360
VPD-T8-15-3J 2,310
VPD-T8-15-4J 2,350
VPD-T8-15-6J 2,360
VPD-T8-20-180J 2,460
VPD-T8-20-2J 2,460
VPD-T8-20-3J 2,410
VPD-T8-20-4J 2,450
VPD-T8-20-6J 2,460
VPD-M4-6-3J 2,240
VPD-M4-6-4J 2,280
VPD-M4-6-6J 2,290 ○ ー ー ー ー
VPD-M4-10-3J 2,340
VPD-M4-10-4J 2,380
VPD-M4-10-6J 2,390
VPD-M4-15-3J 2,440
VPD-M4-15-4J 2,480
VPD-M4-15-6J 2,490
VPD-M4-20-3J 2,540
VPD-M4-20-4J 2,580
VPD-M4-20-6J 2,590
VPD-M6-6-3J 2,340
VPD-M6-6-4J 2,380
VPD-M6-6-6J 2,390
VPD-M6-10-3J 2,440
VPD-M6-10-4J 2,480
VPD-M6-10-6J 2,490 ○ ー ー ー ー
VPD-M6-15-3J 2,540
VPD-M6-15-4J 2,580
VPD-M6-15-6J 2,590
VPD-M6-20-3J 2,640
VPD-M6-20-4J 2,680
VPD-M6-20-6J 2,690

T8

H3

M4

M6

VPD

本ページ掲載のパッドホルダは、公式サイトにてCADデータを提供しております。

真空パッドシリーズのパッド形状・材質、ホルダ形状を分かりやすく説明した動画を公式サイト
（https://www.pisco.co.jp/page/movie#v-pad）に公開しております。

パッドホルダとホルダジョイントのご案内
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●スプリング式 / 真空取出口：横 / スタンダードホルダ（VPD）
真空取出口形状 ： バーブ継手 真空取出口形状 ： メネジ

ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号 ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド

接続記号
VPD-H3-3-3B 2,160 VPD-H3-3-M5 2,100
VPD-H3-3-4B 2,160 VPD-H3-10-M5 2,200
VPD-H3-3-6B 2,160 VPD-H3-15-M5 2,300
VPD-H3-10-3B 2,260 VPD-H3-20-M5 2,400
VPD-H3-10-4B 2,260 VPD-T8-3-M5 1,900
VPD-H3-10-6B 2,260 VPD-T8-10-M5 2,000
VPD-H3-15-3B 2,360 VPD-T8-15-M5 2,100
VPD-H3-15-4B 2,360 VPD-T8-20-M5 2,200
VPD-H3-15-6B 2,360 VPD-M4-6-M6 2,000
VPD-H3-20-3B 2,460 VPD-M4-10-M6 2,100
VPD-H3-20-4B 2,460 VPD-M4-15-M6 2,200
VPD-H3-20-6B 2,460 VPD-M4-20-M6 2,300
VPD-T8-3-3B 1,960 VPD-M6-6-M6 2,100
VPD-T8-3-4B 1,960 VPD-M6-10-M6 2,200
VPD-T8-3-6B 1,960 VPD-M6-15-M6 2,300
VPD-T8-10-3B 2,060 VPD-M6-20-M6 2,400
VPD-T8-10-4B 2,060
VPD-T8-10-6B 2,060
VPD-T8-15-3B 2,160
VPD-T8-15-4B 2,160
VPD-T8-15-6B 2,160
VPD-T8-20-3B 2,260
VPD-T8-20-4B 2,260
VPD-T8-20-6B 2,260
VPD-M4-6-4B 2,060
VPD-M4-6-6B 2,070
VPD-M4-10-4B 2,160
VPD-M4-10-6B 2,170
VPD-M4-15-4B 2,260
VPD-M4-15-6B 2,270
VPD-M4-20-4B 2,360
VPD-M4-20-6B 2,370
VPD-M6-6-4B 2,160
VPD-M6-6-6B 2,170
VPD-M6-10-4B 2,260
VPD-M6-10-6B 2,270
VPD-M6-15-4B 2,360
VPD-M6-15-6B 2,370
VPD-M6-20-4B 2,460
VPD-M6-20-6B 2,470

●VPD用ホルダジョイント
ホルダジョイント

形状
注文形式 価格（￥） パッド

接続記号
ストローク
（㎜）

スターターキット各タイプが標準でセットしているホルダジョイント
スタンダードタイプ エコノミータイプ シングルタイプ 包装袋用タイプ 小径タイプ

VPGFS-D-H3T8-3 650 3 ー ー ○ ー ー
VPGFS-D-H3T8-10 700 10
VPGFS-D-H3T8-15 750 15
VPGFS-D-H3T8-20 800 20
VPGFS-D-M4M6-6 700 6 ○ ー ー ー ー
VPGFS-D-M4M6-10 750 10 ○ ー ー ー ー
VPGFS-D-M4M6-15 800 15
VPGFS-D-M4M6-20 850 20

T8

H3

T8

H3 T8

H3

M4

M4

M4

M6

M6

M6

本ページ掲載のパッドホルダは、公式サイトにてCADデータを提供しております。

真空パッドシリーズのパッド形状・材質、ホルダ形状を分かりやすく説明した動画を公式サイト
（https://www.pisco.co.jp/page/movie#v-pad）に公開しております。

VPD VPD

VPGFS-D
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真空パッドスターターキット 取扱説明書
パッドホルダとホルダジョイントのご案内

●スプリング式 / 真空取出口：横 / スタンダードホルダ（VPD）+VPD用ホルダジョイントセット
真空取出口形状 ： ワンタッチ継手

ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号 ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド

接続記号
VPD-H3-3-180J-VPGFS 3,010 VPD-M4-6-3J-VPGFS 2,940
VPD-H3-3-2J-VPGFS 3,010 VPD-M4-6-4J-VPGFS 2,980
VPD-H3-3-3J-VPGFS 2,960 VPD-M4-6-6J-VPGFS 2,990
VPD-H3-3-4J-VPGFS 3,000 VPD-M4-10-3J-VPGFS 3,090
VPD-H3-3-6J-VPGFS 3,000 VPD-M4-10-4J-VPGFS 3,130
VPD-H3-10-180J-VPGFS 3,160 VPD-M4-10-6J-VPGFS 3,140
VPD-H3-10-2J-VPGFS 3,160 VPD-M4-15-3J-VPGFS 3,240
VPD-H3-10-3J-VPGFS 3,110 VPD-M4-15-4J-VPGFS 3,280
VPD-H3-10-4J-VPGFS 3,150 VPD-M4-15-6J-VPGFS 3,290
VPD-H3-10-6J-VPGFS 3,160 VPD-M4-20-3J-VPGFS 3,390
VPD-H3-15-180J-VPGFS 3,310 VPD-M4-20-4J-VPGFS 3,430
VPD-H3-15-2J-VPGFS 3,310 VPD-M4-20-6J-VPGFS 3,440
VPD-H3-15-3J-VPGFS 3,260 VPD-M6-6-3J-VPGFS 3,040
VPD-H3-15-4J-VPGFS 3,300 VPD-M6-6-4J-VPGFS 3,080
VPD-H3-15-6J-VPGFS 3,310 VPD-M6-6-6J-VPGFS 3,090
VPD-H3-20-180J-VPGFS 3,460 VPD-M6-10-3J-VPGFS 3,190
VPD-H3-20-2J-VPGFS 3,460 VPD-M6-10-4J-VPGFS 3,230
VPD-H3-20-3J-VPGFS 3,410 VPD-M6-10-6J-VPGFS 3,240
VPD-H3-20-4J-VPGFS 3,450 VPD-M6-15-3J-VPGFS 3,340
VPD-H3-20-6J-VPGFS 3,460 VPD-M6-15-4J-VPGFS 3,380
VPD-T8-3-180J-VPGFS 2,810 VPD-M6-15-6J-VPGFS 3,390
VPD-T8-3-2J-VPGFS 2,810 VPD-M6-20-3J-VPGFS 3,490
VPD-T8-3-3J-VPGFS 2,760 VPD-M6-20-4J-VPGFS 3,530
VPD-T8-3-4J-VPGFS 2,800 VPD-M6-20-6J-VPGFS 3,540
VPD-T8-3-6J-VPGFS 2,800
VPD-T8-10-180J-VPGFS 2,960
VPD-T8-10-2J-VPGFS 2,960
VPD-T8-10-3J-VPGFS 2,910
VPD-T8-10-4J-VPGFS 2,950
VPD-T8-10-6J-VPGFS 2,960
VPD-T8-15-180J-VPGFS 3,110
VPD-T8-15-2J-VPGFS 3,110
VPD-T8-15-3J-VPGFS 3,060
VPD-T8-15-4J-VPGFS 3,100
VPD-T8-15-6J-VPGFS 3,110
VPD-T8-20-180J-VPGFS 3,260
VPD-T8-20-2J-VPGFS 3,260
VPD-T8-20-3J-VPGFS 3,210
VPD-T8-20-4J-VPGFS 3,250
VPD-T8-20-6J-VPGFS 3,260

H3

T8

M4

M6

真空パッドシリーズのパッド形状・材質、ホルダ形状を分かりやすく説明した動画を公式サイト
（https://www.pisco.co.jp/page/movie#v-pad）に公開しております。

VPD

VPD3456-VPGFSをマルチコネクタアウター型Sに組付け時の参考寸法

S

L1

14L2

S

L1
L2 14

●VPD-H3456-VPGFS ●VPD-T8456-VPGFS

単位：㎜

形　式 L1 L2 ストローク
S

VPD-H3-356-VPGFS 40 18 3
VPD-H3-1056-VPGFS 62 27 10
VPD-H3-1556-VPGFS 78 38 15
VPD-H3-2056-VPGFS 93 48 20

単位：㎜

形　式 L1 L2 ストローク
S

VPD-T8-356-VPGFS 38 18 3
VPD-T8-1056-VPGFS 59.5 27 10
VPD-T8-1556-VPGFS 75.5 38 15
VPD-T8-2056-VPGFS 90.5 48 20

※）ホルダに組まれている六角ナットを一つ外してから、ホルダジョイントとホルダを取付けてください。
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●スプリング式 / 真空取出口：横 / スタンダードホルダ（VPD）+VPD用ホルダジョイントセット
真空取出口形状 ： バーブ継手 真空取出口形状 ： メネジ

ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号 ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド

接続記号
VPD-H3-3-3B-VPGFS 2,810 VPD-H3-3-M5-VPGFS 2,750
VPD-H3-3-4B-VPGFS 2,810 VPD-H3-10-M5-VPGFS 2,900
VPD-H3-3-6B-VPGFS 2,810 VPD-H3-15-M5-VPGFS 3,050
VPD-H3-10-3B-VPGFS 2,960 VPD-H3-20-M5-VPGFS 3,200
VPD-H3-10-4B-VPGFS 2,960 VPD-T8-3-M5-VPGFS 2,550
VPD-H3-10-6B-VPGFS 2,960 VPD-T8-10-M5-VPGFS 2,700
VPD-H3-15-3B-VPGFS 3,110 VPD-T8-15-M5-VPGFS 2,850
VPD-H3-15-4B-VPGFS 3,110 VPD-T8-20-M5-VPGFS 3,000
VPD-H3-15-6B-VPGFS 3,110 VPD-M4-6-M6-VPGFS 2,700
VPD-H3-20-3B-VPGFS 3,260 VPD-M4-10-M6-VPGFS 2,850
VPD-H3-20-4B-VPGFS 3,260 VPD-M4-15-M6-VPGFS 3,000
VPD-H3-20-6B-VPGFS 3,260 VPD-M4-20-M6-VPGFS 3,150
VPD-T8-3-3B-VPGFS 2,610 VPD-M6-6-M6-VPGFS 2,800
VPD-T8-3-4B-VPGFS 2,610 VPD-M6-10-M6-VPGFS 2,950
VPD-T8-3-6B-VPGFS 2,610 VPD-M6-15-M6-VPGFS 3,100
VPD-T8-10-3B-VPGFS 2,760 VPD-M6-20-M6-VPGFS 3,250
VPD-T8-10-4B-VPGFS 2,760
VPD-T8-10-6B-VPGFS 2,760
VPD-T8-15-3B-VPGFS 2,910
VPD-T8-15-4B-VPGFS 2,910
VPD-T8-15-6B-VPGFS 2,910
VPD-T8-20-3B-VPGFS 3,060
VPD-T8-20-4B-VPGFS 3,060
VPD-T8-20-6B-VPGFS 3,060
VPD-M4-6-4B-VPGFS 2,760
VPD-M4-6-6B-VPGFS 2,770
VPD-M4-10-4B-VPGFS 2,910
VPD-M4-10-6B-VPGFS 2,920
VPD-M4-15-4B-VPGFS 3,060
VPD-M4-15-6B-VPGFS 3,070
VPD-M4-20-4B-VPGFS 3,210
VPD-M4-20-6B-VPGFS 3,220
VPD-M6-6-4B-VPGFS 2,860
VPD-M6-6-6B-VPGFS 2,870
VPD-M6-10-4B-VPGFS 3,010
VPD-M6-10-6B-VPGFS 3,020
VPD-M6-15-4B-VPGFS 3,160
VPD-M6-15-6B-VPGFS 3,170
VPD-M6-20-4B-VPGFS 3,310
VPD-M6-20-6B-VPGFS 3,320

T8

H3 T8

H3

M4

M4

M6

M6

真空パッドシリーズのパッド形状・材質、ホルダ形状を分かりやすく説明した動画を公式サイト
（https://www.pisco.co.jp/page/movie#v-pad）に公開しております。

VPD VPD

S

L1
L2

14

S

L1
L2

14

●VPD-M4456-VPGFS ●VPD-M6456-VPGFS

単位：㎜

形　式 L1 L2 ストローク
S

VPD-M4-656-VPGFS 56.5 25.5 6
VPD-M4-1056-VPGFS 65.5 29.5 10
VPD-M4-1556-VPGFS 80.5 39.5 15
VPD-M4-2056-VPGFS 101.5 53.5 20

単位：㎜

形　式 L1 L2 ストローク
S

VPD-M6-656-VPGFS 56.5 25.5 6
VPD-M6-1056-VPGFS 66.5 29.5 10
VPD-M6-1556-VPGFS 81.5 39.5 15
VPD-M6-2056-VPGFS 102.5 53.5 20

※）ホルダに組まれている六角ナットを一つ外してから、ホルダジョイントとホルダを取付けてください。
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真空パッドスターターキット 取扱説明書
パッドホルダとホルダジョイントのご案内

●スプリング式 / 真空取出口：横 / カバー無しホルダ（VPOD）
真空取出口形状 ： ワンタッチ継手 真空取出口形状 ： バーブ継手 真空取出口形状 ： メネジ

ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号 ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド

接続記号 ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号

VPOD-T8-20-3J 2,440 VPOD-T8-20-4B 2,260 VPOD-T8-20-M6 2,200
VPOD-T8-20-4J 2,480 VPOD-T8-20-6B 2,270 VPOD-T8-30-M6 2,300
VPOD-T8-20-6J 2,490 VPOD-T8-30-4B 2,360 VPOD-T8-40-M6 2,400
VPOD-T8-30-3J 2,540 VPOD-T8-30-6B 2,370 VPOD-T8-50-M6 2,500
VPOD-T8-30-4J 2,580 VPOD-T8-40-4B 2,460 VPOD-M4-20-M6 2,300
VPOD-T8-30-6J 2,590 VPOD-T8-40-6B 2,470 VPOD-M4-30-M6 2,400
VPOD-T8-40-3J 2,640 VPOD-T8-50-4B 2,560 VPOD-M4-40-M6 2,500
VPOD-T8-40-4J 2,680 VPOD-T8-50-6B 2,570 VPOD-M4-50-M6 2,600
VPOD-T8-40-6J 2,690 VPOD-M4-20-4B 2,360 VPOD-M6-20-M6 2,400
VPOD-T8-50-3J 2,740 VPOD-M4-20-6B 2,370 VPOD-M6-30-M6 2,500
VPOD-T8-50-4J 2,780 VPOD-M4-30-4B 2,460 VPOD-M6-40-M6 2,600
VPOD-T8-50-6J 2,790 VPOD-M4-30-6B 2,470 VPOD-M6-50-M6 2,700
VPOD-M4-20-3J 2,540 VPOD-M4-40-4B 2,560
VPOD-M4-20-4J 2,580 VPOD-M4-40-6B 2,570
VPOD-M4-20-6J 2,590 VPOD-M4-50-4B 2,660
VPOD-M4-30-3J 2,640 VPOD-M4-50-6B 2,670
VPOD-M4-30-4J 2,680 VPOD-M6-20-4B 2,460
VPOD-M4-30-6J 2,690 VPOD-M6-20-6B 2,470
VPOD-M4-40-3J 2,740 VPOD-M6-30-4B 2,560
VPOD-M4-40-4J 2,780 VPOD-M6-30-6B 2,570
VPOD-M4-40-6J 2,790 VPOD-M6-40-4B 2,660
VPOD-M4-50-3J 2,840 VPOD-M6-40-6B 2,670
VPOD-M4-50-4J 2,880 VPOD-M6-50-4B 2,760
VPOD-M4-50-6J 2,890 VPOD-M6-50-6B 2,770
VPOD-M6-20-3J 2,640
VPOD-M6-20-4J 2,680
VPOD-M6-20-6J 2,690
VPOD-M6-30-3J 2,740
VPOD-M6-30-4J 2,780
VPOD-M6-30-6J 2,790
VPOD-M6-40-3J 2,840
VPOD-M6-40-4J 2,880
VPOD-M6-40-6J 2,890
VPOD-M6-50-3J 2,940
VPOD-M6-50-4J 2,980
VPOD-M6-50-6J 2,990

●VPOD用ホルダジョイント
ホルダジョイント

形状
注文形式 価格（￥） パッド

接続記号
ストローク
（㎜）

VPGFS-OD-T8M4M6-20 780 20
VPGFS-OD-T8M4M6-30 830 30
VPGFS-OD-T8M4M6-40 880 40
VPGFS-OD-T8M4M6-50 930 50

T8

M4

M6

M4

T8

M6

T8

M4

M6

T8

M4

M6

真空パッドシリーズのパッド形状・材質、ホルダ形状を
分かりやすく説明した動画を公式サイト（https://www.
pisco.co.jp/page/movie#v-pad）に公開しております。

本ページ掲載のパッドホルダは、公式サイトにてCADデー
タを提供しております。

VP0DVPODVPOD

VPGFS-OD
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●スプリング式 / 真空取出口：横 / カバー無しホルダ（VPOD）+VPOD用ホルダジョイントセット
真空取出口形状 ： ワンタッチ継手 真空取出口形状 ： バーブ継手 真空取出口形状 ： メネジ

ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号 ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド

接続記号 ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号

VPOD-T8-20-3J-VPGFS 3,220 VPOD-T8-20-4B-VPGFS 3,040 VPOD-T8-20-M6-VPGFS 2,980
VPOD-T8-20-4J-VPGFS 3,260 VPOD-T8-20-6B-VPGFS 3,050 VPOD-T8-30-M6-VPGFS 3,130
VPOD-T8-20-6J-VPGFS 3,270 VPOD-T8-30-4B-VPGFS 3,190 VPOD-T8-40-M6-VPGFS 3,280
VPOD-T8-30-3J-VPGFS 3,370 VPOD-T8-30-6B-VPGFS 3,200 VPOD-T8-50-M6-VPGFS 3,430
VPOD-T8-30-4J-VPGFS 3,410 VPOD-T8-40-4B-VPGFS 3,340 VPOD-M4-20-M6-VPGFS 3,080
VPOD-T8-30-6J-VPGFS 3,420 VPOD-T8-40-6B-VPGFS 3,350 VPOD-M4-30-M6-VPGFS 3,230
VPOD-T8-40-3J-VPGFS 3,520 VPOD-T8-50-4B-VPGFS 3,490 VPOD-M4-40-M6-VPGFS 3,380
VPOD-T8-40-4J-VPGFS 3,560 VPOD-T8-50-6B-VPGFS 3,500 VPOD-M4-50-M6-VPGFS 3,530
VPOD-T8-40-6J-VPGFS 3,570 VPOD-M4-20-4B-VPGFS 3,140 VPOD-M6-20-M6-VPGFS 3,180
VPOD-T8-50-3J-VPGFS 3,670 VPOD-M4-20-6B-VPGFS 3,150 VPOD-M6-30-M6-VPGFS 3,330
VPOD-T8-50-4J-VPGFS 3,710 VPOD-M4-30-4B-VPGFS 3,290 VPOD-M6-40-M6-VPGFS 3,480
VPOD-T8-50-6J-VPGFS 3,720 VPOD-M4-30-6B-VPGFS 3,300 VPOD-M6-50-M6-VPGFS 3,630
VPOD-M4-20-3J-VPGFS 3,320 VPOD-M4-40-4B-VPGFS 3,440
VPOD-M4-20-4J-VPGFS 3,360 VPOD-M4-40-6B-VPGFS 3,450
VPOD-M4-20-6J-VPGFS 3,370 VPOD-M4-50-4B-VPGFS 3,590
VPOD-M4-30-3J-VPGFS 3,470 VPOD-M4-50-6B-VPGFS 3,600
VPOD-M4-30-4J-VPGFS 3,510 VPOD-M6-20-4B-VPGFS 3,240
VPOD-M4-30-6J-VPGFS 3,520 VPOD-M6-20-6B-VPGFS 3,250
VPOD-M4-40-3J-VPGFS 3,620 VPOD-M6-30-4B-VPGFS 3,390
VPOD-M4-40-4J-VPGFS 3,660 VPOD-M6-30-6B-VPGFS 3,400
VPOD-M4-40-6J-VPGFS 3,670 VPOD-M6-40-4B-VPGFS 3,540
VPOD-M4-50-3J-VPGFS 3,770 VPOD-M6-40-6B-VPGFS 3,550
VPOD-M4-50-4J-VPGFS 3,810 VPOD-M6-50-4B-VPGFS 3,690
VPOD-M4-50-6J-VPGFS 3,820 VPOD-M6-50-6B-VPGFS 3,700
VPOD-M6-20-3J-VPGFS 3,420
VPOD-M6-20-4J-VPGFS 3,460
VPOD-M6-20-6J-VPGFS 3,470
VPOD-M6-30-3J-VPGFS 3,570
VPOD-M6-30-4J-VPGFS 3,610
VPOD-M6-30-6J-VPGFS 3,620
VPOD-M6-40-3J-VPGFS 3,720
VPOD-M6-40-4J-VPGFS 3,760
VPOD-M6-40-6J-VPGFS 3,770
VPOD-M6-50-3J-VPGFS 3,870
VPOD-M6-50-4J-VPGFS 3,910
VPOD-M6-50-6J-VPGFS 3,920

T8

M4

M6

T8

M4

M6

T8

M4

M6

真空パッドシリーズのパッド形状・材質、ホルダ形状を分かりやすく説明した動画を公式サイト
（https://www.pisco.co.jp/page/movie#v-pad）に公開しております。

本ページ掲載のパッドホルダは、公式サイトにてCADデータを提供しております。

VP0DVPODVPOD
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真空パッドスターターキット 取扱説明書

VPOD345-VPGFSをマルチコネクタアウター型Sに組付け時の参考寸法

パッドホルダとホルダジョイントのご案内

S

L1
L2

14

●VPOD-T845-VPGFS

単位：㎜

形　式 L1 L2 ストローク
S

VPOD-T8-35-VPGFS 80.5

28.5

20
VPOD-T8-105-VPGFS 103.5 30
VPOD-T8-155-VPGFS 126.5 40
VPOD-T8-205-VPGFS 149.5 50

S

L1
L2

14

S

L1
L2

14

●VPOD-M445-VPGFS ●VPOD-M645-VPGFS

単位：㎜

形　式 L1 L2 ストローク
S

VPOD-M4-65-VPGFS 80.5

28.5

20
VPOD-M4-105-VPGFS 103.5 30
VPOD-M4-155-VPGFS 126.5 40
VPOD-M4-205-VPGFS 149.5 50

単位：㎜

形　式 L1 L2 ストローク
S

VPOD-M6-65-VPGFS 82 28.5 20
VPOD-M6-105-VPGFS 105 38.5 30
VPOD-M6-155-VPGFS 128 48.5 40
VPOD-M6-205-VPGFS 151 58.5 50
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●スプリング式 / 真空取出口：横ホルダ（VPHD）（ソフト・ソフトベローズタイプ専用）
真空取出口形状 ： ワンタッチ継手 真空取出口形状 ： バーブ継手 真空取出口形状 ： メネジ

ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号 ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド

接続記号 ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号

VPHD-T15-5-180J 1,260 VPHD-T15-5-3B 1,060 VPHD-T15-5-M5 1,000
VPHD-T15-5-2J 1,260 VPHD-T15-5-4B 1,060 VPHD-T40-5-M5 1,000
VPHD-T15-5-3J 1,240 VPHD-T15-5-6B 1,060
VPHD-T15-5-4J 1,240 VPHD-T40-5-3B 1,060
VPHD-T15-5-6J 1,250 VPHD-T40-5-4B 1,060
VPHD-T40-5-180J 1,260 VPHD-T40-5-6B 1,060
VPHD-T40-5-2J 1,260
VPHD-T40-5-3J 1,240
VPHD-T40-5-4J 1,240
VPHD-T40-5-6J 1,250

●スプリング式 / 真空取出口：横 / カバー無し軽量ホルダ（VPHD）
真空取出口形状 ： ワンタッチ継手 真空取出口形状 ： バーブ継手 真空取出口形状 ： メネジ

ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号 ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド

接続記号 ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号

VPHD-T8-5-180J 1,460 VPHD-T8-5-3B 1,260 VPHD-T8-5-M5 1,200
VPHD-T8-5-2J 1,460 VPHD-T8-5-4B 1,260 VPHD-M4-5-M5 1,200
VPHD-T8-5-3J 1,440 VPHD-T8-5-6B 1,260 VPHD-M6-5-M5 1,200
VPHD-T8-5-4J 1,440 VPHD-M4-5-3B 1,260
VPHD-T8-5-6J 1,450 VPHD-M4-5-4B 1,260
VPHD-M4-5-180J 1,460 VPHD-M4-5-6B 1,260
VPHD-M4-5-2J 1,460 VPHD-M6-5-3B 1,260
VPHD-M4-5-3J 1,440 VPHD-M6-5-4B 1,260
VPHD-M4-5-4J 1,440 VPHD-M6-5-6B 1,260
VPHD-M4-5-6J 1,450
VPHD-M6-5-180J 1,460
VPHD-M6-5-2J 1,460
VPHD-M6-5-3J 1,440
VPHD-M6-5-4J 1,440
VPHD-M6-5-6J 1,450

●スプリング式 / 真空取出口：両横ホルダ（VPHDW）（ソフト・ソフトベローズタイプ専用）
真空取出口形状 ： ワンタッチ継手 真空取出口形状 ： バーブ継手 真空取出口形状 ： メネジ

ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号 ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド

接続記号 ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号

VPHDW-T15-5-180J 1,620 VPHDW-T15-5-3B 1,120 VPHDW-T15-5-M5 1,100
VPHDW-T15-5-2J 1,620 VPHDW-T15-5-4B 1,120 VPHDW-T40-5-M5 1,100
VPHDW-T15-5-3J 1,480 VPHDW-T15-5-6B 1,120
VPHDW-T15-5-4J 1,480 VPHDW-T40-5-3B 1,220
VPHDW-T15-5-6J 1,500 VPHDW-T40-5-4B 1,220
VPHDW-T40-5-180J 1,620 VPHDW-T40-5-6B 1,220
VPHDW-T40-5-2J 1,620
VPHDW-T40-5-3J 1,580
VPHDW-T40-5-4J 1,580
VPHDW-T40-5-6J 1,600

●スプリング式 / 真空取出口：両横 / カバー無し軽量ホルダ（VPHDW）
真空取出口形状 ： ワンタッチ継手 真空取出口形状 ： バーブ継手 真空取出口形状 ： メネジ

ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号 ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド

接続記号 ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号

VPHDW-T8-5-180J 1,820 VPHDW-T8-5-3B 1,320 VPHD-T8-5-M5 1,300
VPHDW-T8-5-2J 1,820 VPHDW-T8-5-4B 1,320 VPHD-M4-5-M5 1,300
VPHDW-T8-5-3J 1,680 VPHDW-T8-5-6B 1,320 VPHD-M6-5-M5 1,300
VPHDW-T8-5-4J 1,680 VPHDW-M4-5-3B 1,320
VPHDW-T8-5-6J 1,700 VPHDW-M4-5-4B 1,320
VPHDW-M4-5-180J 1,820 VPHDW-M4-5-6B 1,320
VPHDW-M4-5-2J 1,820 VPHDW-M6-5-3B 1,320
VPHDW-M4-5-3J 1,680 VPHDW-M6-5-4B 1,320
VPHDW-M4-5-4J 1,680 VPHDW-M6-5-6B 1,320
VPHDW-M4-5-6J 1,700
VPHDW-M6-5-180J 1,820
VPHDW-M6-5-2J 1,820
VPHDW-M6-5-3J 1,680
VPHDW-M6-5-4J 1,680
VPHDW-M6-5-6J 1,700

T15

T15

T15

T15

T15

T15

T40

T8

M4

M6

T40

T8

M4

M6

T40

T8

M4

M6

T40

T8

M4

M6

T40

T8

M4

M6

T40

T8

M4

M6

VPHDW

VPHDW

VPHDW

VPHDW

VPHDW

VPHDW

VPHD

VPHD

VPHD

VPHD

VPHD

VPHD

本ページ掲載のパッドホルダは、公式サイトにてCADデータを提供しております。

●VPHD, VPHDW用ホルダジョイント
ホルダジョイント

形状
注文形式

価格
（￥）

パッド
接続記号

ストローク
（㎜）

VPGFS-HD 650 5

T15

T40

T8

M4

M6

VPGFS-HD
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真空パッドスターターキット 取扱説明書
パッドホルダとホルダジョイントのご案内

●スプリング式 / 真空取出口：横ホルダ（VPHD）+VPHD用ホルダジョイントセット（ソフト・ソフトベローズタイプ専用）
真空取出口形状 ： ワンタッチ継手 真空取出口形状 ： バーブ継手 真空取出口形状 ： メネジ

ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号 ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド

接続記号 ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号

VPHD-T15-5-180J-VPGFS 1,910 VPHD-T15-5-3B-VPGFS 1,710 VPHD-T15-5-M5-VPGFS 1,650
VPHD-T15-5-2J-VPGFS 1,910 VPHD-T15-5-4B-VPGFS 1,710 VPHD-T40-5-M5-VPGFS 1,650
VPHD-T15-5-3J-VPGFS 1,890 VPHD-T15-5-6B-VPGFS 1,710
VPHD-T15-5-4J-VPGFS 1,890 VPHD-T40-5-3B-VPGFS 1,710
VPHD-T15-5-6J-VPGFS 1,900 VPHD-T40-5-4B-VPGFS 1,710
VPHD-T40-5-180J-VPGFS 1,910 VPHD-T40-5-6B-VPGFS 1,710
VPHD-T40-5-2J-VPGFS 1,910
VPHD-T40-5-3J-VPGFS 1,890
VPHD-T40-5-4J-VPGFS 1,890
VPHD-T40-5-6J-VPGFS 1,900

●スプリング式 / 真空取出口：横 / カバー無し軽量ホルダ（VPHD）+VPHD用ホルダジョイントセット
真空取出口形状 ： ワンタッチ継手 真空取出口形状 ： バーブ継手 真空取出口形状 ： メネジ

ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号 ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド

接続記号 ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号

VPHD-T8-5-180J-VPGFS 2,110 VPHD-T8-5-3B-VPGFS 1,910 VPHD-T8-5-M5-VPGFS 1,850
VPHD-T8-5-2J-VPGFS 2,110 VPHD-T8-5-4B-VPGFS 1,910 VPHD-M4-5-M5-VPGFS 1,850
VPHD-T8-5-3J-VPGFS 2,090 VPHD-T8-5-6B-VPGFS 1,910 VPHD-M6-5-M5-VPGFS 1,850
VPHD-T8-5-4J-VPGFS 2,090 VPHD-M4-5-3B-VPGFS 1,910
VPHD-T8-5-6J-VPGFS 2,100 VPHD-M4-5-4B-VPGFS 1,910
VPHD-M4-5-180J-VPGFS 2,110 VPHD-M4-5-6B-VPGFS 1,910
VPHD-M4-5-2J-VPGFS 2,110 VPHD-M6-5-3B-VPGFS 1,910
VPHD-M4-5-3J-VPGFS 2,090 VPHD-M6-5-4B-VPGFS 1,910
VPHD-M4-5-4J-VPGFS 2,090 VPHD-M6-5-6B-VPGFS 1,910
VPHD-M4-5-6J-VPGFS 2,100
VPHD-M6-5-180J-VPGFS 2,110
VPHD-M6-5-2J-VPGFS 2,110
VPHD-M6-5-3J-VPGFS 2,090
VPHD-M6-5-4J-VPGFS 2,090
VPHD-M6-5-6J-VPGFS 2,100

●スプリング式 / 真空取出口：両横ホルダ（VPHDW）+VPHDW用ホルダジョイントセット（ソフト・ソフトベローズタイプ専用）
真空取出口形状 ： ワンタッチ継手 真空取出口形状 ： バーブ継手 真空取出口形状 ： メネジ

ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号 ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド

接続記号 ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号

VPHDW-T15-5-180J-VPGFS 2,270 VPHDW-T15-5-3B-VPGFS 1,770 VPHDW-T15-5-M5-VPGFS 1,750
VPHDW-T15-5-2J-VPGFS 2,270 VPHDW-T15-5-4B-VPGFS 1,770 VPHDW-T40-5-M5-VPGFS 1,750
VPHDW-T15-5-3J-VPGFS 2,130 VPHDW-T15-5-6B-VPGFS 1,770
VPHDW-T15-5-4J-VPGFS 2,130 VPHDW-T40-5-3B-VPGFS 1,870
VPHDW-T15-5-6J-VPGFS 2,150 VPHDW-T40-5-4B-VPGFS 1,870
VPHDW-T40-5-180J-VPGFS 2,270 VPHDW-T40-5-6B-VPGFS 1,870
VPHDW-T40-5-2J-VPGFS 2,270
VPHDW-T40-5-3J-VPGFS 2,230
VPHDW-T40-5-4J-VPGFS 2,230
VPHDW-T40-5-6J-VPGFS 2,250

●スプリング式 / 真空取出口：両横 / カバー無し軽量ホルダ（VPHDW）+VPHDW用ホルダジョイントセット
真空取出口形状 ： ワンタッチ継手 真空取出口形状 ： バーブ継手 真空取出口形状 ： メネジ

ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号 ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド

接続記号 ホルダ形状 注文形式 価格（￥） パッド
接続記号

VPHDW-T8-5-180J-VPGFS 2,470 VPHDW-T8-5-3B-VPGFS 1,970 VPHDW-T8-5-M5-VPGFS 1,950
VPHDW-T8-5-2J-VPGFS 2,470 VPHDW-T8-5-4B-VPGFS 1,970 VPHDW-M4-5-M5-VPGFS 1,950
VPHDW-T8-5-3J-VPGFS 2,330 VPHDW-T8-5-6B-VPGFS 1,970 VPHDW-M6-5-M5-VPGFS 1,950
VPHDW-T8-5-4J-VPGFS 2,330 VPHDW-M4-5-3B-VPGFS 1,970
VPHDW-T8-5-6J-VPGFS 2,350 VPHDW-M4-5-4B-VPGFS 1,970
VPHDW-M4-5-180J-VPGFS 2,470 VPHDW-M4-5-6B-VPGFS 1,970
VPHDW-M4-5-2J-VPGFS 2,470 VPHDW-M6-5-3B-VPGFS 1,970
VPHDW-M4-5-3J-VPGFS 2,330 VPHDW-M6-5-4B-VPGFS 1,970
VPHDW-M4-5-4J-VPGFS 2,330 VPHDW-M6-5-6B-VPGFS 1,970
VPHDW-M4-5-6J-VPGFS 2,350
VPHDW-M6-5-180J-VPGFS 2,470
VPHDW-M6-5-2J-VPGFS 2,470
VPHDW-M6-5-3J-VPGFS 2,330
VPHDW-M6-5-4J-VPGFS 2,330
VPHDW-M6-5-6J-VPGFS 2,350

T15

T15

T15

T15

T15

T15

T40

T8

M4

M6

T40

T8

M4

M6

T40

T8

M4

M6

T40

T8

M4

M6

T40

T8

M4

M6

T40

T8

M4

M6

本ページ掲載のパッドホルダは、公式サイトにてCADデータを提供しております。

VPHDW

VPHDW

VPHDW

VPHDW

VPHDW

VPHDW

VPHD

VPHD

VPHD

VPHD

VPHD

VPHD
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VPHD3-55-VPGFSをマルチコネクタアウター型Sに組付け時の参考寸法

VPHDW3-55-VPGFSをマルチコネクタアウター型Sに組付け時の参考寸法
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●VPHD-T8-55-VPGFS

●VPHDW-T8-55-VPGFS

●VPHD-M4-55-VPGFS ●VPHD-M6-55-VPGFS

●VPHD-T15-55-VPGFS

●VPHDW-M4-55-VPGFS

●VPHDW-T15-55-VPGFS

●VPHD-T40-55-VPGFS

●VPHDW-M6-55-VPGFS

●VPHDW-T40-55-VPGFS

単位：㎜

単位：㎜

単位：㎜

単位：㎜

単位：㎜

単位：㎜

単位：㎜

単位：㎜

単位：㎜

単位：㎜

※）ホルダに組まれている六角ナットを外してから、ホルダジョイントとホルダを取付けてください。

※）ホルダに組まれている六角ナットを外してから、ホルダジョイントとホルダを取付けてください。
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真空パッドスターターキット 取扱説明書

ロボットフランジ取付プレートのご案内
※）ロボットフランジ取付プレートには真空パッドスターターキットのアルミフレーム固定用の六角穴付ボルト4本とスプリングワッシャ4個が付属します。
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ロボットフランジ取付プレート外観寸法図

形式：VPGFSB-A01	 質量：75.0g

形式：VPGFSB-A03	 質量：97.5g

形式：VPGFSB-A02	 質量：86.3g

形式：VPGFSB-A04	 質量：121.2g

※1）P.C.D.上の位置決め穴は、はめあい公差をF7に設定しております。なお中心の穴は、位置決めとして利用できません。（公差 +0.2, +0.1）
※2）ロボットフランジ変換プレートには、固定用の六角穴付ボルト4本とスプリングワッシャ4個が付属します。
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真空パッドスターターキット 取扱説明書
ロボットフランジ取付プレートのご案内
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形式：VPGFSB-A05	 質量：141.4g

形式：VPGFSB-A07	 質量：348.2g

形式：VPGFSB-A06	 質量：167.3g

※1）P.C.D.上の位置決め穴は、はめあい公差をF7に設定しております。なお中心の穴は、位置決めとして利用できません。（公差 +0.2, +0.1）
※2）ロボットフランジ変換プレートには、固定用の六角穴付ボルト4本とスプリングワッシャ4個が付属します。
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形式：VPGFSB-A08	 質量：449.6g

形式：VPGFSB-A09	 質量：207.5g 形式：VPGFSB-A10	 質量：63.3g

※1）P.C.D.上の位置決め穴は、はめあい公差をF7に設定しております。なお中心の穴は、位置決めとして利用できません。（公差 +0.2, +0.1）
※2）ロボットフランジ変換プレートには、固定用の六角穴付ボルト4本とスプリングワッシャ4個が付属します。
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真空パッドスターターキット 取扱説明書
ロボットフランジ取付プレートのご案内
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形式：VPGFSB-A11	 質量：90.5g

形式：VPGFSB-A13	 質量：142.4g

形式：VPGFSB-A12	 質量：191.8g

形式：VPGFSB-A14	 質量：121.5g

※1）P.C.D.上の位置決め穴は、はめあい公差をF7に設定しております。なお中心の穴は、位置決めとして利用できません。（公差 +0.2, +0.1）
※2）ロボットフランジ変換プレートには、固定用の六角穴付ボルト4本とスプリングワッシャ4個が付属します。
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形式：VPGFSB-A15	 質量：212.1g

形式：VPGFSB-A17	 質量：133.8g

形式：VPGFSB-A16	 質量：257.2g

※1）P.C.D.上の位置決め穴は、はめあい公差をF7に設定しております。なお中心の穴は、位置決めとして利用できません。（公差 +0.2, +0.1）
※2）ロボットフランジ変換プレートには、固定用の六角穴付ボルト4本とスプリングワッシャ4個が付属します。
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真空パッドスターターキット 取扱説明書
ロボットフランジ取付プレートのご案内
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形式：VPGFSB-A18	 質量：60.4g

形式：VPGFSB-A20	 質量：73.4g

形式：VPGFSB-A19	 質量：92.2g

形式：VPGFSB-A21	 質量：135.0g

※1）P.C.D.上の位置決め穴は、はめあい公差をF7に設定しております。なお中心の穴は、位置決めとして利用できません。（公差 +0.2, +0.1）
※2）ロボットフランジ変換プレートには、固定用の六角穴付ボルト4本とスプリングワッシャ4個が付属します。
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形式：VPGFSB-A22	 質量：117.0g

形式：VPGFSB-A23	 質量：115.6g

※1）P.C.D.上の位置決め穴は、はめあい公差をF7に設定しております。なお中心の穴は、位置決めとして利用できません。（公差 +0.2, +0.1）
※2）ロボットフランジ変換プレートには、固定用の六角穴付ボルト4本とスプリングワッシャ4個が付属します。
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真空パッドスターターキット 取扱説明書
ロボットフランジ取付プレートのご案内
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形式：VPGFSB-A24	 質量：200.5g

形式：VPGFSB-A26	 質量：185.3g

形式：VPGFSB-A25	 質量：99.3g

形式：VPGFSB-A27	 質量：127.6g

※1）P.C.D.上の位置決め穴は、はめあい公差をF7に設定しております。なお中心の穴は、位置決めとして利用できません。（公差 +0.2, +0.1）
※2）ロボットフランジ変換プレートには、固定用の六角穴付ボルト4本とスプリングワッシャ4個が付属します。
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形式：VPGFSB-A28	 質量：241.0g

形式：VPGFSB-A29	 質量：304.7g

※1）P.C.D.上の位置決め穴は、はめあい公差をF7に設定しております。なお中心の穴は、位置決めとして利用できません。（公差 +0.2, +0.1）
※2）ロボットフランジ変換プレートには、固定用の六角穴付ボルト4本とスプリングワッシャ4個が付属します。
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真空パッドスターターキット 取扱説明書
ロボットフランジ取付プレートのご案内
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ø5

60
º

形式：VPGFSB-A30	 質量：466.6g

※1）P.C.D.上の位置決め穴は、はめあい公差をF7に設定しております。なお中心の穴は、位置決めとして利用できません。（公差 +0.2, +0.1）
※2）ロボットフランジ変換プレートには、固定用の六角穴付ボルト4本とスプリングワッシャ4個が付属します。
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62
.8

□82.8
62.8

8

4-ø5.4
ザグリø10.4
深さ6.5

70

□90
70

8

4-ø5.4
ザグリø10.4
深さ6.5

□69.8

49
.8

49.8

8

4-ø5.4
ザグリø10.4
深さ6.5

54
.4

□74.4
54.4

8

4-ø5.4
ザグリø10.4
深さ6.5

形式：VPGFSB-B03	 質量：135.7g 形式：VPGFSB-B04	 質量：162.2g

形式：VPGFSB-B01	 質量：93.4g 形式：VPGFSB-B02	 質量：107.4g

ロボットフランジ取付用ブランク品外観寸法図

※1）ブランク材となりますので、お客様のロボットフランジ取付ピッチに合わせて加工してください。
※2）ロボットフランジ取付用ブランク品には、固定用の六角穴付ボルト4本とスプリングワッシャ4個が付属します。
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13
9.

6

139.6
□159.6

8

4-ø5.4
ザグリø10.4
深さ6.5

79
.2

□99.2
79.2

8

4-ø5.4
ザグリø10.4
深さ6.5

11
9

□139
119

8

4-ø5.4
ザグリø10.4
深さ6.5

ロボットフランジ取付プレートのご案内

形式：VPGFSB-B07	 質量：535.5g

形式：VPGFSB-B05	 質量：199.8g 形式：VPGFSB-B06	 質量：402.6g

※1）ブランク材となりますので、お客様のロボットフランジ取付ピッチに合わせて加工してください。
※2）ロボットフランジ取付用ブランク品には、固定用の六角穴付ボルト4本とスプリングワッシャ4個が付属します。
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16
5

□185
165

8

4-ø5.4
ザグリø10.4
深さ6.5

形式：VPGFSB-B08	 質量：724.5g

※1）ブランク材となりますので、お客様のロボットフランジ取付ピッチに合わせて加工してください。
※2）ロボットフランジ取付用ブランク品には、固定用の六角穴付ボルト4本とスプリングワッシャ4個が付属します。
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｝

 真空パッドの共通注意事項

 警告

　当社製品の選定、及びご使用前に必ずお読みください。各シリーズ毎の詳細注意事項については、本文の個別注意事項、製品仕様をご確認
ください。

1.ワークが落下して危険と考えられる場合には、落下防止策を設けて安全対策を施してください。
2.パッドホルダを取付ける際は確実に固定してください。緩みによりトラブルが発生する危険性があります。
3.ネジで固定しているパッドで旋回搬送を行う際は確実に固定してください。旋回によりネジの緩みが生じるとトラブルが発生する危険性がありま

す。
4.保守点検を必ず定期的に行ってください。真空回路中の漏れ、目詰まり及びパッドの摩耗、亀裂、劣化、パッドホルダ摺動部のカジリ、その他

結合部の緩みによるトラブルが発生する危険性があります。
5.パッドでワークを搬送させる場合は加速度、衝撃、風圧を考慮してください。搬送中にワークが離脱する危険性があります。
6.小型真空パッドホルダは、小型軽量化を行っているため、従来の真空パッドホルダよりも耐荷重強度が劣ります。荷重設定は十分余裕をみた上

で、必ず実機にて吸着試験を行ってください。
7.特別な指示がない限り、水による洗浄を行わないでください。作動不良を起こす原因となります。

 注意
1.パッド径及びパッド数、吸着位置を設定する際は、本文の理論吸着力をよく読んで理解し十分余裕をみて設定してください。
2.使用用途やワークの形状により適するパッドゴム材質やパッド形状は異なります。「真空パッドの選定方法」及び本文の特長を参考に選定して

ください。
3.ワークの高さにバラツキがある場合、また外力により破損しやすいワークの吸着にはスプリング式ホルダが適します。本文の仕様スプリング

力及びストロークを確認の上ご使用ください。
4.スプリング式ホルダをご使用の際は、摺動部がありますので横方向の力が最小になるようにしてください。ホルダの寿命低下または動作不良

の原因となる可能性があります。
5.パッド部の交換はパッド接続方法を確認の上、以下の方法で行ってください。

①差込みタイプ、はめ込みタイプの場合、手作業で確実に組込み、脱落しないことを確認してください。
②ネジ込みタイプの場合、下表の締付トルクを参照し、適正な工具を使用して締付け、緩みがないことを確認してください。
●表.締付トルク

パッドホルダタイプ 標　準 小　型
パッドネジサイズ（㎜） 締付トルク（N·m）

M4×0.7 0.5 ~ 1.0 0.9 ~ 1.1
M6×1 2 ~ 2.7

6.ソフト・ソフトベローズ・フラットタイプのパッドアダプタを交換する際は、本文の真空パッド構成図を確認の上、下表の締付トルクを参照し
適正な工具を使用し、ホルダ外径六角部を利用し締付け、緩みがないことを確認してください。
●表.締付トルク

パッドネジサイズ（㎜） 締付トルク（N·m）
M4×0.7 0.7 ~ 0.8
M6×1 1.5 ~ 2.0

7.パッドホルダの隔壁部を利用し実機に取付ける際は、下表の締付トルクを参照し、適正な工具で外径六角部を利用して締付け、緩みがないこ
とを確認してください。また、適正なトルク以上で締めますと、隔壁部が変形し、シャフト部の作動不良となります。

パッドホルダタイプ ミニ スタンダード 専用
パッドホルダ形状 VPMD VPD, VPOD, VPHD, VPHDW VPE

ネジ種類 取付ネジサイズ 締付トルク（N·m）

メートル細目ネジメートル細目ネジ
（㎜）

M6×0.75 2 ~ 3 — —
M8×0.75 2.5 ~ 3.5 1.8 ~ 2.4 —

M8×1 — 1.8 ~ 2.4 —
M10×1 4 ~ 6 4.5 ~ 6 —
M12×1 — 8 ~ 10 —
M14×1 — 4.5 ~ 6 —

管用平行ネジ管用平行ネジ
G1/8G1/8 — 7 ~ 9（※）
G1/4G1/4 — 12 ~ 14（※）
G3/8G3/8 — 22 ~ 24（※）

※）包装袋用タイプ専用パッドホルダの値となります。
8.フィルタ付パッドのフィルタエレメントの交換は、本文の真空パッド構成図を確認の上行ってください。
9.継手部の取扱いは、掲載商品の注意事項、及び継手の共通注意事項をご確認ください。

10.スプリング式パッドホルダ取付けの際には、シャフト部（右図A部参照）にスパナなどをかけずに取付けを行ってください。
また、パッド交換の際には、シャフトの六角ボルト部をスパナなどで固定し交換を行ってください。
シャフトのキー溝部（右図B部参照）が変形し動作不良の原因となる可能性があります。

11.真空パッドはゴムの特性上、時間経過に伴いゴムに含まれる添加剤などが表面に粉状に浮き出てくる可能性がありますが、異常ではありませ真空パッドはゴムの特性上、時間経過に伴いゴムに含まれる添加剤などが表面に粉状に浮き出てくる可能性がありますが、異常ではありませ
ん。ワークや設備への付着を考慮の上、ご使用をご検討ください。ん。ワークや設備への付着を考慮の上、ご使用をご検討ください。

12.導電性の真空パッドを使用する場合は、真空パッドホルダの選定にご配慮いただくと共に取付ける金属板などを通して静電気を逃がす処置を
行ってください。静電気が真空パッド内に帯電したままの状態になる可能性があります。ホルダ自体に導電性がないものもあります。

13.13.オプション設定でフリーホルダ、フィルタを設定し導電性材質の真空パッドを使用する際は、パッドゴムより直接電気を逃がすよう処置を行っ
てください。

B A
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14.包装袋用真空パッドには必ず吸込防止アダプタを取付けてください。吸込防止アダプタがない状態で使用すると真空パッドが変形し、吸着不
良の原因となる可能性があります。

15.吸込防止アダプタを包装袋用真空パッドに着脱する際、リップ部を過度に引張るとリップが破損する可能性があります。
16.吸込防止アダプタは右図を参照し適正な位置に取付けてください。

適正な位置に取付けないと吸着不良が発生する可能性があります。

17.吸込防止アダプタ球面タイプは、パッド吸着面より奥に装着されているため、平面状の変形しにくいワーク吸着時に、パッド吸着面のリブが1
方向に倒れ込み、回転方向の荷重が加わります。この回転方向に作用する力がネジの緩みや取付部破損の原因となる可能性があります。平
面状の変形しにくいワークを吸着する場合には、吸込防止アダプタ平面タイプをご使用ください。

吸込防止アダプタ



68

真空パッドスターターキット 取扱説明書



69

拡張可能な　　　社製

アルミパイプ構造材のご案内

▪GF-Sフレーム

▪GF-Sキャップ

▪GF-Sコネクタ

▪GF-Sアクセサリ

本カタログ記載内容は製品改良などの理由により
予告なく変わることがございます。

アルミパイプ構造材の拡張をご希望のお客様で、ご不明な点がございました
ら、85ページのiDshop営業拠点一覧から、担当拠点へお問い合わせください。i
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ø16
ø19

19

15

6
12

2
4

マルチコネクタ
アウター型S

A

4000 A

4000

溝幅
+0.25

0

グリーンフレームS SSスロット

グリーンフレームS

グリーンフレームS SSスロット

■価格

名称
グリーンフレームS

シルバー
ℓ=100 〜 4000㎜

アイテムNo GFF-400
単価（￥） 0.2/㎜

■価格

名称
グリーンフレームS SSスロット

ℓ=100 〜 4000㎜
アイテムNo GFF-401

単価（￥） 0.33/㎜

■定寸価格（5本入りパック）※定寸はパック数にてご注文ください。

名称
グリーンフレームS 5本入りパック（シルバー）

定尺（有効長さ※1ℓ=4000㎜）×5本 3000㎜×5本 2000㎜×5本 1000㎜×5本
アイテムNo GFK-F12 GFK-F15 GFK-F14 GFK-F13

単価（￥） 3,800/5本 2,850/5本 1,900/5本 950/5本

■技術データ
断面2次モーメント：lx=0.27×10₄㎜₄、ly=0.27×10₄㎜₄

断面係数：Zx=0.28×10₃㎜₃、Zy=0.28×10₃㎜₃

単位質量：0.20㎏/m

■技術データ
断面2次モーメント：lx=0.198×10₄㎜₄、ly=0.382×10₄㎜₄

断面係数：Zx=0.21×10₃㎜₃、Zy=0.40×10₃㎜₃

単位質量：0.30㎏/m

■スロット寸法公差
スロットサイズ SS

溝幅 6

■対応フレームキャップ（P.71）
インナーキャップS	 GFA-403

■専用STナット（P.82）
STナットSS M5	 SFK-T03S
STナットSS M4	 SFK-T02S
STナットLSSM3	 SFK-T01S

■対応フレームキャップ（P.71）
SSスロットインナーキャップS	 GFA-408

◦100㎜未満（30㎜まで）の切断も対応いたします。※2

◦切断の指定は0.1㎜単位でご指定可能です。（切断公差は0.5㎜）
◦長尺フレーム（シルバー：〜6000㎜）も特注可能です。
◦アルマイト無しも特注可能です。（シルバーのみ）

◦30㎜以上100㎜以下の切断も対応いたします。
◦切断の指定は0.1㎜単位でご指定可能です。（切断公差は0.5㎜）
◦長尺フレーム（〜6000㎜）も特注可能です。
◦アルマイト無しも特注可能です。

▢外寸19㎜のフレームです。

▢外寸19㎜の溝（SSスロット）付フレームです。
▢STナットSS（P.82）を挿入して、色々なパーツをビス固定で取付けることができます。

※1　定尺は有効長さを表示しています。 ※2　寸法外切断費…￥100/本
30㎜≦A≪100㎜
※100㎜未満の寸法で切断の指示をいただいた際、

適応になります。

■共通仕様
材質：アルミ押出材（アルマイト表面処理）、抵抗値：10⁹~¹¹Ω、環境：RoHS10対応品
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インナーキャップS

SSスロットインナーキャップ

■価格
名称 インナーキャップS

アイテムNo GFA-403

単価（￥）
1〜19ヶ 47
20ヶ以上 45

■価格
名称 SSスロットインナーキャップ

アイテムNo GFA-408

単価（￥）
1〜19ヶ 55
20ヶ以上 53

■対応フレーム（P.70）
グリーンフレームS	 GFF-400

■対応フレーム（P.70）
グリーンフレームS SSスロット	 GFF-401

■素材／技術データ
材質：LDPE
質量：1g
環境：RoHS10対応品

■素材／技術データ
材質：LDPE
質量：1g
環境：RoHS10対応品

▢グリーンフレームS SSスロット（GFF-401）専用の
キャップです。
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32.3

19

16.331.75

12.75

19

六角ナットM5

六角穴付ボルトM5×12

30

22
.8

六角ナットM5

六角穴付ボルトM5×15

22
.431.5

12.5

14

32.3

19

31.75

12.75

16.3

19

六角穴付ボルトM5×12

六角穴付ナットM5

本図はGFJ-B66

マルチコネクタインナー型S

マルチコネクタアウター型S

マルチコネクタインナー型S R

■価格
名称 マルチコネクタインナー型S ADC マルチコネクタインナー型S

アイテムNo GFJ-B66 GFJ-211

単価（￥）
1〜49ヶ 120 1〜19ケ 310
50ヶ以上 110 20ケ以上 279

■価格
名称 マルチコネクタアウター型S

アイテムNo GFJ-018

単価（￥）
1〜49ヶ 120
50ヶ以上 110

■価格
名称 マルチコネクタインナー型S R

アイテムNo GFJ-244

単価（￥）
1〜49ヶ 198
50ヶ以上 180

■テクニカルデータ（P.83）

■テクニカルデータ（P.83）

■テクニカルデータ（P.83）

■素材／技術データ
マルチコネクタインナー型S ▶材質：ステンレス、質量：40g、環境：RoHS10対応品
マルチコネクタインナー型S ADC ▶材質：アルミダイカスト、ボルト・ナット部：鉄、質量：19g、環境：RoHS10対応品

■素材／技術データ
材質：アルミダイカスト、質量：20g、環境：RoHS10対応品

■素材／技術データ
材質：アルミダイカスト、ボルト・ナット部：鉄、質量：19g、環境：RoHS10対応品

▢フレーム外寸と同一サイズで連結できるコネクタです。
▢新しくアルミダイカストのインナーコネクタが誕生しました。
　より軽量に、フレームを連結できます。

▢GF-S（19㎜）フレーム同士を連結するコネクタです。

▢フレームを任意の向きで回転させて固定できます。

◦GFJ-211はGFJ-B66と外形形状が異なります。
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アングルコネクタインナー型S

アングルコネクタアウター型S

■価格
名称 アングルコネクタインナー型S

アイテムNo GFJ-C38

単価（￥）
1〜19ヶ 230
20ヶ以上 219

■価格
名称 アングルコネクタアウター型S

アイテムNo GFJ-046

単価（￥）
1〜19ヶ 210
20ヶ以上 200

■素材／技術データ
材質：アルミダイカスト、ボルト・ナット部：鉄、質量：29g、環境：RoHS10対応品

■素材／技術データ
材質：アルミダイカスト、ボルト・ナット部：鉄、質量：40g、環境：RoHS10対応品

▢90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。
　アウター型のコネクタを使用できないフレームの取り付けに有効です。

▢90°のL型コーナーの連結にご使用ください。
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樹脂カラー

23.9

リンクコネクタS V

リンクコネクタS H

■価格
名称 リンクコネクタS V

アイテムNo GFJ-041

単価（￥）
1〜19ヶ 350
20ヶ以上 332

■価格
名称 リンクコネクタS H

アイテムNo GFJ-C81

単価（￥）
1〜19ヶ 580
20ヶ以上 551

■素材／技術データ
材質：アルミダイカスト、ボルト・ナット部：鉄、質量：47g、環境：RoHS10対応品

■素材／技術データ
材質：アルミダイカスト、ボルト・ナット部：鉄、質量：47g、
環境：RoHS10対応品

▢フレームの取り付け角度を自由に決めることができます。
▢ボルトを締めた後でも自由に可動します。

▢鉛直方向のフレームをグリップした際、水平方向に可動する
　コネクタです。
▢ボルトを締めた後でも自由に可動します。

◦繰返し動作をおこなう用途では、ヒンジ部にオイルなどを塗布してから
ご使用ください。

◦繰返し動作をおこなう用途では、ヒンジ部にオイルなどを塗布してから
ご使用ください。
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GFSフレーム
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六角穴付ボルトM5×15
六角ナットM5

ø5.5

40
52.6

22
.8

19

14
36

22.8
19

22
7.

1

六角穴付ボルトM5×15
六角ナットM5

リンクコネクタサイドS-M

スタンドコネクタS

■価格
名称 リンクコネクタサイドS-M

アイテムNo GFJ-D18

単価（￥）
1〜19ヶ 580
20ヶ以上 551

■価格
名称 スタンドコネクタS

アイテムNo GFJ-B45

単価（￥）
1〜19ヶ 350
20ヶ以上 332

■素材／技術データ
材質：アルミダイカスト、ボルト・ナット部：鉄、質量：44g、環境：RoHS10対応品

■素材／技術データ
材質：アルミダイカスト

ボルト・ナット部：鉄
質量：35g
環境：RoHS10対応品

▢コネクタの両側でフレームの突起を掴むことができ、
フレームの取り付け角度を自由に決めることができ
ます。

▢ボルトを締めた後でも自由に可動します。

▢フレームを床や壁などに連結する場合にご使用
ください。

◦繰返し動作をおこなう用途では、ヒンジ部にオイルなどを塗布してからご使用ください。
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真空パッドスターターキット 取扱説明書
社製 アルミパイプ構造材のご案内
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六角穴付ボルトM5×12
六角ナットM5

19

35.6
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六角穴付ボルトM5x12
六角ナットM5

14 17

ポイントコネクタS

コーナーブラケットS

■価格
名称 ポイントコネクタS

アイテムNo GFJ-A72

単価（￥）
1〜19ヶ 180
20ヶ以上 171

■価格
名称 コーナーブラケットS

アイテムNo GFJ-C53

単価（￥）
1〜19ヶ 240
20ヶ以上 228

■素材／技術データ
材質：アルミダイカスト、ボルト・ナット部：鉄、質量：40g、環境：RoHS10対応品

■素材／技術データ
材質：アルミダイカスト、ボルト・ナット部：鉄、質量：11g、環境：RoHS10対応品

▢90°の連結部の補強にご使用ください。

▢フレームの側面をグリップして、90°に連結するブラケット。インナー型
コネクタを使用できない場合でも、フレーム外寸内に収められます。
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4
11

22
.8

14

45° 22.8

六角穴付ボルトM5×15
六角ナットM5

22.8

19

11

16.519

35.7

45°

19

六角ナットM5

六角穴付ボルトM5×12

45°コネクタアウター型S

45°コネクタインナー型S

■価格
名称 45°コネクタアウター型S

アイテムNo GFJ-035

単価（￥）
1〜19ヶ 198
20ヶ以上 188

■価格
名称 45°コネクタインナー型S

アイテムNo GFJ-248

単価（￥）
1〜19ヶ 198
20ヶ以上 188

■素材／技術データ
材質：アルミダイカスト、ボルト・ナット部：鉄、質量：19g、環境：RoHS10対応品

■素材／技術データ
材質：アルミダイカスト、ボルト・ナット部：鉄、質量：19g、環境：RoHS10対応品

▢ 45°の連結にご使用ください。

▢フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、45°の連結にご使用
ください。
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真空パッドスターターキット 取扱説明書
社製 アルミパイプ構造材のご案内

19 38
14.4

5.515

5.5

26

15

15

回転中心

1130 17
.5

23

23
六角穴付ボルト
M5×18

六角ナットM5

クロスコネクタ回転S

クロスコネクタS

■価格
名称 クロスコネクタ回転S

アイテムNo GFJ-B77

単価（￥）
1〜19ヶ 460
20ヶ以上 437

■価格
名称 クロスコネクタS

アイテムNo GFJ-B55

単価（￥）
1〜19ヶ 210
20ヶ以上 200

■テクニカルデータ（P.83）

■テクニカルデータ（P.83）

■素材／技術データ
材質：アルミ押出材、ボルト・ナット部：鉄、質量：38g、環境：RoHS10対応品

■素材／技術データ
材質：アルミダイカスト、ボルト・ナット部：鉄、質量：18g、環境：RoHS10対応品

▢フレームを自由な角度で交差させて連結させることができるコネクタです。

▢フレームをクロスさせて連結する場合にご使用ください。
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セットスクリューM6×8
六角ナットM6
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11

49
30

20

17

六角穴付ボルトM5×12

ダブルコネクタS L40

ストレートコネクタS

ダブルコネクタS

■価格
名称 ダブルコネクタS L40

アイテムNo GFJ-D74

単価（￥）
1〜19ヶ 270
20ヶ以上 257

■価格
名称 ストレートコネクタS

アイテムNo GFJ-A89

単価（￥）
1〜19ヶ 390
20ヶ以上 371

■価格
名称 ダブルコネクタS 導電ダブルコネクタS

アイテムNo GFJ-A55 GFJ-E39

単価（￥）
1〜19ヶ 140 150
20ヶ以上 133 143

■素材／技術データ
材質：アルミ押出材、ボルト・ナット部：鉄、質量：25g、環境：RoHS10対応品

■素材／技術データ
材質：SCS13、セットスクリュー：ステンレス、質量：44g、環境：RoHS10対応品

■素材／技術データ
材質：アルミ押出材、ボルト・ナット部：鉄、質量：12g、環境：RoHS10対応品

▢GF-S（19㎜）フレームを並べて連結するコネクタです。既存のダブル
コネクタS（GFJ-A55）のロングタイプ（L=40㎜）。これまで複数使
用していた個所への取り付けを集約し、組立性を向上できます。

▢グリーンフレームSを横に繋いで使うコネクタです。

▢GF-S（19㎜）フレームを並べて連結するコネクタです。

◦導電タイプはアルマイトがなしになります。
◦導通を取りたい場合は、アルマイトなしフレーム（特注）をご使用ください。
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真空パッドスターターキット 取扱説明書
社製 アルミパイプ構造材のご案内

SSスロットフレーム
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スロットシールSS

コネクタノブボルトS

コネクタピースS

■価格
名称 スロットシールSS ℓ=5000㎜

アイテムNo SFA-170

単価（￥）
1〜9本 540

10〜49本 513
50本以上 486

■価格
名称 コネクタノブボルトS

アイテムNo GFA-D34

単価（￥）
1〜19ヶ 160
20ヶ以上 152

■価格
名称 コネクタピースSトップ コネクタピースSサイド

アイテムNo GFJ-B70 GFJ-B71

単価（￥）
1〜19ヶ 140 140
20ヶ以上 133 133

■素材／技術データ
材質：エラストマー、質量：21g/m、環境：RoHS10対応品

■素材／技術データ
材質：ノブ：樹脂、ボルト：鋼、カラー：ステンレス、質量：14g、環境：RoHS10対応品

■素材／技術データ
材質：アルミ押出材、

ボルト・ナット部：鉄、
質量：13g（トップ）、

13g（サイド）、
環境：RoHS10対応品

▢グリーンフレームS SSスロット（GFF-401）の溝をカバーするパーツです。

▢工具レスでのコネクタの取り付けや、位置の調整を簡単におこなうことが
できます。

▢M5ボルトを使用して部品や機器類が取り
付けられるパーツです。

コネクタピースSトップ コネクタピースSサイド

コネクタピースSトップ

コネクタピースSサイド



81

グリーンフレームS
SSスロット

グリーンフレームS
SSスロット 
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ケーブルロックS

ケーブルクランプSS

スロットフックSS

■価格
名称 ケーブルロックS

アイテムNo GFE-013

単価（￥）
1〜19ヶ 120
20ヶ以上 114

■価格

名称
ケーブルクランプSS（50個/パック）

ブラック ライトグレー
アイテムNo C1P-B03C C1P-003C

単価（￥） 1,750

■価格
名称 スロットフックSS（U型） スロットフックSS（J 型）

アイテムNo SFK-K31U SFK-K31J

単価（￥）
1〜99ヶ 190

100〜499ヶ 181
500ヶ以上 171

■素材／技術データ
材質：PP、質量：2g、
環境：RoHS10対応品

■素材／技術データ
材質：PA、質量：1.0g/個、環境：RoHS10対応品

■素材／技術データ
材質：PA、フック：ステンレス、質量：3g（U型）、3g（J型）、環境：RoHS10対応品

■付属品
U型：スロットフック用金具（U型）、スロットフックSS
J型：スロットフック用金具（J型）、スロットフックSS

■強度データ
耐荷重：1.5㎏（U型）、1.5㎏（J型）

▢フレームの凸部にカチッとはめこみ、インシュロックでケーブルを束ねる用途で
お使いいただけます。

▢グリーンフレームS SSスロット（GFF-401）で使用いただける、ケーブルクランプです。

▢グリーンフレームS SSスロット（GFF-401）の溝に差し込み、ひねるだけで
フックが設置できます。

◦インシュロックは別途
ご用意ください。

◦インシュロックは別途
ご用意ください。

■部は、結束バンド用の取り付け穴
位置と寸法です。
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真空パッドスターターキット 取扱説明書
社製 アルミパイプ構造材のご案内
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リングランナS

六角穴付ボルト

六角穴付皿ボルト

TナットSS（先入れ）/アルミTナットSS（溝幅6㎜用）

商品納期 ネット発注システムWEBSUS

六角ナット

■価格
名称 リンクランナS

アイテムNo GFA-A32

単価（￥）
1〜19ヶ 90
20ヶ以上 86

■価格
ネジサイズ M5

ネジ長さ（㎜） 12 15 18
材質 鉄（亜鉛メッキの3価クロメート処理品）

アイテムNo SFB-55C SFB-554 SFB-55B
単価（￥） 8 8 8

■価格
ネジサイズ M5

ネジ長さ（㎜） 12
材質 鉄（亜鉛メッキの3価クロメート処理品）

アイテムNo SFB-927
単価（￥） 14

内容 出荷日（翌日起算）

アルミ
パイプ
構造材

フレーム（定尺品・切断品）
1〜4日（100本以内）

フレーム標準穴加工品

フレーム特殊加工品 ※1
2〜5日（20本以内）

3〜6日（100本以内）
フレーム切削加工 3〜6日（100本以内）

パーツ ※2 1〜4日
※1：フレーム高精度カットも含みます。
※2：都度加工品は除く。
※3：詳細な納期については、右に掲載のWEBSUSにてご確認ください。

https://fa.sus.co.jp/websus/

WEB掲載商品15,000アイテムをオンラインで見積・注文！
工数削減と納期短縮をサポートいたします。

「リピート管理」など、便利な機能が盛りだくさんです。

■価格
ネジサイズ M5

材質 鉄
アイテムNo SFB-961

単価（￥） 5

■素材／技術データ
材質：HDPE・ステンレス、
質量：1g、
環境：RoHS10対応品

■環境　RoHS10対応品

■環境　RoHS10対応品 ■環境　RoHS10対応品

■強度データ
耐荷重：24.5N

TナットSS
アルミTナットSS

■価格

名称 TナットSS（M5）
〈STナットSS（M5）〉

TナットSS（M4）
〈STナットSS（M4）〉

TナットSS（M3）
〈STナットSS（M3）〉

アルミTナットSS（M5）

アイテムNo SFB-013〈SFN-TX5〉 SFB-012〈SFN-TX4〉 SFB-011〈SFN-TX3〉 SFB-013A

単価（￥）
1〜99ヶ 34〈34〉 45

100〜499ヶ 33〈33〉 43
500ヶ以上 31〈31〉 41

■素材／技術データ
TナットSS	 STナットSS	 アルミTナットSS

材質：S10C相当	 ステンレス	 アルミ押出材
	 導電機能付	 アルマイト表面処理
質量：2g	 2g	 0.6g
環境：RoHS10対応品
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社製 アルミパイプ構造材のテクニカルデータ

F F F

L
F

L

F

F

F
L

L

F

√

31.75

コネクタ強度データ（GF-S）	 コネクタの締付トルク 7.4N·m

■マルチコネクタアウター型S：GFJ-018

すべり荷重（N） 280 引抜荷重（N） 400
モーメント荷重 長さ L

（㎜）
許容荷重（N）

縦 横 縦 横
100 30 12
200 15 6
300 10 4
500 6 2
許容

モーメント
（N·m）

3 1.2

フレーム寸法めやす
■GF-Sコネクタ

コネクタ ・マルチコネクタアウター型S
・マルチコネクタインナー型S
・マルチコネクタインナー型S ADC
・マルチコネクタインナー型SR

差込側フレーム
・グリーンフレームS
・グリーンフレームS SSスロット

・グリーンフレームS

ℓ=A-(31.5×2) ℓ=A-(31.75×2)

コネクタ
・リンクコネクタS V
・リンクコネクタS H

差込側フレーム
・グリーンフレームS
・グリーンフレームS SSスロット

ℓ=  (X-24)²+(Y-24)²-41.4

■クロスコネクタS：GFJ-B55

すべり荷重（N） 280
モーメント荷重 長さ L

（㎜）
許容荷重（N）

縦 横 縦 横
100 20 20
200 10 10
300 7 7
500 4 4
許容

モーメント
（N·m）

2 2

■クロスコネクタ回転S：GFJ-B77

すべり荷重（N） 300
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真空パッドスターターキット 取扱説明書

適正締付力

適正締付トルク

社製 アルミパイプ構造材のテクニカルデータ

F

F

Tスロット下側

Tスロット下側

F

フレーム強度データ（GF-S）
■グリーンフレームS：GFF-400

フレーム長さ
（㎜）

たわみ許容値（㎜）
5/1000

使用推奨荷重
（N）

限界荷重
（N）

500 2.5 181 300

1000 5 45 196

■グリーンフレームS SSスロット：GFF-401
〈横〉

フレーム長さ
（㎜）

たわみ許容値（㎜）
5/1000

使用推奨荷重
（N）

限界荷重
（N）

500 2.5 257 560

1000 5 64 282

〈縦〉

フレーム長さ
（㎜）

たわみ許容値（㎜）
5/1000

使用推奨荷重
（N）

限界荷重
（N）

500 2.5 133 252

1000 5 33 126

ナットおよび六角穴付ボルト使用時の適正締付力
フレーム、下記の通り標準仕様です。（帯電防止に対応しております）

ネジサイズ 適正締付力 ※1 適正締付トルク ※2（参考）
M5 7.4kN 7.4N·m（±10%）

※1 適正締付力‥‥‥‥ボルト・ナットで締付ける適正な力。
※2 適正締付トルク‥ ‥ 適正締付力にするための締付トルク。
※適正締付力以上で締付を行うと、被締結物の塑性変形やナットが破損する恐れがあります。
　強度の必要な締付部には、Tナット（先入れ）のご使用をお勧めします。
※Dブラケットやハードブラケット等の座面の許容荷重を目安にして算出しているので、ステンレスボルトの場合

も締付トルクは変わりません。
※使用するジョイントまたはナットによって、推奨締付トルクが決まっているものがあります。ジョイントの部品ペー

ジまたはTナット選定ページ（P.82）をご参照下さい。
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社製 アルミパイプ構造材のお問い合わせ先

各種SUS製品に関するお問い合わせは、担当営業拠点までお寄せください。
お見積もり・ご注文からテクニカルサポートまで、クイックレスポンスにてご対応いたします。

https://id-shop.jp/shop/
お客様の所在地（都道府県等）から担当拠点を検索できます。

北海道 北海道

北海道 〒059-1362　北海道苫小牧市柏原6-321
ＴＥＬ：0144-84-3355　ＦＡＸ：0144-84-3317

東 北 青森県・岩手県・秋田県・宮城県

仙 台 〒984-0002　宮城県仙台市若林区卸町東3-1-5
ＴＥＬ：022-357-0780　ＦＡＸ：022-357-0781

東 北 山形県・福島県

福 島 〒962-0728　福島県須賀川虹の台21-1
ＴＥＬ：0248-89-1222　ＦＡＸ：0248-89-1223

関 東
栃木県・群馬県・埼玉県（北部）・
茨城県（北部）

中 部 新潟県

栃 木 〒329-0412　栃木県下野市柴279-1
ＴＥＬ：0285-39-7590　ＦＡＸ：0285-39-7588

関 東
埼玉県（南部）・茨城県（南部）・
千葉県北西部（野田・柏・流山・我孫子）・
東京都23区（大田区・世田谷区・品川区・目黒区を除く）

埼 玉 〒333-0801　埼玉県川口市東川口5-17-11
ＴＥＬ：048-291-6033　ＦＡＸ：048-291-6035

関 東
千葉県（北西部を除く）・神奈川県川崎市川崎区・
東京都（大田区・世田谷区・品川区・目黒区）

千 葉 〒292-0818　千葉県木更津市かずさ鎌足1-9-1
ＴＥＬ：0438-53-7720　ＦＡＸ：0438-53-7725

関 東 東京都（23区以外）・神奈川県（川崎市川崎区を除く）

厚 木 〒243-0021　神奈川県厚木市岡田2-7-23
ＴＥＬ：046-230-0630　ＦＡＸ：046-230-0631

中 部 長野県・山梨県

長 野 〒399-0033　長野県松本市笹賀5652-20
ＴＥＬ：0263-24-1002　ＦＡＸ：0263-24-1004

中 部 静岡県（藤枝市以東）

清 水 〒424-0102　静岡県静岡市清水区広瀬645-1
ＴＥＬ：054-625-6990　ＦＡＸ：054-625-6989

中 部 静岡県

静 岡 〒439-0037　静岡県菊川市西方53
ＴＥＬ：0537-29-7482　ＦＡＸ：0537-29-7483

●Snets（エスネッツ）製品に関するお問い合わせ先

営 業 ＴＥＬ：0537-28-8700　ＦＡＸ：0537-28-8714

中 部 愛知県東部（三河地方）

岡 崎 〒444-0232　愛知県岡崎市合歓木町郷東135-1
ＴＥＬ：0564-83-8001　ＦＡＸ：0564-83-8082

中 部 愛知県西部（尾張地方）・岐阜県 関 西 三重県

名 古 屋 営 業 所
〒460-0025　愛知県名古屋市中区古渡町18-9

TSUNOKYU名古屋ビル604
ＴＥＬ：052-212-5211　ＦＡＸ：052-212-5212

中 部 富山県・石川県・福井県

金 沢 〒920-0362　石川県金沢市古府3丁目144
ＴＥＬ：076-225-5562　ＦＡＸ：076-225-5563

関 西 滋賀県・京都府

滋 賀 〒520-3306　滋賀県甲賀子甲南町柑子2002-10
ＴＥＬ：0748-86-8820　ＦＡＸ：0748-86-8821

関 西
奈良県・大阪府・和歌山県・
兵庫県

中 国 岡山県・鳥取県

大 阪 〒660-0857　兵庫県尼崎市西向島町97-2
ＴＥＬ：06-6423-7380　ＦＡＸ：06-6423-7390

中 国
島根県・広島県・
山口県（西部を除く）

四 国
香川県・愛媛県・
徳島県・高知県

広 島 〒739-2211　広島県東広島市河内臨空団地1-1
ＴＥＬ：082-420-7177　ＦＡＸ：082-420-7182

中 国 山口県（西部） 九 州 福岡県（北九州エリア）

北 九 州 営 業 所 〒807-0052　福岡県遠賀郡水巻町下二西2-2-3
ＴＥＬ：093-701-4610　ＦＡＸ：093-701-4620

九 州
九州エリア

（福岡県 北九州エリアを除く）
沖 縄 沖縄県

鳥 栖 〒841-0005　佐賀県鳥栖市弥生が丘7-36
ＴＥＬ：0942-87-5270　ＦＡＸ：0942-87-5010

2020年5月時点

▍営業日（ご注文受付時間）について

平日：AM9:00〜PM5:00（土日祝・弊社所定休業日を除く）
Snets製品のご注文受付はAM9:00〜PM3:00です。
年末年始、ゴールデンウィーク、夏期休暇、行事等による営業日程の変更は弊社 WEB サイトにて都度お知らせいたします。
お問い合わせフォームでの受付も上記時間となりますのでご注意ください。
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真空パッドスターターキット 取扱説明書
社製 アルミパイプ構造材のお取引

■営業日について

・受注受付は、平日のAM9:00〜PM5:00です。
※FAサイトお問い合わせフォームでの受付も、上記日時が適用されますのでご注意ください。

・年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休暇中の営業日程は弊社WEBサイト（https://sus.co.jp/）で都度ご確認ください。

■お取引について

・お見積・ご注文のご依頼は、下記のいずれかにてご連絡ください。
1. ネット発注システムWEBSUS（https://fa.sus.co.jp/websus/）
2. 弊社営業拠点宛、FAX

お客さま指定の注文書または弊社FAサイト掲載の「FAX注文見積依頼書」をご利用ください。
3. FAサイトお問い合わせフォーム

・新規お取引の場合、ご注文・見積もり依頼をいただいた後、お支払い条件確認のため、担当営業拠点よりお電話またはFAXでご連絡をさせて
いただきます。お取引条件が不明なお客さまは、ご注文・見積のご依頼前に、お気軽に担当の営業拠点へお問い合わせください。

・個人さまでもお取引可能です（お支払い方法は、代金引き換えにてお願いをしております。）。

■価格について

・製品により、同一品目のご注文量が増えるほど、ディスカウントされる数量割引体系をとっておりますので、まとめ買いの場合はさらにお得にご
購入いただけます。

・カタログ掲載価格は、すべて消費税を含んでおりません。
・各シリーズ／各フレームの特注対応品（長尺、黒アルマイト表面処理、アルマイト表面処理なしなど）や、AZ安全柵寸法指定品、BP特殊加工

品などは、都度お見積致します。
・SUS（株）では、常に低価格の製品をご提供できるよう努力しておりますが、原材料の大幅な市場価格変動が生じた場合などには価格改訂をさ

せて頂く場合がございますのでご了承ください。

■キャンセルについて

・各シリーズのパーツ（都度製作品以外）については、出荷日前日の営業時間内までのキャンセルは可能です。当日および、納入後（返却品確認後）
は、有償キャンセルとなります。

・各シリーズの寸法指定品および、ユニット品（GF：アイテム No,：GFM-***）および、都度製作品のキャンセルをご希望の場合は、担当の営業拠
点宛に製作の有無をご確認ください。製作済みの場合はキャンセルできません。

■非該当証明書類について

・非該当証明書類がご入用の場合は、必要事項を輸出関連書類申請書（WEBサイトからもダウンロードできます https://fa.sus.co.jp/inquiry/
dealing/）へ明記いただき、担当の営業拠点宛まで、ご依頼ください。

■ご請求・お支払いについて

・ご請求書は、「お客様締め日発行」「納品毎発行」「代金お引換え」などご注文前に取り決めさせていただきました、発行方法でご対応いたします。
ご不明な点や変更などはお近くの営業所宛にご連絡ください。

・お支払いは、下記いずれかの口座へお振込みいただきます様、お願い致します。
銀行名 支店名 普通・当座 口座番号 カナ 名義名

みずほ銀行
（0001）

清水支店
（419）

普通 1351180

エスユウエス（カ SUS株式会社

三菱UFJ銀行
（0005）

清水支店
（042）

当座 0002477

三井住友銀行
（0009）

静岡支店
（332）

普通 3582369

りそな銀行
（0010）

浜松支店
（659）

普通 0004418

■運送・梱包費について
条件 送料・梱包費

1配送に対するご注文額が税別3000円未満 500円（税別）
1配送に対するご注文額が税別3000円以上 無料
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社製 アルミパイプ構造材の環境

■グリーン調達について

1. 目的
SUS（株）の製品を構成する原材料及び製品に含有する化学物質について、法令や規則等により指定された使用禁止物質および使用量を制御された管理物質
を明確にし、環境負荷のより少ない製品・サービスを調達することを目的とします。

2. 適用範囲
2.1　製品への適用範囲

⑴ SUS（株）で設計・製造し販売する製品
⑵ SUS（株）が第三者に設計・製造を委託し、SUS（株）の商標を付して販売する製品
⑶ SUS（株）が他社の製品を購入し、それを組み込んで最終製品として販売する製品
⑷ SUS（株）が第三者から設計・製造の委託を受けた製品（当該第三者から指定された部品・材料は除く）

2.2　部品・原材料等への適用範囲
前述「2.1　製品への適用範囲」に該当する製品に使用する部品、原材料、その他物品を対象とします。対象部品・原材料などは以下のとおりとします。
⑴半製品（機能ユニット、モジュール、基板Assyなどの組立部品など）
⑵部品（電気部品、機構部品、ねじ、半導体デバイス、プリント基板など）
⑶金属及びその他の材質による原材料（アルミビレット、鋼材、樹脂材など）
⑷製品/部品に直接触れる工具（はんだコテ、治具等を含む）ならびに生産関連設備
⑸製品に使用される副資材（粘着テープ、グリス、はんだ材料、接着剤など）の構成材料
⑹機器を使用するための付属品（電源ケーブル、ハーネス類、ACアダプタなど）
⑺取扱説明書などのドキュメント類
⑻梱包材料、梱包部品など（袋、緩衝材、シート、ラップ、ダンボール、テープ、結束バンド、ラベル、印刷インキ、塗料など）

3.	 弊社グリーン調達基準が対象としている規制物質について
対象物一覧は弊社HPにてご確認ください。
http://sus.co.jp/procurement/

■RoHS指令とは

RoHS指令とは、電気・電子機器における特定有害物質の使用制限について2003年1月27日に公布された欧州議会・理事会指令「2002/95/
EC（Directive on the Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical equipment）」です。EU市場に上市
された電気電子製品に鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニール（PBB）、ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE）の6物質を使
用することを原則禁止としており（最大許容濃度は、カドミウムが0.01wt%、残りの5種類が0.1wt%）、2006年7月に施行されました。な
お、2011年6月8日付けの欧州議会・理事会指令「2011/65/EU（Directive on the Restriction of the use of certain Hazardous 
Substances in electrical and electronic equipment <recast>）」により、対象製品や適用用途除外などいくつかの項目について改
正されています。また、2015年には「2011/65/EU」の付属書（Annex Ⅱ）を書き換えるとする官報「Commission Delegated Directive

（EU）2015/863 of 31 March 2015 amending Annex Ⅱ to Directive 2011/65/EU of the European Parllament and of 
the Council as regards the list of restricted substances」が公布され、4つの物質（DEHP、BBP、DIBP）が新たに規制対象（最大許
容濃度は、それぞれ0.1wt%）として追加されました。

RoHS対応品の表記について

改正RoHS指令の公布に伴い、2019年7月22日から従来の6物質から10物質へ規制の対象が拡大されました。
これに伴い、本カタログでは以下の通り、表記を区別しています。

RoHS10対応品・・・・改正RoHS指令（規制10物質）への対応を確認できている製品。2019年7月22日以降もRoHS対応品としてご使
用いただけます。

■REACH SVHCとは

REACH規則とは、欧州連合（EU）における化学品の登録・評価・認可および制限に関する規制として、2006年12月の欧州理事会での採
決と官報公示を経て2007年6月に発効したもので、規則の名称 "the Registration, Evaluation, Authorization and Resistriction of 
Chemicals" の頭文字をとったものです。内容は、EU域内にて化学品を製造、輸入する場合に、その製造者および輸入者に登録、評価を義務
付け、高懸念物質（SVHC）については関係当局が許可、さらにリスクの高い物質には禁止などの制限を設けるというもので、このREACH規則
が求める責務を果たさなければ、EU域内での化学品の製造、上市または使用ができません。
" 許可対象候補物質 " となるSVHCについては定期的に追加が行われています。
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社製 アルミパイプ構造材の使用上の注意

Ⅰ、	 使用環境

1）本製品は、屋内での使用を原則としています。屋内での使用かつ、下の環境内での使用をお願いします。
使用環境温度………………-10℃〜 60℃
湿　　　　度………………95%RH 以下
オイルミスト………………3mg/㎥以下
耐 腐 食 ガ ス………………無きこと
＊屋外や水溶性の液体かかる環境で使用する場合や、本環境以外で使用する場合は、当社営業所まで問い合わせください。

Ⅱ、	メンテナンス

1）ボルト締結後は、初期（組立後1ヶ月）に1回、その後は1年に1回のゆるみ点検を行ってください。
2）アルミ部へ付着した汚れ。油分は、乾いたウェスでふき取ってください。特にひどい汚れは、ウェスにアルコールを浸してふきあげてください。
3）取扱い説明書が付属している場合は、その取扱い説明書の指示に従ってください。

Ⅲ、	安全上の注意

1）アルミフレームぼ接断面は、細心の注意を払って処理を施していますが、まれに鋭利になっていることがあります。
組立時には、保護手袋を使用してください。

2）六角穴付きボルトの締め付けトルクは以下の通りです。締め付け不足、締めすぎは正規な締結力が得られません。
規定トルク以上の締め付けは行わないでください。
ねじサイズ 適正締め付けトルク（N·m） 締付け軸力（kN）

M5 7.4（±10%） 7.4
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社製 アルミパイプ構造材の保証規定

いつもSUSの製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。
当社製品は当社検査基準に合格したものを出荷しておりますが、万一製品に不具合が発見された場合には、
下記の条項に従いまして、製品対応を実施させていただきます。

■保証内容

1. 次の場合には、無料にて製品の修理または交換をいたします。
⑴製品が当社基準寸法公差を外れている場合
⑵製品の傷等が当社基準を越えている場合
⑶当社の設計瑕疵による故障および損傷が発生した場合
⑷製品不良による強度不足が発生した場合

2. 保証期間
当社製品の保証期間は下記の通りです。

・運送中の損傷：納入後1週間
・製品の傷、色むら、その他の初期不良：納入後1カ月
・フレーム、アクセサリー、アクチュエータ、コントローラー等の機能不良：納入後1年

3. 次の場合には、有料修理または有料交換になります。
⑴お客さまによる取扱上の不注意、修理改造、または目的外の使用による故障および損傷
⑵表示された製品性能を超えた性能を必要とする場所あるいは用途での使用による不具合
⑶製品性能に影響を及ぼす使用環境（屋外、高温多湿（※1）、水や水溶液の頻繁な付着（※2）、
　海岸地帯での塩害、大気中の砂塵、製品材料を腐食する物質の付着など）による不可避な不具合
　※1. 高温多湿とは温度60℃以上または湿度95%以上の環境とします。
　※2. 水や水溶液が頻繁に付着する環境で使用される場合は、当社営業にご相談ください。
⑷実用化されている技術では予測不可能な現象又はこれが原因で生じた不具合
⑸火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧による故障および損傷
⑹保証期間を経過した後に、お客さまからご報告いただいた不具合

4. 本保証内容に基づく不具合に関するお問い合わせは当社営業にご相談ください。

5. お取替えの場合の返品につきましては、当社で送料を負担させていただきますので、送料着払いでお願いいたします。
返品されない場合には、お取替え品につきまして有料とさせていただくこともありますのでご注意ください。

6. 当社製品の使用によって生じた間接の損害および付随的損害については、当社は責任を負いかねますので、ご了承願います。

＊ご注意
1. 本保証規定は、当社製品の修理または交換の条件を規定するためのもので、これによりお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。
2. 本保証規定の内容について、ご不明の点は当社営業拠点までお問い合わせください。
3. 本保証規定は日本国内においてのみ有効です。
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スターターキット 各タイプの

収納位置詳細＆部材確認リスト

▪スタンダードタイプ／VPGFSKIT-STA

▪エコノミータイプ／VPGFSKIT-ECO

▪シングルタイプ／VPGFSKIT-SIN

▪小径タイプ／VPGFSKIT-MIN

▪包装袋用タイプ／VPGFSKIT-PB
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真空パッドスターターキット 取扱説明書
スターターキット各タイプの部材確認リスト

真空パッド
スタンダードタイプ
パッド径：10, 15㎜

▍スタンダードタイプ（形式：VPGFSKIT-STA）の収納位置詳細
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真空パッド収納内容
④：スタンダードタイプ 一般形（パッド径：20㎜、パッドネジ：M6、平ワッシャ）、
⑤：ベローズタイプ（パッド径：20㎜、パッドネジ：M6、平ワッシャ）、
⑥：多段ベローズタイプ（パッド径：20㎜、パッドネジ：M6、平ワッシャ）、
⑦：ソフトベローズタイプ（パッド径：20㎜、パッドネジ：M6）、
⑧：スタンダードタイプ 一般形（パッド径：30㎜、パッドネジ：M6、平ワッシャ）、
⑨：ベローズタイプ（パッド径：30㎜、パッドネジ：M6、平ワッシャ）、
⑩：多段ベローズタイプ（パッド径：30㎜、パッドネジ：M6、平ワッシャ）、
⑪：スタンダードタイプ 深形（パッド径：40㎜、パッドネジ：M6、平ワッシャ、パッド押え）、
⑫：ベローズタイプ（パッド径：40㎜、パッドネジ：M6、平ワッシャ、パッド押え）、
⑬：多段ベローズタイプ（パッド径：40㎜、パッドネジ：M6、平ワッシャ、パッド押え）、
⑭：ベローズタイプ（パッド径：50㎜、パッドネジ：M6、平ワッシャ、パッド押え）、
⑱：スタンダードタイプ 一般形（パッド径：10㎜、パッドネジ：M4）、
⑲：ベローズタイプ（パッド径：10㎜、パッドネジ：M4）、
⑳：ソフトベローズタイプ（パッド径：10㎜、パッドネジ：M4）、
�：スタンダードタイプ 一般形（パッド径：15㎜、パッドネジ：M4）、
�：ソフトベローズタイプ（パッド径：15㎜、パッドネジ：M4）、
�：スタンダードタイプ 一般形（パッド径：50㎜、パッドネジ：M6、平ワッシャ、パッド押え）

パーツケース1

パーツケース2

真空パッド
ベローズタイプ
パッド径：10㎜

パッドネジ：M4

パッドネジ：M6

真空パッド
パッド径：10, 15㎜

真空パッド
パッド径：20㎜

真空パッド多段ベローズタイプ
パッド径：20, 30, 40㎜

真空パッドベローズタイプ
パッド径：20, 30, 40, 50㎜

真空パッドスタンダードタイプ
パッド径：20, 30, 40（※）, 50㎜
※）パッド径：40㎜は、深形となります。

パッドネジ：M6

パッド押え
※）パッド径：40, 50㎜に使用

平ワッシャ

ソフトベローズタイプ
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商品名（サイズ・材質） 形式 メーカー 数量 収納位置 チェック欄

真
空
パ
ッ
ド（
ネ
ジ
付
）

スタンダードタイプ 一般形（ø10㎜・シリコーン） VP10RS-M4 PISCO 6 ⑱
ベローズタイプ（ø10㎜・シリコーン） VP10BS-M4 PISCO 6 ⑲
ソフトベローズタイプ（ø10㎜・シリコーン） VP10LBS-M4 PISCO 6 ⑳
スタンダードタイプ 一般形（ø15㎜・シリコーン） VP15RS-M4 PISCO 6 �
ソフトベローズタイプ（ø15㎜・シリコーン） VP15LBS-M4 PISCO 6 �
スタンダードタイプ 一般形（ø20㎜・シリコーン） VP20RS-M6 PISCO 6 ④
ベローズタイプ（ø20㎜・シリコーン） VP20BS-M6 PISCO 6 ⑤
多段ベローズタイプ（ø20㎜・シリコーン） VP20WS-M6 PISCO 6 ⑥
ソフトベローズタイプ（ø20㎜・シリコーン） VP20LBS-M6 PISCO 6 ⑦
スタンダードタイプ 一般形（ø30㎜・シリコーン） VP30RS-M6 PISCO 6 ⑧
ベローズタイプ（ø30㎜・シリコーン） VP30BS-M6 PISCO 6 ⑨
多段ベローズタイプ（ø30㎜・シリコーン） VP30WS-M6 PISCO 6 ⑩
スタンダードタイプ 深形（ø40㎜・シリコーン） VP40AS-M6 PISCO 6 ⑪
ベローズタイプ（ø40㎜・シリコーン） VP40BS-M6 PISCO 6 ⑫
多段ベローズタイプ（ø40㎜・シリコーン） VP40WS-M6 PISCO 6 ⑬
スタンダードタイプ 一般形（ø50㎜・シリコーン） VP50RS-M6 PISCO 6 �
ベローズタイプ（ø50㎜・シリコーン） VP50BS-M6 PISCO 6 ⑭

パッドホルダミニ　固定式 真空取出口：横タイプ VPMB-M4-6J PISCO 6 ⑮
パッドホルダミニ　スプリング式 真空取出口：横タイプ VPMD-M4-4-6J PISCO 6 ⑯
パッドホルダスタンダード　スプリング式 真空取出口：横タイプ VPD-M4-6-6J PISCO 6 ⑰
パッドホルダミニ　固定式 真空取出口：横タイプ VPMB-M6-6J PISCO 6 ①
パッドホルダミニ　スプリング式 真空取出口：横タイプ VPMD-M6-4-6J PISCO 6 ②
パッドホルダスタンダード　スプリング式 真空取出口：横タイプ VPD-M6-10-6J PISCO 6 ③
パッドホルダミニ　固定式 真空取出口：横タイプ用ホルダジョイント（※2）VPGFS-MB-M4M6 PISCO 各6 ①、⑮
パッドホルダミニ　スプリング式 真空取出口：横タイプ用ホルダジョイント VPGFS-MD-M4M6-4 PISCO 各6 ②、⑯
パッドホルダスタンダード　スプリング式 真空取出口：横タイプ用ホルダジョイント VPGFS-D-M4M6-6 PISCO 6 ⑰
パッドホルダスタンダード　スプリング式 真空取出口：横タイプ用ホルダジョイント VPGFS-D-M4M6-10 PISCO 6 ③
真空発生器　管形タイプ [高真空度形] VUH07-66A PISCO 1 �
真空発生器　管形タイプ [低供給圧力高真空度形] VUE07-66A PISCO 1 �
エア配管用ワンタッチ継手　ユニオンティータイプ PE6M PISCO 8 �

グ
リ
ー
ン
フ
レ
ー
ム
Ｓ

長さ：400㎜ GFF-400  ℓ=400 SUS 6 �
長さ：300㎜ GFF-400  ℓ=300 SUS 4 �
長さ：250㎜ GFF-400  ℓ=250 SUS 6 �
長さ：200㎜ GFF-400  ℓ=200 SUS 4 �
長さ：150㎜ GFF-400  ℓ=150 SUS 6 �
長さ：100㎜ GFF-400  ℓ=100 SUS 4 �
SSスロット　長さ：400㎜ GFF-401  ℓ=400 SUS 2 �
SSスロット　長さ：250㎜ GFF-401  ℓ=250 SUS 2 �
SSスロット　長さ：150㎜ GFF-401  ℓ=150 SUS 2 �

マルチコネクタアウター型S GFJ-018 SUS 8 �
クロスコネクタS GFJ-B55 SUS 16 �
クロスコネクタ回転S GFJ-B77 SUS 6 �
インナーキャップS GFA-403 SUS 12 �
SSスロットインナーキャップS GFA-408 SUS 4 �
ケーブルロックS GFE-013 SUS 8 �
STナットSS M5 SFN-TX5 SUS 8 �
取手C SFA-304 SUS 2 �
六角穴付皿ボルト SFB-502 SUS 4 �
※1）部材に不備（表の数量通りに部材が入っていない場合や破損している場合など）がありましたら、お手数ですが裏表紙に掲載の当社営業所へお

問い合わせください。
※2）取付け用の六角穴付ボルトと平ワッシャが付属します。
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真空パッドスターターキット 取扱説明書
スターターキット各タイプの部材確認リスト

▍エコノミータイプ（形式：VPGFSKIT-ECO）の収納位置詳細
①①
▼▼

②②
▼▼

③③
▼▼

④④
▼▼

⑤⑤
▼▼

⑥⑥▶▶ ⑦⑦ ⑧⑧ ◀◀⑨⑨

▲▲
⑩⑩

▲▲
⑪⑪

▲▲
⑫⑫

▲▲
⑬⑬

▲▲
⑭⑭

▲▲
⑮⑮

▲▲
⑯⑯

▲▲
⑰⑰

▲▲
⑱⑱

真空パッド収納内容
⑫：スタンダードタイプ 一般形（パッド径：20㎜、パッドネジ：M6、平ワッシャ）、
⑬：ベローズタイプ（パッド径：20㎜、パッドネジ：M6、平ワッシャ）、
⑭：ソフトベローズタイプ（パッド径：20㎜、パッドネジ：M6）、
⑮：スタンダードタイプ 深形（パッド径：30㎜、パッドネジ：M6、平ワッシャ）、
⑯：多段ベローズタイプ（パッド径：30㎜、パッドネジ：M6、平ワッシャ）、
⑰：スタンダードタイプ 一般形（パッド径：40㎜、パッドネジ：M6、平ワッシャ、パッド押え）、
⑱：ベローズタイプ（パッド径：40㎜、パッドネジ：M6、平ワッシャ、パッド押え）

パッドネジ：M6

真空パッド
ソフトベローズタイプ
パッド径：20㎜

真空パッド
スタンダードタイプ 一般形
パッド径：20㎜

パッドネジ：M6

平ワッシャ

パッドネジ：M6

パッド押え

平ワッシャ

真空パッド
ベローズタイプ
パッド径：40㎜

真空パッド
スタンダードタイプ 深形
パッド径：30㎜

真空パッド
ベローズタイプ
パッド径：20㎜

真空パッド
多段ベローズタイプ
パッド径：30㎜

真空パッド
スタンダードタイプ 一般形
パッド径：40㎜
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商品名（サイズ・材質） 形式 メーカー 数量 収納位置 チェック欄

真
空
パ
ッ
ド（
ネ
ジ
付
）

スタンダードタイプ 一般形（ø20㎜・シリコーン） VP20RS-M6 PISCO 6 ⑫
ベローズタイプ（ø20㎜・シリコーン） VP20BS-M6 PISCO 6 ⑬
ソフトベローズタイプ（ø20㎜・シリコーン） VP20LBS-M6 PISCO 6 ⑭
スタンダードタイプ 深形（ø30㎜・シリコーン） VP30AS-M6 PISCO 6 ⑮
多段ベローズタイプ（ø30㎜・シリコーン） VP30WS-M6 PISCO 6 ⑯
スタンダードタイプ 一般形（ø40㎜・シリコーン） VP40RS-M6 PISCO 6 ⑰
ベローズタイプ（ø40㎜・シリコーン） VP40BS-M6 PISCO 6 ⑱

パッドホルダミニ　固定式 真空取出口：横タイプ VPMB-M6-6J PISCO 6 ⑩
パッドホルダミニ　スプリング式 真空取出口：横タイプ VPMD-M6-4-6J PISCO 6 ⑪
パッドホルダミニ　固定式 真空取出口：横タイプ用ホルダジョイント（※2）VPGFS-MB-M4M6 PISCO 6 ⑩
パッドホルダミニ　スプリング式 真空取出口：横タイプ用ホルダジョイント VPGFS-MD-M4M6-4 PISCO 6 ⑪
真空発生器　管形タイプ [高真空度形] VUH07-66A PISCO 1 ⑤
真空発生器　管形タイプ [低供給圧力高真空度形] VUE07-66A PISCO 1 ⑤
エア配管用ワンタッチ継手　ユニオンティータイプ PE6M PISCO 6 ⑤

グ
リ
ー
ン
フ
レ
ー
ム
Ｓ

長さ：300㎜ GFF-400  ℓ=300 SUS 6 ①
長さ：250㎜ GFF-400  ℓ=250 SUS 4 ①
長さ：200㎜ GFF-400  ℓ=200 SUS 6 ⑥
長さ：150㎜ GFF-400  ℓ=150 SUS 4 ⑥
長さ：100㎜ GFF-400  ℓ=100 SUS 6 ⑦
SSスロット　長さ：300㎜ GFF-401  ℓ=300 SUS 2 ①
SSスロット　長さ：200㎜ GFF-401  ℓ=200 SUS 2 ⑥
SSスロット　長さ：100㎜ GFF-401  ℓ=100 SUS 2 ⑦

マルチコネクタアウター型S GFJ-018 SUS 6 ⑧
クロスコネクタS GFJ-B55 SUS 12 ⑨
インナーキャップS GFA-403 SUS 8 ③
SSスロットインナーキャップS GFA-408 SUS 4 ②
STナットSS M5 SFN-TX5 SUS 8 ④
取手C SFA-304 SUS 2 ⑦
六角穴付皿ボルト SFB-502 SUS 4 ④
※1）部材に不備（表の数量通りに部材が入っていない場合や破損している場合など）がありましたら、お手数ですが裏表紙に掲載の当社営業所へお

問い合わせください。
※2）取付け用の六角穴付ボルトと平ワッシャが付属します。
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真空パッドスターターキット 取扱説明書
スターターキット各タイプの部材確認リスト

▍シングルタイプ（形式：VPGFSKIT-SIN）の収納位置詳細
①①
▼▼

②②▶▶ ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ◀◀⑨⑨

▲▲
⑩⑩

▲▲
⑪⑪

▲▲
⑫⑫

▲▲
⑬⑬

▲▲
⑭⑭

▲▲
⑮⑮

▲▲
⑯⑯

▲▲
⑰⑰

▲▲
⑱⑱

真空パッド収納内容
⑪：スタンダードタイプ 一般形（パッド径：6㎜）、
⑫：ベローズタイプ（パッド径：8㎜）、
⑭：スタンダードタイプ 一般形（パッド径：10㎜、パッドネジ：M4）、
⑮：ベローズタイプ（パッド径：15㎜、パッドネジ：M4）、
⑰：ソフトベローズタイプ（パッド径：20㎜、パッドネジ：M6）、
⑱：スタンダードタイプ 深形（パッド径：30㎜、パッドネジ：M6、平ワッシャ）

真空パッド
ベローズタイプ
パッド径：15㎜パッドネジ：M4

パッドネジ：M6

真空パッド
ソフトベローズタイプ
パッド径：20㎜

真空パッド
スタンダードタイプ深形
パッド径：30㎜

平ワッシャ

真空パッド
スタンダードタイプ一般形
パッド径：10㎜

真空パッドベローズタイプ真空パッドベローズタイプ
パッド径：8㎜パッド径：8㎜

真空パッド真空パッド
スタンダードタイプ一般形スタンダードタイプ一般形
パッド径：6㎜パッド径：6㎜
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商品名（サイズ・材質） 形式 メーカー 数量 収納位置 チェック欄
真
空
パ
ッ
ド（
ネ
ジ
付
）

スタンダードタイプ 一般形（ø6㎜・シリコーン） VP6RS PISCO 6 ⑪
ベローズタイプ（ø8㎜・シリコーン） VP8BS PISCO 6 ⑫
スタンダードタイプ 一般形（ø10㎜・シリコーン） VP10RS-M4 PISCO 6 ⑭
ベローズタイプ（ø15㎜・シリコーン） VP15BS-M4 PISCO 6 ⑮
ソフトベローズタイプ（ø20㎜・シリコーン） VP20LBS-M6 PISCO 6 ⑰
スタンダードタイプ 深形（ø30㎜・シリコーン） VP30AS-M6 PISCO 6 ⑱

パッドホルダスタンダード　固定式 真空取出口：横タイプ VPB-T8-6J PISCO 4 ⑩
パッドホルダミニ　固定式 真空取出口：横タイプ VPMB-M4-6J PISCO 4 ⑬
パッドホルダミニ　スプリング式 真空取出口：横タイプ VPMD-M4-4-6J PISCO 4 ⑬
パッドホルダスタンダード　スプリング式 真空取出口：横タイプ VPD-T8-3-6J PISCO 4 ⑩
パッドホルダミニ　固定式 真空取出口：横タイプ VPMB-M6-6J PISCO 4 ⑯
パッドホルダミニ　スプリング式 真空取出口：横タイプ VPMD-M6-4-6J PISCO 4 ⑯
パッドホルダスタンダード　固定式 真空取出口：横タイプ用ホルダジョイント（※2）VPGFS-B-T8 PISCO 4 ⑩
パッドホルダミニ　固定式 真空取出口：横タイプ用ホルダジョイント（※2）VPGFS-MB-M4M6 PISCO 各4 ⑬、⑯
パッドホルダスタンダード　スプリング式 真空取出口：横タイプ用ホルダジョイント VPGFS-D-H3T8-3 PISCO 4 ⑩
パッドホルダミニ　スプリング式 真空取出口：横タイプ用ホルダジョイント VPGFS-MD-M4M6-4 PISCO 各4 ⑬、⑯
真空発生器　管形タイプ [高真空度形] VUH07-66A PISCO 1 ⑥
真空発生器　管形タイプ [低供給圧力高真空度形] VUE07-66A PISCO 1 ⑥
エア配管用ワンタッチ継手　ユニオンティータイプ PE6M PISCO 4 ⑥

グ
リ
ー
ン
フ
レ
ー
ム
Ｓ

長さ：400㎜ GFF-400  ℓ=400 SUS 2 ①
長さ：350㎜ GFF-400  ℓ=350 SUS 2 ①
長さ：300㎜ GFF-400  ℓ=300 SUS 2 ①
長さ：250㎜ GFF-400  ℓ=250 SUS 2 ①
長さ：200㎜ GFF-400  ℓ=200 SUS 2 ①
長さ：150㎜ GFF-400  ℓ=150 SUS 6 ②
長さ：100㎜ GFF-400  ℓ=100 SUS 6 ①
SSスロット　長さ：200㎜ GFF-401  ℓ=200 SUS 2 ①
SSスロット　長さ：150㎜ GFF-401  ℓ=150 SUS 2 ②
SSスロット　長さ：100㎜ GFF-401  ℓ=100 SUS 2 ①

マルチコネクタアウター型S GFJ-018 SUS 4 ⑤
クロスコネクタS GFJ-B55 SUS 10 ④
クロスコネクタ回転S GFJ-B77 SUS 4 ③
インナーキャップS GFA-403 SUS 8 ⑦
SSスロットインナーキャップS GFA-408 SUS 4 ⑧
STナットSS M5 SFN-TX5 SUS 8 ⑨
取手C SFA-304 SUS 2 ②
六角穴付皿ボルト SFB-502 SUS 4 ⑨
※1）部材に不備（表の数量通りに部材が入っていない場合や破損している場合など）がありましたら、お手数ですが裏表紙に掲載の当社営業所へお

問い合わせください。
※2）取付け用の六角穴付ボルトと平ワッシャが付属します。



98

真空パッドスターターキット 取扱説明書
スターターキット各タイプの部材確認リスト

▍小径タイプ（形式：VPGFSKIT-MIN）の収納位置詳細
①①
▼▼

②②
▼▼

③③
▼▼

④④
▼▼

⑤⑤
▼▼

⑥⑥▶▶ ⑦⑦ ⑧⑧ ◀◀⑨⑨

▲▲
⑩⑩

▲▲
⑪⑪

▲▲
⑫⑫

▲▲
⑬⑬

▲▲
⑭⑭

▲▲
⑮⑮

▲▲
⑯⑯

▲▲
⑰⑰

▲▲
⑱⑱

真空パッド収納内容
⑩：スタンダードタイプ 小型（パッド径：2㎜）、
⑩：スタンダードタイプ 小型（パッド径：4㎜）、
⑫：スタンダードタイプ 一般形（パッド径：6㎜）、
⑫：スタンダードタイプ 一般形（パッド径：8㎜）、
⑫：ベローズタイプ（パッド径：6㎜）、
⑫：ベローズタイプ（パッド径：8㎜）、
⑫：多段ベローズタイプ（パッド径：6㎜）、
⑫：多段ベローズタイプ（パッド径：8㎜）、
⑭：スタンダードタイプ 一般形（パッド径：10㎜、パッドネジ：M4）、
⑭：ベローズタイプ（パッド径：10㎜、パッドネジ：M4）、
⑭：多段ベローズタイプ（パッド径：10㎜、パッドネジ：M4）、
⑮：スタンダードタイプ 一般形（パッド径：15㎜、パッドネジ：M4）、
⑮：ベローズタイプ（パッド径：15㎜、パッドネジ：M4）、
⑯：ソフトタイプ（パッド径：4㎜、パッドネジ：M4）、
⑯：ソフトタイプ（パッド径：6㎜、パッドネジ：M4）、
⑯：ソフトタイプ（パッド径：8㎜、パッドネジ：M4）、
⑯：ソフトタイプ（パッド径：10㎜、パッドネジ：M4）、
⑯：ソフトタイプ（パッド径：15㎜、パッドネジ：M4）、
⑰：ソフトベローズタイプ（パッド径：6㎜、パッドネジ：M4）、
⑰：ソフトベローズタイプ（パッド径：8㎜、パッドネジ：M4）、
⑰：ソフトベローズタイプ（パッド径：10㎜、パッドネジ：M4）、
⑰：ソフトベローズタイプ（パッド径：15㎜、パッドネジ：M4）

真空パッドソフトタイプ
パッド径：4, 6, 8, 10, 15㎜

真空パッド
スタンダードタイプ小型
パッド径：2, 4㎜

真空パッド
スタンダードタイプ一般形
パッド径：6, 8㎜

真空パッドベローズタイプ
パッド径：6, 8㎜

真空パッド多段ベローズタイプ
パッド径：6, 8㎜

真空パッドスタンダードタイプ一般形
パッド径：10, 15㎜

真空パッドベローズタイプ
パッド径：10, 15㎜

真空パッド
多段ベローズタイプ
パッド径：10㎜

パッドネジ：M4

パッドネジ：M4

真空パッド
ソフトベローズタイプ
パッド径：6, 8, 10, 15㎜
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商品名（サイズ・材質） 形式 メーカー 数量 収納位置 チェック欄
スタンダードタイプ 小型（ø2㎜・シリコーン） VP2RMS PISCO 6 ⑩
スタンダードタイプ 小型（ø4㎜・シリコーン） VP4RMS PISCO 6 ⑩

真
空
パ
ッ
ド

スタンダードタイプ 一般形（ø6㎜・シリコーン） VP6RS PISCO 6 ⑫
スタンダードタイプ 一般形（ø8㎜・シリコーン） VP8RS PISCO 6 ⑫
ベローズタイプ（ø6㎜・シリコーン） VP6BS PISCO 6 ⑫
ベローズタイプ（ø8㎜・シリコーン） VP8BS PISCO 6 ⑫
多段ベローズタイプ（ø6㎜・シリコーン） VP6WS PISCO 6 ⑫
多段ベローズタイプ（ø8㎜・シリコーン） VP8WS PISCO 6 ⑫
スタンダードタイプ 一般形（ø10㎜・シリコーン） VP10RS PISCO 6 ⑭
ベローズタイプ（ø10㎜・シリコーン） VP10BS PISCO 6 ⑭
多段ベローズタイプ（ø10㎜・シリコーン） VP10WS PISCO 6 ⑭
スタンダードタイプ 一般形（ø15㎜・シリコーン） VP15RS PISCO 6 ⑮
ベローズタイプ（ø15㎜・シリコーン） VP15BS PISCO 6 ⑮
ソフトタイプ（ø4㎜・シリコーン） VP4LS PISCO 6 ⑯
ソフトタイプ（ø6㎜・シリコーン） VP6LS PISCO 6 ⑯
ソフトタイプ（ø8㎜・シリコーン） VP8LS PISCO 6 ⑯
ソフトタイプ（ø10㎜・シリコーン） VP10LS PISCO 6 ⑯
ソフトタイプ（ø15㎜・シリコーン） VP15LS PISCO 6 ⑯
ソフトベローズタイプ（ø6㎜・シリコーン） VP6LBS PISCO 6 ⑰
ソフトベローズタイプ（ø8㎜・シリコーン） VP8LBS PISCO 6 ⑰
ソフトベローズタイプ（ø10㎜・シリコーン） VP10LBS PISCO 6 ⑰
ソフトベローズタイプ（ø15㎜・シリコーン） VP15LBS PISCO 6 ⑰

パッドホルダミニ　スプリング式 真空取出口：横タイプ VPMD-T4-2-4J PISCO 6 ⑪
パッドホルダミニ　スプリング式 真空取出口：横タイプ VPMD-T8-2-4J PISCO 6 ⑬
パッドホルダミニ　スプリング式 真空取出口：横タイプ VPMD-M4-4-4J PISCO 6 ⑱
パッドホルダミニ　スプリング式 真空取出口：横タイプ用ホルダジョイント VPGFS-MD-T4T8-2 PISCO 各6 ⑪、⑬
パッドホルダミニ　スプリング式 真空取出口：横タイプ用ホルダジョイント VPGFS-MD-M4M6-4 PISCO 6 ⑱
ネ
ジ

パッドネジ VPM46-6 PISCO 6 ⑱
ネジアダプタ FVPL15-M4 PISCO 6 ⑱

真空発生器　管形タイプ [高真空度形] VUH07-44A PISCO 1 ⑤
真空発生器　管形タイプ [低供給圧力高真空度形] VUE07-44A PISCO 1 ⑤
エア配管用ワンタッチ継手　ユニオンティータイプ PE4M PISCO 6 ⑤

グ
リ
ー
ン
フ
レ
ー
ム
Ｓ

長さ：300㎜ GFF-400  ℓ=300 SUS 6 ①
長さ：250㎜ GFF-400  ℓ=250 SUS 4 ①
長さ：200㎜ GFF-400  ℓ=200 SUS 6 ⑥
長さ：150㎜ GFF-400  ℓ=150 SUS 4 ⑥
長さ：100㎜ GFF-400  ℓ=100 SUS 6 ⑦
SSスロット　長さ：300㎜ GFF-401  ℓ=300 SUS 2 ①
SSスロット　長さ：200㎜ GFF-401  ℓ=200 SUS 2 ⑥
SSスロット　長さ：100㎜ GFF-401  ℓ=100 SUS 2 ⑦

マルチコネクタアウター型S GFJ-018 SUS 6 ⑧
クロスコネクタS GFJ-B55 SUS 12 ⑨
インナーキャップS GFA-403 SUS 8 ③
SSスロットインナーキャップS GFA-408 SUS 4 ②
STナットSS M5 SFN-TX5 SUS 8 ④
取手C SFA-304 SUS 2 ⑦
六角穴付皿ボルト SFB-502 SUS 4 ④
※）部材に不備（表の数量通りに部材が入っていない場合や破損している場合など）がありましたら、お手数ですが裏表紙に掲載の当社営業所へお問

い合わせください。
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真空パッドスターターキット 取扱説明書
スターターキット各タイプの部材確認リスト

▍包装袋用タイプ（形式：VPGFSKIT-PB）の収納位置詳細
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真空パッド収納内容
①：包装袋用タイプ（パッド径：50㎜、リップ硬度：40°、蛇腹段数：3段）、
②：包装袋用タイプ（パッド径：50㎜、リップ硬度：20°、蛇腹段数：5段）、
③：包装袋用タイプ（パッド径：40㎜、リップ硬度：20°、蛇腹段数：3段）、
④：包装袋用タイプ（パッド径：40㎜、リップ硬度：40°、蛇腹段数：5段）、
⑦：包装袋用タイプ（パッド径：30㎜、リップ硬度：40°、蛇腹段数：3段）、
⑧：包装袋用タイプ（パッド径：30㎜、リップ硬度：20°、蛇腹段数：5段）、
⑨：吸込防止アダプタ（パッド径：30㎜、球面タイプ）、
⑩：吸込防止アダプタ（パッド径：30㎜、平面タイプ）、
⑪：吸込防止アダプタ（パッド径：40㎜、球面タイプ）、
⑫：吸込防止アダプタ（パッド径：40㎜、平面タイプ）、
⑬：吸込防止アダプタ（パッド径：50㎜、球面タイプ）、
⑭：吸込防止アダプタ（パッド径：50㎜、平面タイプ）、
�：包装袋用タイプ（パッド径：20㎜、リップ硬度：20°、蛇腹段数：3段）、
�：包装袋用タイプ（パッド径：20㎜、リップ硬度：40°、蛇腹段数：5段）、
�：吸込防止アダプタ（パッド径：20㎜、球面タイプ）、
�：吸込防止アダプタ（パッド径：20㎜、平面タイプ）

ネジサイズ：G1/8 ネジサイズ：G3/8
直付型 固定式ホルダVPE

包装袋用タイプ
蛇腹段数：5段
パッド径：20㎜

吸込防止アダプタ
球面タイプ

吸込防止アダプタ
球面タイプ

吸込防止アダプタ
平面タイプ

吸込防止アダプタ
平面タイプ

包装袋用タイプ
蛇腹段数：5段
パッド径：30〜50㎜

パーツケース1

パーツケース2

包装袋用タイプ
蛇腹段数：3段
パッド径：20㎜

包装袋用タイプ
蛇腹段数：3段
パッド径：30〜50㎜

パッド接続記号：PB8
パッド接続記号：PB15
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商品名（サイズ・材質） 形式 メーカー 数量 収納位置 チェック欄

真
空
パ
ッ
ド

包装袋用タイプ（ø20㎜・シリコーン（リップ硬度：20°）・蛇腹段数：3段）VP20PBS23 PISCO 6 �
包装袋用タイプ（ø20㎜・シリコーン（リップ硬度：40°）・蛇腹段数：5段）VP20PBS45 PISCO 6 �
包装袋用タイプ（ø30㎜・シリコーン（リップ硬度：40°）・蛇腹段数：3段）VP30PBS43 PISCO 6 ⑦
包装袋用タイプ（ø30㎜・シリコーン（リップ硬度：20°）・蛇腹段数：5段）VP30PBS25 PISCO 6 ⑧
包装袋用タイプ（ø40㎜・シリコーン（リップ硬度：20°）・蛇腹段数：3段）VP40PBS23 PISCO 6 ③
包装袋用タイプ（ø40㎜・シリコーン（リップ硬度：40°）・蛇腹段数：5段）VP40PBS45 PISCO 6 ④
包装袋用タイプ（ø50㎜・シリコーン（リップ硬度：40°）・蛇腹段数：3段）VP50PBS43 PISCO 6 ①
包装袋用タイプ（ø50㎜・シリコーン（リップ硬度：20°）・蛇腹段数：5段）VP50PBS25 PISCO 6 ②

吸
込
防
止
ア
ダ
プ
タ

吸込防止アダプタ（パッド径：ø20㎜、球面タイプ） VP20PB-FS PISCO 12 �
吸込防止アダプタ（パッド径：ø20㎜、平面タイプ） VP20PB-FF PISCO 12 �
吸込防止アダプタ（パッド径：ø30㎜、球面タイプ） VP30PB-FS PISCO 12 ⑨
吸込防止アダプタ（パッド径：ø30㎜、平面タイプ） VP30PB-FF PISCO 12 ⑩
吸込防止アダプタ（パッド径：ø40㎜、球面タイプ） VP40PB-FS PISCO 12 ⑪
吸込防止アダプタ（パッド径：ø40㎜、平面タイプ） VP40PB-FF PISCO 12 ⑫
吸込防止アダプタ（パッド径：ø50㎜、球面タイプ） VP50PB-FS PISCO 12 ⑬
吸込防止アダプタ（パッド径：ø50㎜、平面タイプ） VP50PB-FF PISCO 12 ⑭

パッドホルダ専用　直付型 固定式タイプ VPE-PB8-G1 PISCO 6 �
パッドホルダ専用　直付型 固定式タイプ VPE-PB15-G3 PISCO 6 ⑤
パッドホルダ専用　直付型 固定式タイプ用ホルダジョイント VPGFS-E-G1-8J PISCO 6 �
パッドホルダ専用　直付型 固定式タイプ用ホルダジョイント VPGFS-E-G3-8J PISCO 6 ⑥
パッドリムーバ VPOJ-PB0815 PISCO 1 ①
真空発生器　電磁弁直付形ストレートタイプ [大流量形] VSL15-802 PISCO 1 �
真空発生器　電磁弁直付形ストレートタイプ [低供給圧力高真空度形] VSE15-802 PISCO 1 �
エア配管用ワンタッチ継手　メスストレートタイプ PCF8-02 PISCO 2 �
エア配管用ワンタッチ継手　ユニオンティータイプ PE8 PISCO 6 �

グ
リ
ー
ン
フ
レ
ー
ム
Ｓ

長さ：300㎜ GFF-400  ℓ=300 SUS 6 ⑮
長さ：250㎜ GFF-400  ℓ=250 SUS 4 ⑮
長さ：200㎜ GFF-400  ℓ=200 SUS 6 ⑳
長さ：150㎜ GFF-400  ℓ=150 SUS 4 ⑳
長さ：100㎜ GFF-400  ℓ=100 SUS 6 �
SSスロット　長さ：300㎜ GFF-401  ℓ=300 SUS 2 ⑮
SSスロット　長さ：200㎜ GFF-401  ℓ=200 SUS 2 ⑳
SSスロット　長さ：100㎜ GFF-401  ℓ=100 SUS 2 �

マルチコネクタアウター型S GFJ-018 SUS 6 �
クロスコネクタS GFJ-B55 SUS 12 �
インナーキャップS GFA-403 SUS 8 ⑰
SSスロットインナーキャップS GFA-408 SUS 4 ⑯
STナットSS M5 SFN-TX5 SUS 8 ⑲
取手C SFA-304 SUS 2 �
六角穴付皿ボルト SFB-502 SUS 4 ⑱
※）部材に不備（表の数量通りに部材が入っていない場合や破損している場合など）がありましたら、お手数ですが裏表紙に掲載の当社営業所へお問

い合わせください。
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真空パッドスターターキット 取扱説明書

Memo	 Date:
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Memo	 Date:
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真空パッドスターターキット 取扱説明書

Memo	 Date:
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Memo	 Date:
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真空パッドスターターキット 取扱説明書

Memo	 Date:
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真空パッドスターターキット 取扱説明書

1. 各部の名称（部材組付構成）

グリーンフレームS SSスロット

クロスコネクタS

グリーンフレームS

STナットSS

取手C

インナーキャップS

SSスロットインナーキャップS

インナーキャップ

マルチコネクタアウター型S

パッドホルダ

ホルダジョイント

真空パッド
（パッドネジ付セット）

六角穴付皿ボルト

ロボットフランジ取付プレート（※）

※）ハンドをロボットへ取付ける場合、ロボットフランジ取付プレート（P.43）をロボットメーカー各社に合わせて用意しています。
ロボットフランジ取付プレートには真空パッドスターターキットのアルミフレーム固定用の六角穴付ボルト4本とスプリングワッシャ4個が付属します。

六角穴付ボルト

スプリングワッシャ

Meno	 Date:
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　この度は、ピスコ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
　本製品をお客様に安心してお使いいただくために、本取扱説明書を必ずお読みください。また、本書は大切に保管して
いただきますようお願い申し上げます。
　また、当社製品カタログには、ピスコ製品共通の取扱い上の注意事項が記載されています。本製品のご使用にあたって
は、製品カタログの注意事項についても併せてご確認ください。
　なお、内容は一般的な事柄について述べておりますので、記載のないご使用方法につきましては、当社にご相談ください。

真空パッドスターターキット 取扱説明書
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長野県上伊那郡南箕輪村3884-1　〒399-4586 Tel. 0265(76)2511(代) Fax. 0265(76)2851
E-mail. hanbai@pisco.co.jp
東京都台東区松が谷4-14-5三井ビル5F　〒111-0036 Tel. 03(3843)2211(代) Fax. 03(3847)7900
E-mail. tokyo@pisco.co.jp
宮城県仙台市青葉区国分町3-11-5日宝勾当台西ビル5F1号　〒980-0803 Tel. 022(213)3605(代) Fax. 022(213)3589
E-mail. sendai@pisco.co.jp
群馬県太田市小舞木町551-1 OKビルⅦ 101号　〒373-0818 Tel. 0276(48)5972(代) Fax. 0276(48)5974
E-mail. ota@pisco.co.jp
茨城県守谷市けやき台2-1-4　G-1ビル101号　〒302-0128 Tel. 0297(20)0081(代) Fax. 0297(20)0082
E-mail. ibaraki@pisco.co.jp
神奈川県相模原市緑区東橋本1-12-12イーストバードビル201号　〒252-0144 Tel. 042(775)8400(代) Fax. 042(775)1400
E-mail. kanagawa@pisco.co.jp
神奈川県川崎市川崎区南町20-3川崎ビル7F-B　〒210-0015 Tel. 044(223)3831(代) Fax. 044(223)3827
E-mail. kawasaki@pisco.co.jp
埼玉県さいたま市岩槻区西町1-1-26 ヒューマンスクエア岩槻プレミアムタワー 201　〒337-0053 Tel. 048(790)2200(代) Fax. 048(790)2201
E-mail. saitama@pisco.co.jp
愛知県一宮市せんい1-3-4　〒491-0873 Tel. 0586(81)5621(代) Fax. 0586(81)5623
E-mail. nagoya@pisco.co.jp
愛知県岡崎市日名西町2-3クリエイティブISK A号室　〒444-0917 Tel. 0564(65)7072(代) Fax. 0564(26)3229
E-mail. okazaki@pisco.co.jp
長野県上伊那郡南箕輪村3884-1　〒399-4586 Tel. 0265(76)2855(代) Fax. 0265(76)2851
E-mail. nagano@pisco.co.jp
静岡県掛川市南1-6-15キヨミズキャンパス1FC号室　〒436-0029 Tel. 0537(62)6100(代) Fax. 0537(22)9555
E-mail. shizuoka@pisco.co.jp
石川県金沢市間明町2-88クヴェレⅢ 102　〒921-8005 Tel. 076(292)2101(代) Fax. 076(292)2155
E-mail. kanazawa@pisco.co.jp
大阪府東大阪市長田東2-3-5日秀ビル404号　〒577-0012 Tel. 06(6746)2100(代) Fax. 06(6746)2193
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